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Lang rackvidd for langa
korridorer: ESYLUX narvaro-

och rorelsedetektorer PD-C
och MD-C 360i/40 Corridor

Med néarvaro- och rorelsedetektorerna PD-C och MD-C 360i/40 Corridor i
COMPACT-serien erbjuder tillverkaren ESYLUX nya produktlésningar for
energieffektiv ljusstyrning i korridorer. Pa grund av den langa maximala
rackvidden pa 40 m fungerar de vél pa egen hand men om nédvéandigt kan
de kombineras parallellt med varandra. Relavanlig omkoppling av LED-

armaturer ar mojlig tack vare den integrerade forkontakten av volfram.

Ofta kraver anvandning i kontor, skolor och vardinrattningar skraddarsydda
I6sningar for behovsstyrd byggnadsautomation. Montering i innertak i hallar
passar framfor allt narvarodetektorer med mer elliptisk detektering och lang

rackvidd, vilket minimerar antalet enheter som anvands.

Lang rackvidd — dven med frontrorelser

Med narvaro- och rdérelsedetektorerna PD-C och MD-C 360i/40 Corridor ESYLUX
erbjuder ESYLUX nya l6sningar med en total rackvidd pa 40 m i diameter. Inom
dessa detekterar de rorelser som l6per tvars dver korridorens bada riktningar. Nar
det galler rorelser framifran ar rackvidden 20 meter. Tack vare den langa
rackvidden kan detektorerna tacka langa korridorer var for sig och sedan vaxla
belysning beroende pa narvaro, rorelse och dagsljus. Om detta inte racker kan

atta enheter kombineras med varandra parallellt.

Optimal anvandning av LED-lampans livslangd
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Indikatorns volframkontaktkontakt mojliggér relavanlig omkoppling av LED-
armaturer vars langa livslangd optimalt utnyttjas av behovsstyrd automatisering.
Alternativt tillater en knappingang aven manuell ljusreglering. En DIP-brytare kan
anvandas for att indikera att endast en inkoppling ar mdjlig, vilket férhindrar
oavsiktlig avstangning av hela belysningen nar det fortfarande finns personer pa
andra vaningar i trapphusen. Med hjalp av impulsdrift ar det ocksa majligt att styra
trappbelysningen och signalanordningar eller en programmerbar logisk styrenhet
(PLC).

Precis som alla COMPACT-detektorer ar det tvadelade huset i PD-C och MD-C
360i/40 Corridor enkelt att installera och Powerbox kompakta utférande med litet
djup ger gott om ledningsutrymme. Det fabriksinstallda driftprogrammet goér att
enheterna omedelbart kan tas i drift. Det ar enkelt att vid behov anpassa
parametrarna med potentiometern pa enheten eller med ESY-Pen ESYLUX i

kombination med smartphone eller surfplatta.
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Om ESYLUX — Performance for Simplicity

ESYLUX utvecklar, producerar och saljer intelligenta automations- och
ljusldsningar som ger battre livskvalitet och energieffektivitet pa kontor, i skolor
och pa vardinrattningar. | centrum star enskilda manniskors énskningar och
behov, och féretaget varderar enkelt handhavande i produktlésningarna sarskilt
hogt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som
kunder och partner till den nastan 50-ariga erfarenheten av marknaden och
ESYLUX personliga expertrad. Med den forskning, utveckling och produktion som
bedrivs vid det tyska satet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de hogsta
kvalitetskraven. Foretaget ar globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna
handelsféretag och ar representerade i Europa, Asien och Oceanien med en

mangd dotterbolag.

Mer information finns pa www.esylux.com
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