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Kompakt sensorteknik for
DALI-2-standard: BMS-
narvarodetektorn fran
ESYLUX

Med BMS-narvarodetektorer i COMPACT-serien presenterar tillverkaren
ESYLUX nya I6sningar for intelligent ljusstyrning enligt industristandarden
DALI-2. Under drift fungerar de som inmatningsenheter och skickar
resultaten fran deras rorelse- och ljusgivare samt kommandon fran
konventionella knappar till styrningen av DALI-systemet. Med varianter med
olika detekteringsintervall tacker de alla relevanta applikationer i en

byggnad.

Intelligent ljusstyrning enligt den internationella industristandarden DALI star
sedan lange for enkel planering och installation. Ytterligare forbattringar har lett till
nasta steg i utvecklingen, DALI-2. DALI-2 mdjliggdr anvandning av enheter fran
olika tillverkare, sa att anvandaren kan plocka russinen ur kakan fran alla enheter

pa marknaden.

Beprovad sensorteknik for intelligent ljusstyrning

For narvaro och dagsljusberoende automatisering av ett DALI-2-
belysningssystem presenterar ESYLUX nu tak narvarodetektorer PD-C 360/8
BMS DALI-2, PD-C 360/24 BMS DALI-2 och PD-C 360/32 BMS DALI -2. De tillhor
ESYLUX framgangsrika COMPACT-serie och har darfor rérelse- och
ljussensorteknik som redan med stor framgang anvants med andra styrgranssnitt

i flera ar.
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| egenskap av sa kallad BMS-narvarodetektor (BMS = Building Management
System) fungerar de enligt DALI-2-klassificeringer som sa kallade
inmatningsenheter som skickar sina insamlade data om narvarodetektion och
ljusmatning till respektive anlaggnings styrningar. Det kan vara ett
byggnadsautomationssystem med DALI-2-granssnitt eller en DALI-2-
narvarodetektor i rummet med inbyggd anvandningskontroll. Alla nya
narvarodetektorer har dessutom tva ingangar fér konventionella, potentialfria
knappar vars knappkommandon skickas som DALI-2-kommandon och kan

tilldelas fritt till gruppen.

Enkel installation med kompakt holje

PD-C 360/8 BMS DALI-2 har ett maximalt detekteringsomrade pa 8 m i diameter.
Om man vill tacka in ett stérre rum med bara en narvarodetektor finns de tva
andra varianterna med 24 respektive 32 m bevakningsomrade och stérre
sensorlins. Precis som resten av COMPACT-serien bestar de nya
narvarodetektorerna av ett tvadelat holje med sensorhuvud och powerbox for

enkel och snabb installation.
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Om ESYLUX — Performance for Simplicity

ESYLUX utvecklar, producerar och saljer intelligenta automations- och
ljusldsningar som ger battre livskvalitet och energieffektivitet pa kontor, i skolor
och pa vardinrattningar. | centrum star enskilda manniskors énskningar och
behov, och féretaget varderar enkelt handhavande i produktldsningarna sarskilt
hogt. Grossister, installationsfirmor, el- och ljuskonsulter och arkitekter litar som
kunder och partner till den mer an 50-ariga erfarenheten av marknaden och
ESYLUX personliga expertrad. Med den forskning, utveckling och produktion som
bedrivs vid det tyska satet i Ahrensburg uppfyller tillverkaren dessutom de hogsta
kvalitetskraven. Foretaget ar globalt: ESYLUX arbetar tillsammans med erfarna
handelsféretag och ar representerade i Europa, Asien och Oceanien med en

mangd dotterbolag.

Mer information finns pa www.esylux.com
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Bilder och bildtexter
(Kalla: ESYLUX Sverige AB)

ESYLUX COMPACT BMS DALI-2
COMPACT-narvarodetektor for DALI-2 med beprdvad rérelse- och
ljussensorteknik.



	Ahrensburg, 11 augusti 2020

