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KRAFTFULL MÅN GFALD
FÖR ALLA MONTAGE, 
ALLA TEKNIKER
COMPACT-serien erbjuder inte bara en stor variation för de mest skiftande 
tillämpningar, den övertygar även med innovativa koncept, med vilka det går 
att förverkliga intelligenta lösningar för alla byggnadsområden.

•  Takdetektorer: 360° detekteringsvinkel, räckvidd Ø 8, 
Ø 24 eller Ø 32 meter

•  Väggdetektorer: 180° detekteringsvinkel, räckvidd Ø 16 meter

•  230 V, DIM 1 - 10 V, Universal Current (12 - 36 V-AC/DC), 
DALI, DALI-2, KNX och ELC

•  För utanpåliggande, infälld eller infälld montering i innertak

•  Till-/frånkoppling, dimmerfunktion och VVK

•  Varianter med fabriksmonterade anslutningskablar för 
WAGO WINSTA® och Wieland GST18®

•  Som tillval ytterligare funktioner, såsom t.ex. akustiksensor eller 
touchfunktion

•  Strålningsfri PIR-sensorik utan elektrosmog

TAKDETEKTORER VÄGGDETEKTORER
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Detektion Ø 8 meter, 360° Ø 24 meter, 360° Ø 32 meter, 360° Ø 16 meter, 180°

RÖRELSEDETEKTORER

230 V (ON/OFF) MD-C 360i/8
13 032 00

MD-C 360i/24
13 032 21

MD-C 360i/32
13 011 13 1 1 1 •

MD-C 360i/8 BK
13 017 28

MD-C 360i/24 BK
13 017 26 1 1 1 •

MD-C 360i/8 FM
13 017 29

MD-C 360i/24 FM
13 017 27 1 1 1 •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
13 013 54

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
13 013 53 1 1 1 •

MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
13 013 52

MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
13 013 55 1 1 1 •

MD-C 360i/32 Corridor
13 011 53 1 1 1 •

MD-C 360i/8 MIC
13 032 01 • 1 1 1 •

NÄRVARODETEKTORER

230 V (ON/OFF) PD-C 360i/8
13 032 23

PD-C 360i/24
13 006 72

PD-C 360i/32
13 011 08 1 1 1 •

PD-C 360i/8 BK
13 017 48

PD-C 360i/24 BK
13 017 42 1 1 1 •

PD-C 360i/8 FM
13 017 49

PD-C 360i/24 FM
13 017 44 1 1 1 •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
13 013 46

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
13 013 47 1 1 1 •

PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
13 013 49

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
13 013 50 1 1 1 •

PD-C 360i/32 Corridor
13 011 71 1 1 1 •

PD-C 360i/8 MIC
13 032 02 • 1 1 1 •

PD-C 360i/24 DRY
13 032 27 1 2 1 •

PD-C 360i/8 plus
13 032 24

PD-C 360i/24 plus
13 032 25

PD-C 360i/32 plus
13 011 09 1 1 2 1 •

PD-C 360i/24 DUOplus-SM / -FM
13 032 60 / 13 032 59 2 1 3 3 •

PD-C 360/8 Slave
13 032 34

PD-C 360/24 Slave
13 032 35

PD-C 360/32 Slave
13 011 10

PD-C 360/8 Slave BK
13 017 39

PD-C 360/8 Slave FM
13 017 40

PD-C 360/24 Slave FM
13 017 36

PD-C 360/32 Warehouse Slave
13 000 83

230 V med 1 - 10 V styrutgång PD-C 360i/8 DIM
13 032 51

PD-C 360i/24 DIM
13 032 50 1 1 1 •

PD-C 360i/24 DIMplus-SM / -FM
13 032 56 / 13 032 55 1 1 1 2 •

D-C 360i/32 Warehouse DIM plus
13 000 84 1 1 1 2 •

PD-C 360i/24 DUODIMplus-SM / -FM
13 032 58 / 13 032 57 2 1 2 3 •

12 - 36 V (AC/DC) PD-C 360i/8 UC
13 002 20

PD-C 360i/24 UC
13 002 21

PD-C 180i/16 UC
13 002 26 1 1 1 1 •

DALI PD-C 360i/8 DUO DALI
13 002 51

PD-C 360i/24 DUO DALI
13 002 52

PD-C 360i/32 DUO DALI
13 011 12 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 FM DUO DALI
13 017 50

PD-C 360i/24 FM DUO DALI
13 017 45 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
13 013 59

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
13 013 57 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
13 013 56

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
13 013 58 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
13 013 61

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
13 013 60 2 2* 2 •

PD-C 360i/8 DUO DALI WIELAND GST18
13 004 25

PD-C 360i/24 DUO DALI WIELAND GST18
13 017 43 2 2* 2 •

*Med extra DALI-manöverdon ACTUATOR C3/C4 DALI som tillbehör.
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TAKDETEKTORER VÄGGDETEKTORER
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Detektion Ø 8 meter, 360° Ø 24 meter, 360° Ø 32 meter, 360° Ø 16 meter, 180°

NÄRVARODETEKTORER

DALI-2 PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
13 014 78

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
13 014 77

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
13 014 82 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 BK
13 017 41

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
13 018 01 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
13 018 00 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
13 014 79

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
13 009 47

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
13 014 83 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 BK
13 018 34

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 BK
13 018 35 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
13 018 36

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 WINSTA CodeI
13 018 37 16 16 16 1 4 BT

PD-C 360/8 BMS DALI-2
13 012 83

PD-C 360/24 BMS DALI-2
13 012 82

PD-C 360/32 BMS DALI-2
13 012 80 2

PD-C 360/8 BMS DALI-2 BK
13 017 37

PD-C 360/24 BMS DALI-2 BK
13 017 34 2

PD-C 360/8 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
13 017 98

PD-C 360/24 BMS DALI-2 WINSTA CodeI
13 017 99 2

PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
13 017 38

PD-C 360/24 BMS FM DALI-2
13 017 35 2

KNX PD-C 360i/24 KNX ECO UP
 17 385 70

PD-C 180i KNX ECO
17 401 68 2 •

PD-C 360i/8 KNX UP
17 385 68

PD-C 360i/24 KNX UP
17 385 69

PD-C 360i/32 KNX UP
17 398 58 2 2 1 •

PD-C 360i/8 KNX UP BK
13 017 52

PD-C 360i/24 KNX UP BK
13 017 47 2 2 1 •

PD-C 360i/8 FM KNX UP
13 017 51

PD-C 360i/24 FM KNX UP
13 017 46 2 2 1 •

PD-C 180i KNX
17 401 66 • 1 1 1 •

PD-C 180i/16 Touch KNX
13 004 82 • 1 1 1 •

ELC PD-C 360i/8 ELC
13 004 86

PD-C 360i/24 ELC
13 005 64 4 2* •

*Med extra DALI-manöverdon ACTUATOR C3/C4 DALI som tillbehör.

ALLTID RÄTT 
 VERKTYG TILL HANDS
HANTERA PROJEKT MOBILT

ESY-Pen och ESY-Appen gör det möjligt att spara, hämta och överföra de 
kon gurerade projekten: 

•  Varje projekt går att spara med ett eget projektnamn och en individuell 
beskrivning i ESY-Appen

•  Inget projekt är för stort för ESY-Appen: Det går att skapa upp till 
64 våningsplan med upp till 64 rum på varje våning och upp till 
64 enheter per rum

•  I ESY-Appen kommer man alltid till det önskade rummet från projektet med 
några få klick och kan snabbt hitta, välja och ställa in parametrar för ESYLUX-
produkter

•  Kon gurerade projekt kan sparas och vid behov skickas vidare till andra 
användare i ESY-Appen. Tidigare utförda kon gurationer kan enkelt hämtas 
och omedelbart överföras (klonas) till produkter av samma typ med hjälp av 
ESY-Pen

•  Projektdokumentationen sammanfattas i en projektrapport som kan skickas 
som PDF-dokument och vid behov även skrivas ut

STÄLL ENKELT IN PARAMETRAR, FJÄRRSTYR, MÄT LJUSET 
OCH HANTERA PROJEKT MOBILT

Oavsett om det handlar om närvarodetektorer, utomhusarmaturer med 
rörelsedetektor eller ljussystem med ESYLUX Light Control – med 
ESY-Pen och ESY-Appen har du alltid tillgång till rätt verktyg för alla 
fjärrstyrda ESYLUX-lösningar.

Bluetooth-styrning för 
Android och iOS
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Ø 8 m 360°Ø 24 m Ø 32 m

Närvaro- och rörelsedetektorerna i COMPACT-serien � nns med två 
olika varianter av höljen med olika storlek på linsen för montering i 
innertak. Med olika räckvidder på 8 m, 24 m eller till och med 32 m i 
diameter täcker de alla användningsområden och lämpar sig både för 
inbyggd och utanpåliggande montering.

ENHETLIG DESIG N
FÖR ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

APC- OCH BMS-NÄRVARODETEKTORER FÖR DALI-2 08

DALI-2-närvarodetektorer från ESYLUX erbjuder decentraliserad ljus-
styrning över flera rum, utan behov av ett överordnat system, förutom 
ett omfattande utbud av funktioner.

NÄRVARODETEKTOR MED TOUCHFUNKTION FÖR KNX 10

De väggmonterade detektorerna PD-C 180i/16 Touch KNX övertygar 
med ett innovativt användningskoncept: Med dem går det bekvämt att 
styra och utlösa funktioner via en lätt beröring av linsens yta. 

DUO-DALI-NÄRVARODETEKTOR 12

DALI Broadcast 2-kanalslösning med närvaro- och dagsljusberoende 
konstantljusreglering, manuell överstyrning med konventionell 
230V-strömbrytare, 2 VVK-kanaler för tillvalet DALI-manöverdon.

NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER MED WINSTA-ANSLUTNING 14

COMPACT närvaro- och rörelsedetektorer med WINSTA-stickkontakts-
anslutning från WAGO går extra snabbt att installera tack vare den enkla 
plug-and-play-lösningen.

NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER FÖR KORRIDORER 16

Speciella användningsområden kräver speciella lösningar. Corridor-
detektorerna i COMPACT-serien är riktiga specialister när det gäller 
långsträckta korridorer och gångar.

NÄRVARODETEKTORER TILL ESYLUX LIGHT CONTROL 18

Våra intelligenta systemsensorer ger i ljuslösningarna med ESYLUX Light 
Control för optimala ljusförhållanden och maximal energi effektivitet – 
inklusive biologiskt aktivt ljus!
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Principen för behovsstyrd automatisering är lika enkel som den låter: 
Energi bara när den verkligen behövs. Det baseras på ett typiskt mänskligt 
beteende. Medarbetarna på kontor och andra arbetsplatser glömmer 
nämligen ofta att stänga av belysning, ventilation och värme när de lämnar 
rummet. På så sätt förbrukar man alldeles för mycket energi i onödan. 

ENERGIBESPARING TACK VARE INTELLIGENT SENSORTEKNIK

Bara genom att använda en enkel närvarodetektor uppnår man en avsevärd 
förbättring. För den ser automatiskt till att belysningen eller andra enheter 
endast är på när människorna faktiskt befinner sig på arbetsplatsen. Med 
hjälp av ljussensorteknik kontrollerar detektorn dessutom den aktuella 
ljusstyrkan. Om dagsljuset från fönstren är tillräckligt för att man ska kunna 
arbeta, stänger detektorn av konstljuset.

Ännu mer energi kan sparas genom permanent anpassning till rådande 
förhållanden i omgivningarna. Närvarodetektorn med funktioner för 
konstantljusreglering dimrar bara det konstgjorda ljuset så mycket som det 
befintliga dagsljuset kräver för att uppnå ett visst börvärde. Det här är bästa 
möjliga sätt att utnyttja dagsljuset på och är naturligtvis även en mycket 
bekväm lösning. Den ser ju automatiskt till att det aldrig blir för mörkt 
eller för ljust!

ENKELT EFFEKTIV
REGLERA BORT ONÖDIG 
ENERGIFÖRBRUKNING

Källa: Centralorganisationen för elektroteknik- och elindustri e.V. (ZVEI)/
universitetet i Biberach

ENERGIBESPARINGSPOTENTIALEN HOS DEN BEHOVSSTYRDA 
BYGGNADSAUTOMATIONEN (MIN./MAX.)

Ventilation Värme SolskyddReglering för 
enskilt rum

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

16 %
11 %

17 %

10 %

46 %
54 %

25 % 23 %

34 %

Den närvaro- och dagsljusberoende 
ljusregleringen med en närvarodetektor 
minskar energiförbrukningen automatiskt 
(byggnadseffektivitetsklass B).

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE LJUSREGLERING

06:00 12:00 18:00

500 lux

Konstljus

Tillräckligt dagsljus

Närvarande

Frånvarande

Till exempel med närvarodetektorn 
PD-C 360i/8
Med hjälp av kvalitetssensortekniken 
kopplar den tillförlitligt om belysningen. 
Knappingången och impulsfunktionen 
bidrar med viktiga egenskaper för en 
mängd olika användningssituationer.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE 
KONSTANTLJUSREGLERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

Utnyttjar dagsljuset på bästa sätt: 
Konstantljusreglering med en närvaro-
detektor (byggnadseffektivitetsklass A).

Konstljus

Tillräckligt dagsljus

Närvarande

Frånvarande

Till exempel med närvarodetektorn 
PD-C 360i/24 DUO DALI
Den extra offset-ljuskanalen gör det möjligt 
att utnyttja dagsljuset på ett ännu mer 
energieffektivt sätt, i synnerhet i rum som 
bara har fönster på ena sidan. Till exempel i 
klassrum.
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DINA FÖRDELAR I KORTHET

• APC-närvarodetektorer för styrning av upp till 64 armaturer i upp till 
16 belysningsgrupper över flera rum

• styrenhet, strömförsörjning och knappingångar integrerade i 
APC-närvarodetektorerna

• BMS-närvarodetektorer som extra ingångsenheter
• brett utbud av funktioner inkl.:

• närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
• flexibel omkoppling av grupper
• tidsfunktioner
• svärmfunktion
• standby-avstängning
• scener

• enkel konfiguration via smartphone och ESY-App.

SKAPA BELYSNIN GSGRUPPER
APC- OCH BMS-NÄRVARODETEKTORER 
FÖR BRANSCHSTANDARDEN DALI-2
APC-närvarodetektorer från ESYLUX med integrerad DALI-2-styrenhet och 
styrning av strömförsörjningen för upp till 64 armaturer i upp till 16 belys-
ningsgrupper – decentraliserat, över flera rum och utan behov av ett 
komplext överordnat system. BMS-närvarodetektorer fungerar som extra 
ingångsenheter i de olika rumszonerna. Detta möjliggör individuell närvaro- 
och dagsljusberoende ljusstyrning i alla områden

KONFIGURERA ETT BRETT UTBUD AV FUNKTIONER VIA SMARTPHONE

Dessutom erbjuder APC-närvarodetektorerna en mängd olika funktioner 
för förbättrad livskvalitet och energieffektivitet på kontor, utbildnings-
institutioner och vårdinrättningar. De kan till exempel använda tidsfunk-
tioner, scener eller flexibel omkoppling av grupper. Det är enkelt att 
konfigurera systemet med ESY-App och en smartphone!

 Armaturer

APC-närvarodetektor

BMS-närvarodetektor 

Tryckknapp

APC

BMS

Zon 3 = Grupp 3

BMS

BMS

BMS

BMS

1

2

Zo
n 5

 =
 G

ru
pp

 6

Zon 1 = Grupp 1

Grupp 4
Zon 2 = Grupp 2

Grupp 5

* Ytterligare detektorvarianter för DALI-2 finns i produktöversikten på sidan 3

Tillämpningsexempel för flexibelt gruppbyte i 
reversibla rum:

Rummet är avdelat med två skiljeväggar, var och en 
ansluten till en av knappingångarna på APC-enheten. 
Om vägg 1 öppnas upp, kopplar APC-enheten om 
grupp 2 och 3 till samma grupp (grupp 4). Om samma 
sak inträffar med vägg 2, t.ex. för ett event, kopplar 
APC-enheten om alla armaturer i rummet till samma 
grupp (grupp 5). Tryckknappsfunktionerna anpassas 
också automatiskt till respektive gruppscenario.

Produktgrupp / produktnamn E.nr

Närvarodetektor / montering i innertak

DALI-2

PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 014 78

PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 014 77

PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 014 82

PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 014 79

PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 009 47

PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 014 83

PD-C 360/8 BMS DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 012 83

PD-C 360/24 BMS DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 012 82

PD-C 360/32 BMS DALI-2
(vit, liknande RAL 9010) 13 012 80
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BERÖRINGSFUNK TION INGÅR
NÄRVARODETEKTOR 
FÖR KNX
Det som sedan länge är vardag med smarta mobiltelefoner eller surfplattor, 
har med de väggmonterade närvarodetektorerna PD-C 180i/16 TOUCH 
KNX från ESYLUX nu också nått behovsstyrd byggnadsautomation. Via den 
beröringskänsliga linsytan går det bekvämt att  styra många funktioner – 
och därmed ersätta KNX-knappsensor!

TOUCH CONTROL MED 2 TYPER AV BERÖRING

Detektorn med touchfunktion reagerar på två typer av beröring: en kort och 
en längre beröring. Båda kan fritt användas med de mest skiftande 
KNX-kommunikationsobjekt. Touch-funktionen kan därför användas inte 
bara för att tända, släcka och dimra ljuset utan t.ex. också för att styra 
jalusier eller välja scener!

Via inbyggd Touch-funktion kan du bekvämt styra många 
funktioner manuellt. 

* Till-/frånkoppling, dimmerfunktion, starta scener, styr persienn m.m.

Touch närvarodetektor

Kort beröring
Kan fritt förses med många 
kommunikationsobjekt*

Lång beröring
Kan fritt förses med många 
kommunikationsobjekt*

DINA FÖRDELAR I KORTHET

•  Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
• Närvaroberoende omkoppling av VVK
•  Beröringskänslig linsyta
•  Ersätter KNX-knapp för manuell ljusreglering eller dimmerfunktion
•  En mängd andra kommunikationsobjekt kan styras via touchfunktion
•  Utökning av bevakningsområdet genom master-slav-kombinationer
•  Inbyggd akustiksensor med inställbar känslighet
• Kompatibel med märkesbrytare

Produktgrupp / produktnamn E.nr

Närvarodetektor / väggmontering

KNX

PD-C 180i/16 Touch KNX
(vit, liknande RAL 9010) 13 004 82
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FLERKANALS-LÖS NING
DUO-DALI-NÄRVARODETEKTORERNA

DUO-DALI-närvarodetektor i COMPACT-serien ger enkla lösningar 
för intelligent ljusstyrning i konferensrum, klassrum eller stora kontor 
via DALI Broadcast. Tack vare passiv infraröd-teknik upptäcker de 
med stor tillförlitlighet mänsklig närvaro i ett rum utan ytterligare 
emissioner. Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering ger 
högsta energieffektivitet med konstant ljusnivå. Detektorerna ansluts till 
230V-nätet och har två integrerade DALI-sekundärströmsförsörjare som 
räcker för upp till två 25 DALI-armaturer. Två ingångar för konventionella 
230V-strömbrytare möjliggör manuell överstyrning (PÅ/AV/dimning) 
av belysningen.

TVÅ LJUSKANALER PLUS EN EXTRA KANAL

DUO-DALI-närvarodetektor möjliggör optimala ljusförhållanden och reglerar
ljuset för två rumszoner. Belysningen för rumszonerna differentieras via offsets.
Dessutom kan DALI-manöverdon läggas till för koppling av extra belysning av (t.ex.
tavelbelysning) eller ventilation (VVK). Manöverdonen är utrustade med 10A-relä
(potentialfritt) och kan även överstyras manuellt med 230V-strömbrytare (PÅ/AV).

Användningsexempel klassrum:
PD-C 360i/24 DUO DALI aktiverar endast belysningen vid mänsklig närvaro och anpassar 
ljusstyrkan i två kanaler motsvarande omgivningsljuset. Manöverdon kan läggas till för 
styrning av ytterligare förbrukare (bildskärmar, interaktiva tavlor, detaljbelysning, VVK med 
mera). Belysning och manöverdon kan kon� gureras för hel eller halvautomatisk drift. 

DUO-DALI-närvarodetektorer 
för infälld montering

Tllbehör:
Montering med 
utanpåliggande dosa möjligt 
(COMPACT MOUNTING 
BOX IP20/54 SM WH säljs 
separat)

Tllbehör:
DALI-manöverdon 
(ACTUATOR FULL AUTO C3 
DALI säljs separat)

6
,5

 m

9,2 m

12

3

C2

C1

Produktgrupp / produktnamn E.nr 

Närvarodetektor / montering i innertak 

DALI 

PD-C 360i/8 DUO DALI 
(vit, liknande RAL 9010) 13 002 51

PD-C 360i/24 DUO DALI
 (vit, liknande RAL 9010) 13 002 52

PD-C 360i/32 DUO DALI
 (vit, liknande RAL 9010) 13 011 12

DINA FÖRDELAR I KORTHET

•  Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
•  Individuell reglering av två armaturserier
•  Styrning av upp till 2 ytterligare kanaler (t.ex. byggnadsautomation

eller VVK) med DALI ACTUATOR (beställs separat)
•  2 knappingångar för manuell styrning
•  Temporär överstyrning via fjärrkontroll
•  Genast driftklar: med fabriksinställning
•  Monteringssätt: utanpåliggande och infälld
•  Låg energiförbrukning
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Användningsexempel korridor
Rörelsedetektorn Corridor i COMPACT-serien fungerar effektivt i långa gångar. 

• MD-C 360i/32 Corridor

Flur

3 m

24 m

RÄCKVIDDS-SPEC IALISTER
NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER 
FÖR KORRIDORER OCH GÅNGAR
Ibland måste lösningar för behovsstyrd byggnadsautomation vara särskilt 
anpassade efter användningsområdets speciella förhållanden. Närvarode-
tektorer med ett elliptiskt och samtidigt extra stort bevakningsområde är till 
exempel perfekta att montera i innertaket i hallar eller i långa gångar. Det 
minimerar även antalet enheter som behövs.

LÅNG RÄCKVIDD – ÄVEN MED FRONTRÖRELSER

ESYLUX närvaro- och rörelsedetektorer PD-C och MD-C 360i/32 Corridor 
finns med en total räckvidd på upp till 32 m i diameter, vilket gör att du kan 
hitta den perfekta lösningen just för dig. Tack vare den långa räckvidden kan 
detektorerna täcka långa korridorer var för sig och sedan växla belysning 
beroende på närvaro, rörelse och dagsljus. Om detta inte räcker kan åtta 
enheter parallellkopplas med varandra!

DINA FÖRDELAR I KORTHET

•  Stora bevakningsområden för korridorer
•  Enkel utökning av bevakningsområdet genom anslutning 

av upp till 8 slavenheter
•  Robust och dammtåligt hölje

Produktgrupp / produktnamn E.nr 

Rörelsedetektor / montering i innertak 

ON/OFF

 MD-C 360i/32 Corridor
(vit, liknande RAL 9010) 13 011 53

Närvarodetektor / montering i innertak 

1 - 10 V

 PD-C 360i/32 DIMplus WH
(vit, liknande RAL 9010) 13 000 84

PD-C 360/32 Slave WH
 (vit, liknande RAL 9010) 13 000 83

ON/OFF

PD-C 360i/32 Corridor
 (vit, liknande RAL 9010) 13 011 71

PD-C 360/32 Slave WH
 (vit, liknande RAL 9010) 13 000 83
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3

3
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3

KOPPLA IN. SPAR A. KLART.
NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER 
MED WAGO-WINSTA®-ANSLUTNING
När det är gott om jobb men ont om utbildad arbetskraft blir det allt 
viktigare med tidsbesparande lösningar för elektrisk installation. Därför 
erbjuder COMPACT-serien även närvaro- och rörelsedetektorer med 
WINSTA-stickkontaktsanslutning från WAGO. För mer energieffektivitet 
tack vare plug-and-play samt en säker och felfri installation. 

ENERGIEFFEKTIVITET VIA PLUG-AND-PLAY

DUO-DALI-närvarodetektorer med WINSTA-anslutning kan utnyttja sin fulla 
potential i synnerhet i stora rum med fönster bara på ena sidan. Med hjälp av 
en extra offset-ljuskanal kan armaturer nära resp. långt från fönstret bättre 
anpassas efter de olika ljusförhållandena. Med ett DALI-manöverdon från 
ESYLUX kan dessutom ventilation eller tavelbelysning integreras och koppla 
om närvaroberoende

Förslag på utformning med DUO-DALI-närvarodetektorer
Med Driver-satser kan du enkelt kombinera CELINE-takarmaturer från ESYLUX och DUO-
DALI-närvarodetektorer med WINSTA-anslutning via plug-and-play. 

1  PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
2  DRIVER-SET 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI
3  CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC

DINA FÖRDELAR I KORTHET

•  Enkel och säker plug-and-play-installation 
•  Felfritt tack vare färgkodning och mekanisk kodning
•  Kan även installeras av lekmän
•  Hög flexibilitet vid förändrad användning
• Beprövad ESYLUX-kvalitetssensorteknik

Produktgrupp / produktnamn E.nr 

Rörelsedetektor / montering i innertak 

ON/OFF

 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 54

 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 53

 MD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 52

 MD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 55

Närvarodetektor / montering i innertak 

ON/OFF

 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA/S
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 46

 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 47

 PD-C 360i/8 WAGO WINSTA CodeA
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 49

 PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 50

DALI

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 56

 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 58

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 59

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeA/I
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 57

 PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 61

 PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI
(vit, liknande RAL 9010) 13 013 60
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SMART SYSTEM-SE NSORELEKTRONIK
NÄRVARODETEKTORER FÖR 
ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
Oavsett om det är som förkon gurerad, monteringsklar sats för standardrum 
eller som individuellt komponerbar lösning: Våra ljussystem med ESYLUX 
Light Control ELC kombinerar det bästa möjliga ljuset med enklast möjliga 
installation och driftsättning – och detta för alla budgetar! Takarmaturer, 
styrenheter samt närvarodetektorerna PD-C 360i/8 och /24 ELC kopplas 
samman med varandra som systemkomponenter via Plug-and-play och går 
enkelt att gruppera via enkla stickkontakter för olika rumszoner. 

ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING VIA PLUG-AND-PLAY

I drift skapar ELC-systemlösningarna ett optimalt arbetsljus: Via den energi-
effektiva Human Centric Lighting (HCL) från SymbiLogic-tekniken befrämjar 
de hållbar vitalitet, välbefinnande, koncentrationsförmåga och en stärkande 
nattsömn. Med en automatisk närvaro- och dagsljusberoende omkoppling 
och den adaptiva HCL-ljusregleringen från SymbiLogic sänks energiförbruk-
ningen till ett minimum. 

Produktgrupp / produktnamn E.nr 

Närvarodetektor / montering i innertak 

ELC (ESYLUX Light Control) 

PD-C 360i/8 ELC
(vit, liknande RAL 9010) 13 004 86

PD-C 360i/24 ELC
(vit, liknande RAL 9010) 13 005 64

DINA FÖRDELAR I KORTHET

•  Intelligent sensorelektronik för ljussystem med 
ESYLUX Light Control ELC

•  Närvaro- och dagsljusberoende, adaptiv HCL-ljusreglering
•  Systemintegration via plug-and-play
•  Med räckvidder för alla tillämpningar

ELC-ljussystem
•  Automatiserade ljuslösningar med plug-and-play-installation
•  Omedelbart driftklar utan programmering
•  Energieffektiv Human Centric Lighting
•  Kan kon gureras fritt eller som monteringsklar sats
•  Enkel, felfri gruppering via stickkontakt
•  För rumsvis modernisering under pågående drift

90 %Up till

färre 230V-anslutning-
ar med SELV

60 %Up till

tidsbesparing tack 
vare plug-and-play

Kan även installeras 
utan experthjälp

BELYSNINGSSYSTEM MED
ESYLUX LIGHT CONTROL ELC:

Styrenheten SMARTDRIVER-2 innehåller strömförsörjningen till systemets armaturer och 
sensorer. Det är därför de enkelt kan anslutas med plug-and-play.

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Infällda ELC-armaturer
CELINE-2 serien

ELC-närvarodetektor
 COMPACT-serien

230 V

Kablar för alla armaturer via 
plug-and-play med RJ45

ELC-paneler

Infällda ELC-armaturer

ELC-paneler

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet
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EN TILLVERKARE 
ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

ON/OFF (230 V) DALI/DALI-2 KNX
Utrymmen Monteringssätt Produktnamn E.nr Produktnamn E.nr Produktnamn E.nr

KORRIDORER

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/32 Corridor
eller 
MD-C 360i/32 Corridor

13 011 71  /  EP10428180

13 011 53  /  EP10428128

PD-C 360i/32 KNX 13 011 11  /  EP10427794

Utanpåliggande 
montage

PD-C 360i/32 Corridor
eller 
MD-C 360i/32 Corridor 
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

13 011 71  /  EP10428180

13 011 53  /  EP10428128

13 032 40  /  EP10425370

PD-C 360i/32 KNX
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

13 011 11  /  EP10427794

13 032 40  /  EP10425370

Infälld 
väggmontering

MD 180i/16 BASIC 13 003 58  /  EB10430459 PD-C 180i KNX 17 401 66  /  EP10426445

Infälld 
takmontering

BASIC EXPRESS PD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH eller
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

13 018 39  /  EB10431784

13 018 38  /  EB10431777

PD-FLAT 360i/8 RW DALI
eller 
PD-FLAT 360i/8 RW DALI SET

13 004 16  /  EP10427541

13 006 79 /  EP10428708

TRAPPHUS

Infälld 
takmontering

MD-C 360i/8 1) 2) 3)  eller
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

13 032 00 /  EP10055393

13 018 38  /  EB10431777

Utanpåliggande 
montage

MD-C 360i/8 1) 2) 3)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

13 032 00  /  EP10055393

13 032 42  /  EP10425905

Infälld 
väggmontering

MD 180i/16 BASIC 13 003 58  /  EB10430459 PD-C 180i KNX 17 401 66  /  EP10426445

FÖRVARINGSRUM

Uppbyggnad 
montage

MD 360i/8 BASIC
eller
MD 360i/24 BASIC 3)

13 003 67  /  EB10430428

13 007 54  /  EB10430862

Infälld 
takmontering

BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

13 018 38  /  EB10431777

Utanpåliggande
 montage

MD 360i/8 BASIC SMB
eller
MD 360i/24 BASIC SMB

13 003 69  /  EB10430466

13 008 16  /  EB10430909

Infälld 
väggmontering

MD 180i/16 BASIC 13 003 58  /  EB10430459

LAGER

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/32 Warehouse 
DIM plus 

13 000 84  /  EP10425783

Utanpåliggande 
montage

PD-C 360i/32 Warehouse 
slave med COMPACT
MOUNTING BOX IP54 SM WH

13 000 83  /  EP10425790

13 032 42  /  EP10425905

SANITETSUTRYMMEN

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/8 MIC eller
BASIC EXPRESS MD 360° 
08 IR 1C FM IP23 WH

13 032 02  /  EP10425882

13 018 38  /  EB10431777

PD-C 360i/8 KNX UP 1) 17 385 68  /  EP10427404

Utanpåliggande 
montage

MD 360i/8 BASIC IP54 13 012 77  /  EB10431319 PD-C 360i/8 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

17 385 68  /  EP10427404

13 032 42  /  EP10425905

Infälld 
väggmontering

MD 180i/16 BASIC
eller
MD 180i/R

13 003 58  /  EB10430459

13 032 70  /  EM10055010

PD-C 180i KNX 17 401 66  /  EP10426445

Plan takmontering
mini-serien

PD-C 360i/8 mini DALI 13 003 60  /  EP10427510

PERSONALMATSALAR

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/24 DUO DALI 13 002 52  /  EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 17 385 69  /  EP10427428

Utanpåliggande 
montage

PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

13 002 52  /  EP10427459

13 032 40  /  EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

17 385 69  /  EP10427428

13 032 40  /  EP10425370

UTEMILJÖ MAX. Ø 40 M

Vägg- eller takmontering 
med vridbar sockel

RC 230i vit 13 031 22  /  EM10015311 RC 230 KNX vit 17 401 67  /  EM10015472

Vägg- eller takmontering 
med flexibelt sensorhuvud

DEFENSOR MD 230° 40 
IR 1C IP55 WH

13 013 00  / EM10025372

YTTERENTRÉER MAX. Ø 20 M

Väggmontering
DEFENSOR MD 200° 24 
IR 1C IP55 WH

13 012 98 / EM10025358

Väggmontering (med
hörnsockel vid hörnet 
av huset)

MD 200 vit
med
MD EDGE MOUNTING WH

13 031 13  /  EM10025310

13 031 16  /  EM10025518

Väggmontering
MD-W 200i vit 13 031 90  /  EM10041006

ON/OFF (230 V) DALI/DALI-2 KNX
Utrymmen Monteringssätt Produktnamn E.nr Produktnamn E.nr Produktnamn E.nr

ENSKILDA KONTOR STANDARD

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/8 DUO DALI 13 002 51  /  EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP 1) 17 385 68  /  EP10427404

Utanpåliggande montage
PD-C 360i/8 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

13 002 51  /  EP10427442

13 032 40  /  EP10425370

PD-C 360i/8 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

17 385 68  /  EP10427404

13 032 40  /  EP10425370

Plan takmontering
med glaskåpa

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

13 004 16  /  EP10427541

13 009 52  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

13 004 72  /  EP10451706

13 009 52  /  EP00007255

 KONTORSLANDSKAP

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/24 1) 2) 3) 13 006 72  /  EP10428067 PD-C 360i/24 DUO DALI 13 002 52  /  EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 17 385 69  /  EP10427428

Utanpåliggande 
montage

PD-C 360i/24 1) 2) 3)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

13 006 72  /  EP10428067

13 032 40  /  EP10425370

PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

13 002 52  /  EP10427459

13 032 40  /  EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

17 385 69  /  EP10427428

13 032 40  /  EP10425370

 MOBILA KONTOR

Infälld takmontering 
med multisensor

PD-ATMO 360i/8 O AUX 
30 V KNX

 13 016 62  /  EP10427664

Infälld 
takmontering

PD-FLAT 360i/8 RW DALI* 13 004 16  /  EP10427541 PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX 13 004 72  /  EP10451706

Plan takmontering
med glaskåpa

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

13 004 16  /  EP10427541

13 009 52  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

13 004 72  /  EP10451706

13 009 52  /  EP00007255

Infälld 
takmontering

PD-C 360bt/8 APC10 PS 
plus DALI-2 1) 2)

13 014 78  /  EP10428142

Infälld 
takmontering

PD-C 360bt/8 APC20 PS 
plus DALI-2 1) 2)

13 014 79 /  EP10428272

Infälld 
takmontering

PD-FLAT 360/8 RW 
BMS DALI-2

13 014 60  /  EP10423031

KLASSRUM

Infälld takmontering 
med multisensor

PD-ATMO 360i/8 O AUX 
30 V KNX

 13 016 62  /  EP10427664

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/24 DUO DALI 13 002 52  /  EP10427459 PD-C 360i/24 KNX UP 1) 17 385 69  /  EP10427428

Utanpåliggande 
montage

PD-C 360i/24 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

13 002 52  /  EP10427459

13 032 40  /  EP10425370

PD-C 360i/24 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP20 SM WH

17 385 69  /  EP10427428

13 032 40  /  EP10425370

PATIENTRUM

Infälld 
takmontering

PD-C 360i/8 1) 2) 3) 13 032 23  /  EP10425059 PD-C 360i/8 DUO DALI 13 002 51  /  EP10427442 PD-C 360i/8 KNX UP 1) 17 385 68  /  EP10427404

Utanpåliggande 
montage

PD-C 360i/8 1) 2) 3)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

13 032 23  /  EP10425059

13 032 42  /  EP10425905

PD-C 360i/8 DUO DALI
med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

13 002 51  /  EP10427442

13 032 42  /  EP10425905

PD-C 360i/8 KNX UP 1)

med COMPACT MOUNTING 
BOX IP54 SM WH

17 385 68  /  EP10427404

13 032 42  /  EP10425905

Infälld 
takmontering

PD-CE 360i/8 13 032 61  /  EP10510700

ENTRÉER

Plan takmontering
med glaskåpa

PD-FLAT 360i/8 RW
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

13 003 97  /  EP10427930

13 009 52  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW DALI*
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

13 004 16  /  EP10427541

13 009 52  /  EP00007255

PD-FLAT 360i/8 RW KNX
med FLAT COVER GLASS 
ROUND WH

13 004 72  /  EP10451706

13 009 52  /  EP00007255

Plan takmontering
mini-serien

PD-C 360i/8 mini 13 032 05  /  EP10426025 PD-FLAT 360i/8 mini DALI*
eller 
PD-FLAT 360i/6 mini DALI*

13 003 60  /  EP10427510

13 003 59  /  EP10427503

PD-C 360i/8 mini KNX 17 401 63  /  EP10426155

Utanpåliggande 
montage

MD 360i/8 BASIC IP54 13 012 77  /  EB10431319

 Vid val av produkter, följ alltid lokala standards och föreskrifter gällande minimikrav.

Toppsäljare

WH  = vit    
BK  = svart
AN = antracit   

BR  = brun    
SST  = rostfritt stål-look
bt = Bluetooth

RD  = rund   
SQ  = fyrkantig

* Dessa detektorer behöver en DALI-strömförsörjningsenhet (17 102 54) som  beställs separat.

1) finns även i svart      
2) även tillgänglig med WAGO WINSTA-anslutning     
3) även tillgänglig som en version för takinstallation
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