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Utformningen av skolmiljön är av yttersta vikt för framgångsrikt lärande. 
Förutom hårt arbete, ambition och ett genomtänkt utbildningssystem behöver 
studenter och lärare en miljö som ger dem omfattande stöd. Till exempel 
genom god akustik, ergonomisk utrustning och en öppen inlärningsmiljö. 
I facklitteraturen kallas därför rummet till och med för den tredje läraren 
tillsammans med barn/ungdomar och vuxna.

INTELLIGENT SYNERGI MELLAN AUTOMATION OCH LJUS

ESYLUX har specialiserat sig på de viktigaste aspekterna av klassrummet 
med intelligent automation på alla ställen och utveckling av högkvalitativ 
LED-belysning: Den sensorbaserade styrning ger stor komfort och gör så att 
de som är involverade i skolverksamheten kan arbeta i lugn och ro. Styrningen 
minskar också energiförbrukningen och förbättrar inomhusklimatet. 
Flimmerfritt ljus med perfekt färgåtergivning gör att alla visuella uppgifter 
kan klaras av utan problem, något som främjar vitalitet, koncentration och 
hälsa tack vare färg- och ljusstyrkan som liknar dagsljus. 

Den intelligenta synergin mellan automation och ljus optimerar inlärnings-
förhållandena och säkerställer goda utbildningsresultat i framtiden genom 
energieffektiv, resursbesparande installation av utrustningen. Elever och 
lärare kan koncentrera sig fullt ut på sina uppgifter – projektledare och 
installatörer gynnas också: ESYLUX-lösningarna erbjuder pålitlig kvalitet, 
individuella inställningsmöjligheter och är enkla att installera.

RUMMET I PEDAGOGIKENS TJÄNST
BÄTTRE UTBILDNING GENOM 
INTELLIGENT BYGGTEKNIK
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Den behovsstyrda automationen tillsammans med LED-
belysningen förbättrar energieffektiviteten på alla platser.
Det sparar på naturresurser – och budgeten.

LJUS SOM MOTIVERAR 08

Den optimala belysningen i klassrummet är en blandning 
av naturligt dagsljus och Human Centric Lighting som 
liknar dagsljus. ESYLUX gör detta helt automatiskt och 
energieffektivt.

LUFT FÖR KLARTÄNKTA 14

Du kan bara lära dig bra och effektivt i frisk, ren rumsluft. 
En intelligent, sensorbaserad styrning garanterar det 
automatiskt.

LÄTT ATT ÖVERSTYRA 16

Ingenting är så bekvämt som helautomatisk drift. ESYLUX-
lösningar kan dock lätt överstyras för enskilda situationer 
under skoldagen.

SCENSÄTT RUM 18

Oavsett om det gäller bättre användning av dagsljus eller 
tillämpningsorienterade scener: ESYLUX-lösningar gör det 
möjligt med flexibla konfigurationer för alla tillämpningar 
i alla typer av rum.
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Källa: Centralorganisationen för elektroteknik- och elindustri e.V. (ZVEI)/
universitetet i Biberach

MÖJLIG ENERGIBESPARING HOS DEN BEHOVSSTYRDA 
BYGGNADSAUTOMATIONEN (MIN./MAX.)

Ventilation Värme SolskyddReglering för 
enskilt rum

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

46 %

16 %

54 %

11 %

25 %

17 %

23 %

10 %

34 %

FÖR BÄTTRE LÖNSAMHET OCH SKYDD 
AV NATURRESURSER

Den strukturella utformningen av skolbyggnader har blivit en central fråga 
de senaste åren. Inte bara på grund av behovet av att förbättra livskvaliteten 
och lärandet: Där många människor träffas är även energiförbrukningen oftast 
hög. Konstljuset belyser arbetsytorna, ventilationen transporterar friskt syre, 
luftkonditioneringen eller värmesystemet optimerar temperaturen. Energi-
effektivitet är därför också en nyckelfråga vid modernisering av skolor.

ENERGIEFFEKTIVITET GENOM BEHOVSSTYRD BYGGNADSAUTOMATION 
OCH LED-BELYSNING

Här erbjuder lösningar från ESYLUX stora besparingsmöjligheter. Närvaro- 
och rörelsedetektorer förbrukar energi endast när det verkligen behövs, vilket 
automatiskt ökar energieffektiviteten på alla platser i hela byggnaden. I sin 
belysning använder ESYLUX den energiekonomiska ljuskällan LED-lampan, 
vars långa livslängd utnyttjas optimalt av den behovsstyrda automationen 
med närvaro- och rörelsedetektorer.

På så sätt säkerställer de intelligenta automations- och belysningslösningarna 
från ESYLUX en hållbar drift av tekniken i rummen, ger en besparing av 
naturresurserna och av din budget!

NORMEN SOM MINIMUM

Ur normativ synvinkel är byggnadens energiförbrukning och 
kvaliteten på klassrumstekniken i skolorna nu föremål för strängare 
regler. ESYLUX stöder EU:s ambitiösa energieffektivitetsmål och 
ägnar stor uppmärksamhet åt att se till att produktlösningarna 
följer standarderna. 

För den som har satt som mål att uppnå högsta möjliga kvalitet 
fungerar normerande krav alltid bara som ett minimikrav. Det 
är därför vi gillar att överträffa dem – till exempel med Human 
Centric Lighting!

POTENTIELL ENERGI-
BESPARING*
Genom behovsanpassad styrning 
i kombination med moderna 
ljuskällor.

* �Källa: Initiativet för energieffektivitet, tyska 
energiorganisationen (dena)

70 %Upp 
till

MODERNISERA HÅLLBART
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Principen för behovsstyrd automatisering är lika enkel som den låter: Energi 
bara när den verkligen behövs. Det baseras på ett typiskt mänskligt beteende. 
De som vistas i skolbyggnader och andra utbildningsinstitutioner glömmer 
nämligen ofta att stänga av belysning, ventilation och värme när de lämnar 
rummet. På så sätt förbrukas alldeles för mycket energi i onödan.

ENERGIBESPARING TACK VARE INTELLIGENT SENSORTEKNIK

Bara genom att använda en enkel närvarodetektor uppnår man en avsevärd 
förbättring. Den ser automatiskt till att belysningen eller andra enheter 
endast är på när människorna faktiskt befinner sig på arbetsplatsen. Med 
hjälp av ljussensorteknik kontrollerar detektorn dessutom den aktuella ljus-
styrkan. Om dagsljuset från fönstren är tillräckligt för att man ska kunna 
arbeta, stänger detektorn av konstljuset.

Ännu mer energi kan sparas genom permanent anpassning till de rådande 
omgivningsförhållandena: Närvarodetektorn med funktioner för konstantljus-
reglering dimrar bara det konstgjorda ljuset så mycket som det befintliga 
dagsljuset kräver för att uppnå ett visst börvärde. Det här är bästa möjliga 
sätt att utnyttja dagsljuset på och är naturligtvis även en mycket bekväm 
lösning. När allt kommer omkring blir det aldrig för mörkt eller för ljust ...

ENKELT ATT UNDVIKA ONÖDIG 
ENERGIFÖRBRUKNING

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE 
KONSTANTLJUSREGLERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

Den närvaro- och dagsljusberoende 
ljusregleringen med en närvarodetektor 
minskar energiförbrukningen automatiskt 
(byggnadseffektivitetsklass B).

Utnyttjar dagsljuset på bästa sätt: Kon-
stantljusreglering med en närvarodetektor 
(byggnadseffektivitetsklass A).

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE LJUSREGLERING

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Konstljus

	 Tillräckligt dagsljus

 	 Närvarande

 	 Frånvarande

	 Konstljus

	 Tillräckligt dagsljus

 	 Närvarande

 	 Frånvarande

Till exempel med närvarodetektorn 
PD-C 360i/8 MIC
Tack vare kvalitetssensorerna växlar den 
pålitligt belysning och har dessutom 
en akustiksensor för sanitära områden 
byggda i vinkel.

Till exempel med närvarodetektorn 
PD-C 360i/24 DUO DALI
Den extra offset-ljuskanalen gör det 
möjligt att utnyttja dagsljuset på ett ännu 
mer energieffektivt sätt, i synnerhet i rum 
som bara har fönster på ena sidan. Till 
exempel i klassrum.
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Det bästa ljuset för människorna är det naturliga dagsljuset. Genom 
dynamiska förändringar av ljusfärg och ljusstyrka styr den dygnsrytmen, 
påverkar hormonbalansen på ett positivt sätt, stärker vitaliteten och 
koncentrationsförmågan. Människan mår helt enkelt bättre och har 
samtidigt en högre prestationsförmåga. Dessutom: Numera får människor 
knappast dagsljus, eftersom de oftast håller till i slutna rum.

LÄRT FRÅN NATUREN

Med sina inomhusbelysningslösningar med Human Centric Lighting och 
SymbiLogic-teknik ger ESYLUX dagsljuset tillbaka till dagens moderna 
värld. De uppnår samma biologiska effekt och skapar automatiskt en 
uppfriskande atmosfär i klassrummet. De uppfyller alla standarder – 
dessutom långt över minimikraven. 

Dessutom kombinerar SymbiLogic elevernas och lärarnas välbefinnande och 
studieintresse med fördelarna hos intelligent styrning för mer bekvämlighet 
och effektivitet. Som automationsspecialist med många års utvecklings-
erfarenhet inom området intelligent sensorer är ESYLUX bättre i stånd än 
någon annan tillverkare att exakt skräddarsy den här typen av innovativa 
ljusstyrning så att den passar moderna behov och olika krav.

MÄNNISKOR TILLBRINGAR

AV SIN TID I SLUTNA UTRYMMEN

PÅ KONTORET FÅR VI EN LJUSSTYRKA PÅ

PÅ EN MOLNIG DAG FÅR VI UTOMHUS

PÅ EN SOLIG DAG FÅR VI UTOMHUS

100 000 LUX
10 000 LUX
500 LUX
90 %Källa: Rapporten ”Quantified benefits of Human Centric Lighting”av 

LightingEurope & ZVEI, april 2015

SYMBILOGIC ÄR ESYLUX-TEKNIKEN FÖR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

ÖKAR
VITALITETEN
MOTIVATIONEN
FÖRMÅGAN

MINSKAR
FEL
FRÅNVARO
MOTORISK RASTLÖSHET

LJUS SOM MOTIVERAR
BÄTTRE UTBILDNINGSKVALITET 

OCH FÖRBÄTTRAD HÄLSA GENOM 
HUMAN CENTRIC LIGHTING 
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SymbiLogics helautomatiska dagsljusbelysning tänds tidigt på morgonen 
med det varmvita ljuset från den stigande solen. Ljusstyrkan och andelen 
blått ökar sedan dynamiskt. Den ökningen ger en uppfriskande aktivering i 
klassrummet. Ljuset är dessutom det bästa sättet att få en bra dygnsrytm. 
Ett starkt, kallt vitt ljus på dagen stabiliserar denna rytm. 

Först framåt kvällen låter SymbiLogic ljuset automatiskt bli svagare och 
varmt vitt, så att människan kommer till ro i rätt tid. Med sin innovativa 
styrning ger SymbiLogic på så sätt en god natts vila och främjar den viktiga 
återhämtningen. Optimalt för nya, fräscha tag och långsiktig hälsa.

VERKNINGSFULLT TACK VARE EN LJUSINTENSITET LÅNGT ÖVER 
NORMEN – MED EN EFFEKTIVITET LÅNGT ÖVER STANDARDEN

Men SymbiLogic är inte bara mångsidig, den är också unikt energieffektiv 
tack vare användningen av intelligenta sensorer i närvarodetektorerna: 
Å ena sidan växlar belysningen beroende på närvaro och dagsljus, å andra 
sidan uppnås den högsta innovationsnivån genom användning av dagsljus 
i de dynamiska ljusstyrkekurvorna. Den så kallade adaptiva HCL-ljusregler-
ingen överför den beprövade principen om konstantljusreglering till den 
modernaste formen av inomhusbelysning – och hjälper automatiskt till att 
spara mycket energi.

EFFEKTIVITET OCH VÄLBEFINNANDE 
I SAMKLANG: SYMBILOGIC-TEKNIK 
FRÅN ESYLUX

VETENSKAPLIGT BEVISAD EFFEKTIVITET

En studie vid Universitetskliniken Hamburg-Eppendorf med 166 
elever i åldrarna 8 till 16 och 18 lärare visade de imponerande 
effekterna av Human Centric Lighting i vardagslivet: 

Bland annat ökade läshastigheten med mer än 30 % med hjälp av 
dagsljusliknande belysning medan felfrekvensen minskade med 
45 % tack vare förbättrad koncentration. Den motoriska rastlösheten 
kunde minskas med hela 76 % genom användning av riktat, 
nedtonat, varmt vitt ljus.
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ESYLUX CRI-spektrum 
Mätresultatet med exemplet CELINE

ESYLUX CQS-spektrum 
Mätresultatet med exemplet CELINE

FÖRSTKLASSIG LJUSKVALITET
Dagsljus sätter inte bara standarden för Human Centric Lighting utan 
säkerställer också exempelvis naturlig färgåtergivning. Därför använder 
ESYLUX inte bara standardens åtta utan alla femton testfärgerna i 
CRI-färgåtergivningsindex. Dessutom har ESYLUX som en av de första 
tillverkarna integrerat färgkvalitetsskalan Color Quality Scale (CQS) i sin 
mätmetodik. 

Tillsammans garanterar CRI och CQS att återgivningen av både svagare och 
i synnerhet mättade färger blir verklighetstrogen.

LÅG FLIMMERNIVÅ, HÖG VISUELL KVALITET

Om elevernas och lärarnas välbefinnande är viktigt för dig, bör du också 
använda flimmerfri LED-belysning. För även om flimmer inte alltid 
medvetet uppfattas av människor kan det ändå orsaka trötthet, yrsel och 
ibland få ännu mer långtgående hälsoeffekter. ESYLUX använder därför 
inomhusbelysning med lägsta möjliga flimmerfaktor.

SymbiLogic-tekniken från 
ESYLUX med närvaro- och dags-
ljusberoende omkoppling och 
adaptiv HCL-ljusreglering.

	 Konstljus

	 Tillräckligt dagsljus

 	 Närvarande

 	 Frånvarande

06:00 12:00 18:00

500 lux

10 11



Ljussystem med ESYLUX Light Control ELC och inbyggd SymbiLogic-teknik 
är det enklaste och mest ekonomiska sättet att implementera energieffektiv 
Human Centric Lighting i klassrum och liknande platser. Systemen omfattar 
ELC-takbelysning, ELC-närvarodetektorer, ELC-styrenheter, kablar och tillbehör 
och kan installeras med Plug-and-play. De kan användas direkt utan program-
mering och möjliggör snabb modernisering även under pågående drift. 

GRUPPERING, SKALNING OCH NÄTVERKSANSLUTNING 
MED KONTAKTANSLUTNING

Olika alternativ finns tillgängliga beroende på kraven: Förutom förkonfigu
rerade satslösningar går det att fritt kombinera komponenterna i ELC-ljussystemen 
i sju enkla steg. Konfigurations-, tid-, integrations- och kontrollfunktioner 
möjliggör flexibel utformning för alla tillämpningssituationer. Som alternativ 
till utföranden med SymbiLogic finns systemen också med fast ljusfärg och 
närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. 

De kan också skalanpassas med Plug-and-play: SymbiLogic kan upp till 
400 lampor styras inom ett och samma system – mer än tillräckligt för ett 
rum. Dessutom finns kontrollutgångar för konventionella DALI-armaturer, 
till exempel för ytterligare downlights. Om ett DALI-manöverdon från 
ESYLUX är inbyggt, garanterar ELC-ljussystemen också automatiskt optimal 
rumsluft!

MODERNISERING MED PLUG-AND-PLAY: 
ESYLUX-LJUSSYSTEM MED SYMBILOGIC

LJUSSYSTEM MED ESYLUX LIGHT CONTROL:

•	� Enkel, felsäker installation, gruppering, skalning och 
	 nätverksanslutning via Plug-and-play

•	� Kan tas i drift omedelbart

•	� Energieffektiv Human Centric Lighting för mer vitalitet, 
	 koncentrationsförmåga och hälsa

•	� Alternativ med fast ljusfärg och närvaro- och dagsljusberoende 
konstantljusreglering

•	� Billig belysningslösning för en framtidssäker modernisering 
	 som följer gällande standarder

Tilldelningen av systemlamporna till de enskilda 
ljuskanalerna görs ofta med enkel Plug-and-play.

ELC-ljussystemen finns som tillval med inbyggd 
KNX-modul. Du slipper en separat gateway och planering 
och installation förenklas. ELC-styrenhet

ELC-takarmatur

ELC-närvarodetektor

230 V

Kabeldragning för alla armaturer 
via Plug-and-play med RJ45

ELC-knapp
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LUFT FÖR KLARTÄNKTA
FÖRBÄTTRA INOMHUSKLIMATET MED 
ENERGIEFFEKTIV STYRNING

* �VOCs (Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska föreningar) är 
gasblandningar som bildas av utdunstningar och är hälsovådligare än en 
ökande CO2-halt i luften. Genom att aktivera ventilationen avlägsnas båda 
luftföroreningarna tillförlitligt.

BESPARINGSPOTENTIAL VIA BEHOVSSTYRD 
VENTILATION

Ångor och för lite syre gör bokstavligen luften i klassrummet tjock: De gör 
en trött, minskar koncentrationsförmågan och försämrar humöret. Dessutom 
påverkar bristande luftkvalitet hälsan. Med en intelligent sensorbaserad 
styrning från ESYLUX kan rumsluften förbättras automatiskt – och samtidigt 
reducera energiförbrukningen till ett minimum hos luftkonditionerings- 
eller ventilationssystemen.

FRÅN NÄRVAROBEROENDE VENTILATION...

DALI-manöverdonet från ESYLUX erbjuder en enkel lösning för närvaro-
beroende omkoppling av ventilationen. Styrning med exempelvis DUO-DALI-
närvarodetektorn i COMPACT-serien innebär att ventilationen är igång bara 
när det faktiskt finns människor i rummet. Närvarodetektorn kan också enkelt 
integreras i ljussystemen med ESYLUX Light Control.

...TILL OCH MED AUTOMATISK REGLERING AV LUFTKVALITETEN

Men det finns ändå reserver: Närvarodetektorn PD-ATMO 360i/8 O KNX 
med sin kombination av närvaro- och luftkvalitetssensorteknik aktiverar 
klimat- och ventilationssystemet först när luftkvaliteten faktiskt gör det 
nödvändigt – och ser under driften även till att systemet arbetar endast 
med den intensitet som krävs för tillfället. 

Tack vare sin unika flersensorteknik känner PD ATMO av förändringar i 
ljussituationen, luftfuktigheten, temperaturen och luftkvaliteten – extra 
känsligt tack vare VOC-sensor*. På så sätt bevakar detektorn särskilt noggrant 
att ett produktivt och hälsosamt klimat bibehålls i ett rum samtidigt som 
belysningen är optimal. Den högkvalitativa passiva infraröda sensortekniken 
kompletteras i särskilt svåra fall av en akustiksensor vid närvarodetektering. 
Dessa totalt sex ”sinnen” i endast en enhet undanröjer användningen av 
flera separata lösningar och krävande installationer.

06:00 12:00

100 %
 flöde

18:00

	 Konstant luftflöde

	 Intelligent styrd ventilation

	 Energibesparing

Närvarodetektorer
PD-ATMO 360i/8 O KNX

Brytmanöverdon
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

UTBYGGNADSSTEG ATMO-NÄRVARODETEKTOR

Närvaro Ljus TemperaturAkustik Luftfuktighet Luftkvalitet 
(VOC)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 O KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX
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Vänster knapp
Kort knapptryckning: Till-/frånkoppling av belysningen
Lång knapptryckning: Dimra upp/ned 

Höger knapp
Kort knapptryckning: Start av individuella scener
Lång knapptryckning: Förändring av ljusfärgen

Ingenting är så bekvämt som behovsstyrd automation som gör att alla i ett 
rum kan koncentrera sig fullt ut på sitt arbete. Ändå uppstår situationer i 
skolans vardag där individuell överstyrning är nödvändig och önskvärd. 
ESYLUX-lösningar erbjuder därför möjligheten att göra det när som helst – 
oavsett om det görs med knapptryckning, fjärrkontroll eller genom en 
kombination av ESY-Pen och ESY-App.

ESY-Pen och ESY-App möjliggör också enkel parametrering av alla fjärrstyr-
bara produkter och ESYLUX-lösningar. Till det kommer mobil projekthante-
ring och projektdokumentation. Konfigurationer kan klonas och överföras 
till produkter av samma typ. Om du vill kan du göra parametreringen på 
kontoret och sedan bara överföra den till den installerade enheten på bygg-
arbetsplatsen med ESY-Pen. En projektrapport kan sedan exporteras som 
PDF-fil – som kan omfatta upp till 64 våningar med totalt 4 096 rum och 
262 144 produkter per objekt!

Belysningen i ELC-ljussystemet kan lätt anpassas, till exempel 
med en enkel 230V-knapp:

Alternativt kan ELC-ljussystemen hanteras intuitivt med tydliga symboler med 
ELC-knapparna från ESYLUX:

LÄTT ATT ÖVERSTYRA
 ...OCH MOBILT PARAMETRERA, 
HANTERA OCH DOKUMENTERA!

ESY-Pen och ESY-App möjliggör enkel parametrering, fjärrkontroll 
samt mobil projekthantering och projektdokumentation för alla 
fjärrstyrbara produkter och lösningar från ESYLUX!

AVPÅ

Dimra nedDimra upp

Scen 2 KoncentrationScen 1 Aktivering

En tryckning: Scen 3 
Avkoppling
Två tryckningar: Scen 4 
Service

Närvaro- och 
dagsljusberoende 

adaptiv HCL-ljusreglering ESY
Bluetooth-styrning för 
Android och iOS

16 17



FLEXIBELT LJUS I ALLA SITUATIONER
SCENSÄTT RUM
Där människor dagligen utbildar sig och arbetar, används ofta rummen mycket 
annorlunda. Dessutom är inte alla rum likvärdiga, vilket innebär att lösningarna 
ofta kräver individuell utformning. ESYLUX erbjuder därför många alternativ 
för att anpassa konfigurationen och ljushanteringen till de speciella krav som 
platsen ställer.

DUO-DALI-närvarodetektorn i COMPACT-serien säkerställer till exempel 
ytterligare förbättring av ljusförhållandena och energieffektiviteten med sin 
extra offsetljuskanal. Om detektorn också är ansluten till DALI-manöverdonet 
från ESYLUX, kan den använda det för att koppla in tavelbelysningen och 
ventilationen hel- eller halvautomatiskt.

 	 ELC-armaturernas belysningsstyrka i %

 	 ELC-närvarodetektor 24 m

 	 ELC-närvarodetektor 8 m

	 ELC-styrenhet SMARTDRIVER

	 Stol

	 Bord

	 Whiteboard

I exemplet säkerställer närvarodetektorerna för de 
belysningsgrupper som är anslutna via ELC-bussen 
individuell ljusreglering i båda rumszonerna. Dessutom 
tilldelas armaturerna på framsidan och baksidan av 
rummet olika ljuskanaler och kan därmed överstyras 
individuellt – som här i en projektorpresentation.

KONSTANTLJUSREGLERING MED OFFSET-KANAL
INDIVIDUELL LJUSREGLERING I RUM OCH ZONER 
MED SCENKONFIGURATION

 	 Infällda takarmaturer belysningsstyrka i %

 	 Närvarodetektor 24 m

	 Slave-närvarodetektor 8 m

	 Stol

	 Bord

	 Whiteboard

Konfigurationsalternativen för ELC-ljussystemen är ännu mer flexibla. Genom 
att ansluta belysningsgrupper via ELC-bussen kan de användas för att skapa 
mycket individuell ljusreglering i rum och zoner. Dessutom kan armaturer 
tilldelas systemens ljuskanaler och sedan överstyras oavsett grupptillhörig-
het – till exempel per scen.

Den hel- eller halvautomatiska integrationen av ventilations- och tavelbelys-
ningen i den närvaroberoende styrningen är också möjlig här med DALI-
manöverdonet från ESYLUX.

I det här exemplet fungerar ljuskanal 2 i DUO-DALI-
närvarodetektorn med en offset på 30 % till ljuskanal 1: 
Så snart belysningsstyrkan hos armaturerna nära fönstret 
sjunker under 70 % på grund av tillräckligt dagsljusinsläpp, 
börjar dimningen av de inre armaturerna. Detta koncept 
förbättrar såväl ljusförhållandena i rummet som energi-
effektiviteten.

E.nr

9x Takbelysning CELINE PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 70 135 59

1x Närvarodetektor PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

1x Närvarodetektor PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

1x Styrning SMARTDRIVER 8 TW ELC (inkl. 1 busskabel ELC och C0) 79 852 72

1x Styrning SMARTDRIVER 4 TW ELC (inkl. 1 busskabel ELC och C0) 51 402 65

Tillbehör

1x KABELSATS RJ45 5m TW 8 51 516 14

1x KABEL RJ45 5 m BL 51 516 55

1x KABEL RJ45 5 m RD 51 516 57

1x TRYCKKNAPP x8 TW ELC 79 852 88

Tillval för in- och urkoppling av tavelbelysning och ventilation

DALI-manöverdon ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

E.nr

9x Takbelysning CELINE PNL 600 DDP TR 4100 840 IP20 DALI 70 135 49

1x Närvarodetektor PD-C 360i/24 DUO DALI 13 002 52

1x Närvarodetektor PD-C 360/8 Slave 13 032 34

Tillval för in- och urkoppling av tavelbelysning och ventilation

DALI-manöverdon ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Ljuskanal 2: Offset på 30 % till ljuskanal 1

70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 %

Ljuskanal 1: Automatisk ljusreglering Ljuskanal 2 Ljuskanal 1

ELC-BUS

Zon 1 = grupp 1

Zon 2 = grupp 2

C0-BUS

SMARTDRIVER

SMARTDRIVER

30 % 30 %

30 % 30 %

30 % 30 %

0 %

0 %

0 %

C0-BUS

RUMSHÖJD: 3 m
RUMSSTORLEK: cirka 60 m2 
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FLER LÖSNINGSEXEMPEL
LÖSNING 1:
ELC-LJUSSYSTEM MED SYMBILOGIC

LÖSNING 2:
ELC-LJUSSYSTEM MED FAST LJUSFÄRG

LÖSNING 3:
DUO-DALI-NÄRVARODETEKTOR OCH CELINE-
LINJÄRA ARMATURER

E.nr

Belysning Takbelysning CELINE PNL 600 DDP TR 4200 840 IP20 ELC 70 135 58

Automation Närvarodetektor PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

Närvarodetektor PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

Styrning SMARTDRIVER x8 ELC (inkl. 1 busskabel ELC och C0) 79 852 76

Styrning SMARTDRIVER x4 ELC (inkl. 1 busskabel ELC och C0) 51 402 67

Tillbehör KABELSATS RJ45 5m 8 51 516 15

KABEL RJ45 5m WH 51 519 07

Tillval för in- och urkoppling av tavelbelysning och ventilation

DALI-manöverdon ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

E.nr

Belysning Takbelysning CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC 70 147 20

Automation Närvarodetektor PD-C 360i/24 DUO DALI 13 002 52

Närvarodetektor PD-C 360/8 Slave 13 032 34

Tillbehör DRIVER-SATS 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 79 819 97

MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH 70 170 40

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 13 032 40

Tillval för in- och urkoppling av tavelbelysning och ventilation

DALI-manöverdon ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

LÖSNING 4:
ATMO-NÄRVARODETEKTOR OCH CELINE-
LINJÄRA ARMATURER

E.nr

Belysning Takbelysning CELINE PNL 1200 LDP TR 4100 840 IP20 ELC 70 147 20

Automation Närvarodetektor PD-ATMO 360i/8 O KNX 17 385 32

Tillbehör DRIVER-SATS 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 79 819 97

Gränssnitt för belysning KNX-DALI-gateway från tredjepart

KLASSRUM

LÄRARRUM

PERSONALUTRYMME

CELINE ELC
med monteringsram

SMARTDRIVER ELCPD-C ELC
med utanpåliggande 
dosa

CELINE
med monteringsram

DALI-manöverdonPD-C DUO DALI
med utanpåliggande 
dosa

CELINE PD-ATMOCELINE ELC SMARTDRIVER ELCPD-C ELC

E.nr

Belysning Takbelysning CELINE PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 70 135 59

Automation Närvarodetektor PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

Närvarodetektor PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

Styrning SMARTDRIVER 8 TW ELC (inkl. 1 busskabel ELC och C0) 79 852 72

Styrning SMARTDRIVER 4 TW ELC (inkl. 1 busskabel ELC och C0) 51 402 65

Tillbehör MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 70 166 95

KABELSATS RJ45 5m TW 8 51 516 14

KABEL RJ45 5 m BL 51 516 55

KABEL RJ45 5 m RD 51 516 57

COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH 13 032 40

TRYCKKNAPP x8 TW ELC 79 852 88

Tillval för in- och urkoppling av tavelbelysning och ventilation

DALI-manöverdon ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29
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KORRIDORER

SANITÄRA OMRÅDEN

FLER LÖSNINGSEXEMPEL
ELSA-2 MD
med monteringsram

ELH SM CORRIDOR

E.nr

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH 74 734 40

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH 74 733 74

Automation Rörelsedetektor i armaturen

Tillbehör ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 74 696 37

tillval Utrymningsvägsarmatur ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR 73 411 52

MATSALAR
CELINE QUADRO-SATSER DALI-manöverdon

E.nr

Belysning Ljussystem QUADRO-SET CELINE HCL 600 DDP OP 8TW ELC 70 150 38

Downlight STINA DL 112 TR 60° 1300 830 DALI WH 74 659 74

Automation Närvarodetektor PD-C 360i/24 ELC i ljussystem

Tillbehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

STINA

TRAPPHUS
ELLEN MD ALMA MD

E.nr

Belysning Tak-/väggarmatur ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 MD 75 033 06

Tak-/väggarmatur ELLEN WCL 300 OP 1300 840 IP20 75 033 13

Tak-/väggarmatur ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 MD 75 057 70

Tak-/väggarmatur ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65 75 057 71

Automation Rörelsedetektor (HF) i armaturen

HF HF

KONTOR
ISABELLE FSL PD ISABELLE PDL PD

E.nr

Belysning Golvarmatur ISABELLE FSL U-BASE DDP TR 6300 840 PD IR WH 75 038 43

Pendelarmatur ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 PD IR DALI WH 70 158 58

Automation Närvarodetektor i armaturerna

DALI-manöverdonALVA-pollare 
med/utan MD

ALVA up-/downlights 

E.nr

Belysning Pollare ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN 77 478 16

Pollare ALVA BL 940 / 170 TR 360° 1000 830 DALI AN 77 478 08

Up-/Downlight ALVA UDL TR 13° 900 830 AN 77 017 47

Automation Rörelsedetektor i pollararmaturen

Tillbehör ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

ELSA-2 MD SLX FLAT 14M

E.nr

Belysning Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH 74 734 36

Downlight ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH 74 733 73

Automation Rörelsedetektor i armaturen

tillval Utrymningsvägskyltar SLX EL LED FLAT COVER 3h 14m IR SM 73 408 36

UTOMHUS
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www.esylux.com @esylux.official@esylux@ESYLUXgmbh @esylux-gmbh
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 12
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Russia
ООО "ИЗИЛЮКС РУ"
ул. Лётная, д. 21, пом. VI 
141018, г. Мытищи,  
Московская область I Россия
t: +7 495 782 72 40
info@esylux.ru
www.esylux.ru

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Swiss AG
Steinackerstrasse 29
Postfach
8302 Kloten I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no


