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ENERGIEFFEKTIV OPTIMERING AV LUFT 
OCH LJUS I KLASSRUM

Bättre energieffektivitet i skolor avlastar inte 
bara den kommunala ekonomin: Det beva-
rar även naturens resurser och reducerar de 
globala CO2-utsläppen, den största orsaken till 
klimatförändringarna. 

Med DUO-DALI-närvarodetektorer, takarmaturer 
och DALI-switchar från ESYLUX ökar energie
ffektiviteten automatiskt – och skapar dessutom 
de bästa inlärningsmiljöerna!

MODERNISERA LÄROSALAR, 
REDUCERA CO2-UTSLÄPP. 
ESY!

FOKUSPRODUKTER



Belysningsarmaturer nära och långt ifrån fönster tilldelas en av de båda 
ljuskanalerna från DUO-DALI-närvarodetektorn. Individuell överstyrning  
via knapp är också möjligt.

Typiska klassrum har bara fönster på en sida. Rätt uppgift för DUO-DALI- 
närvarodetektorer i COMPACT-serien: Med en förskjutning mellan belys
ningsarmaturer nära och långt ifrån fönster, anpassar sig närvaro- och 
dagsljusberoende konstantljusregleringen till rummets förutsättningar. Så 
optimeras dagsljusanvändningen och säkerställer de bästa ljusförhållandena 
vid undervisningen.

För att få en god mental prestationsförmåga kopplar detektorerna ventiala-
tionen automatikst via DALI-switchen och ESYLUX flimmerfria takarmaturer 
möjliggör en produktiv inlärning. Tavelbelysningen integreras också via 
manöverdon, och vid behov möjliggör installationsklara komponenter en 
särskilt enkel installation av denna kompletta lösning via plug-and-play!
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PLANERINGSEXEMPEL KLASSRUM

En förskjutning mellan kanalerna optimerar 
ljusförhållandena vid ljusreglering och förbättrar 
energieffektiviteten. 

AUTOMATIONS- OCH LJUSLÖSNINGAR FÖR KLASSRUM  
MED EN HAND:

•	� Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering

•	� 2 broadcast-ljuskanaler med reglerbar förskjutning

•	� Efterbelysning och orienteringsljus

•	� Flimmerfria takarmaturer

•	� Hel- eller halvautomatisk koppling av ventilation och 
tavelbelysning via DALI-switch

INSTALLATION OCH IDRIFTTAGNING:

• 	 Standardinstallation eller plug-and-play

•	  Kan tas i bruk på en gång med DALI-broadcast

•	  Enkel parameterinställning via ESY-Pen och ESY-App

AUTOMATISKT BÄTTRE INLÄRNING
GENOM LJUS- OCH FLÄKTSTYRNING 
EFTER BEHOV

	 Kanal 1

	 Kanal 2

Ljusstyrka
100 %

50 %

0 Dagsljus Max.

Exempel/utgångsläge:
30 % förskjutning av kanal 2 till kanal 1
Konsekvens:
Så snart ljuseffekten från kanal 2 är lägre 
än 70 %, dimmas även kanal 1.

10 %

DALI-SWITCH

TILLBEHÖR

INFÄLLDA TAKARMATURER 
SERIER 
STELLA
CELINE
CELINE-2

DUO-DALI-NÄRVARO
DETEKTORER 
COMPACT-SERIEN
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•	� STELLA-takarmaturer: slät design, homogent ljusutflöde
•	� Lätt hantering av armaturerna tack vare låg vikt
•	� Enkel anslutning av drivdonen till belysningsarmaturen via 

stickkontakt
•	� Flimmerfritt ljus för hälsosam inlärning utan att man blir trött

KLASSRUMSLÖSNING 
STANDARD

Fråga din elfackgrossist om priset.

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande.
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma.
Belysningsarmaturerna innehåller inbyggda LED-lampor. Lamporna kan inte bytas.

Produktgrupp / produktnamn E.nr

Infällda takarmaturer

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI 70 149 96

Närvarodetektorer

PD-C 360i/8 DUO DALI 13 002 51

PD-C 360i/24 DUO DALI 13 002 52

PD-C 360i/32 DUO DALI 13 011 12

Tillbehör

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

•	� Belysningsarmaturer, drivenhetssatser och detektorer med 
snabbkopplingar för integration i WAGO-WINSTA-system 

•	� CELINE och CELINE-2: Homogen belysning och lång livslängd tack 
vare LED-lampans bakprojektering

•	�� Flimmerfritt ljus för hälsosam inlärning utan att man blir trött

KLASSRUMSLÖSNING 
PLUG-AND-PLAY

Produktgrupp / produktnamn E.nr

Infällda takarmaturer

CELINE PNL 600 DDP OP 3300 830 IP20 ELC

CELINE PNL 600 DDP OP 3500 840 IP20 ELC

70 135 54

70 135 55

CELINE PNL 600 DDP TR 4200 840 IP20 ELC 70 135 58

CELINE PNL 1200 LDP SO 3400 840 IP20 ELC 70 147 27

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 70 195 59

Tillbehör

DRIVER-SATS 30W RJ45 WAGO WINSTA DALI 79 819 97

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

Närvarodetektorer

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 13 013 61

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeI 13 013 60

PD-C 360i/8 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 13 013 56

PD-C 360i/24 DUO DALI WAGO WINSTA CodeB 13 013 58

Kan endast parametreras individuellt med ESY-Pen och ESY-App. 
ESY-Pen e.nr: 13 009 48  |  Mer info på: esylux.se

ENERGIEFFEKTIVITET 
MED ENKEL 
INSTALLATION. ESY!

FOKUSPRODUKTER


