
DOWNLIGHTS I SERIEN ELSA-2
Oavsett om de används som en fristående lösning 
eller som komplement till huvudbelysningen: 
ELSA-2-downlights skapar en behaglig miljö 
överallt och kan vid behov även styra en hel 
ljusgrupp med integrerade rörelse- eller 
DALI-detektorer som tillval. 

På så sätt minskar de både energiförbrukningen 
och installationskostnaden och ger innertaket ett 
enhetligt utseende!

ELSA-2 KOMBINERAR  
 AUTOMATION  
OCH EKONOMI.  
ESY!

INOMHUSBELYSNING  |  SE
DOWNLIGHTS ELSA-2

NYHET! MED INTEGRERAD SENSOR
TEKNIK FÖR Ø 225 mm

Med närvarodetektor

Med rörelsedetektor

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Sverige AB  |  info@esylux.se  |  www.esylux.se

Kan konfigureras individuellt med 
ESY-Pen och ESY-App. 
ESY-Pen e.nr: 13 009 48
Mer info på: esylux.se



TILLVAL: MED EXT RA INTELLIGENS
EFFEKTIV STYRNING AV LJUSGRUPPER 
MED INTEGRERAD SENSORTEKNIK

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan 
föregående meddelande. För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % 
förekomma. Belysningsarmaturerna innehåller inbyggda LED-lampor. 
Lamporna kan inte bytas.

•	� Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet 
inbyggnadsdjup

•	� Varianter med integrerade, fjärrstyrda rörelse- eller 
DALI-närvarodetektorer, optimerade för att styra 
ytterligare LED-armaturer 

•	� Sensorfria DALI-varianter med SwitchDIM-funktion 
	 till 230V-knapp

Med sin minimalistiska design är ELSA-2-downlights 
perfekt för korridorer, trapphus, entré- eller 
sanitetsutrymmen. Inbyggnaden kräver inga extra 
tillbehör, och den optimalt integrerade sensortekniken 
ger en perfekt synergi med automation och ljus.

•	� Aluminiumhölje av hög kvalitet med litet inbyggnadsdjup

•	� Ø 225 mm-varianter med integrerade, fjärrstyrda rörelse- eller DALI-
närvarodetektorer (DALI-broadcast)

•	� Detektorn är optimerad för att styra ytterligare LED-armaturer

•	� Kan dessutom fås med integrerad DALI-busspänningsförsörjning

•	� Sensorfria DALI-varianter med SwitchDIM-funktion till 230V-knapp

•	� Flimmerfritt ljus för hälsosamt arbete utan att man blir trött

•	� Installation utan extra tillbehör 

•	� Enkel anslutning av drivenheten till armaturerna via stickkontaktsanslutning

•	� Kapslingsklass IP20, under taket IP44

•	� Nominell livslängd L80B50 vid 25 °C: 40000 h

5

Allmänna tekniska data

Märkspänning 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Nominell livslängd L80/B50 vid 25 °C 40000 h

Färgåtergivningsindex  CRI > 80

Tillåten omgivningstemperatur -20 °C...+40 °C

Kapslingsklass IP20 / IP44 (inbyggd)

Skyddsklass II, I (med detektor)

Monteringssätt Inbyggnad

Monteringsplats Tak

Material Aluminium, pulverbehandlat

Med integrerade närvaro- eller rörelsedetektorer:

Bevakningsområde 360°

Bevakningsräckvidd vinkelrätt Ø 8 m (MD), 6 m (PD DALI)

Efterlystid 60 s...15 min (MD)
60 s...240 min (PD DALI) 
(kan ställas in stegvis)

Ljusstyrkevärde 10 – 2000 lx (MD)
100 – 1000 lx (PD DALI)

Ram för utanpåliggande takmontering finns som tillbehör för utföranden 
med Ø 165 mm och Ø 225 mm.
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3000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 67 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 66 830 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

4000 K / Ø 68 mm / 5 W / 100°

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 64 840 500 lm 6,5 W 76 lm/W ≤ 30 OP IP44 DALI  X 98, Z 45 • 

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 65 840 475 lm 6,5 W 73 lm/W ≤ 30 OP IP44 ON/OFF  X 98, Z 45 • 

3000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 69 830 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 68 830 900 lm 9 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

4000 K / Ø 165 mm / 9 W / 110°

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 71 840 900 lm 9,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 180, Z 25 • 

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 70 840 850 lm 10,5 W 80 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 180, Z 25 • 

3000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 72 830 1700 lm 19 W 89 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD IR WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 734 36 830 1650 lm 17,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 734 39 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 PD IR PS DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 734 38 830 1750 lm 19 W 92 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 73 830 1700 lm 18 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 

4000 K / Ø 225 mm / 18 W / 110°

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 75 840 1800 lm 19 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP44 DALI  X 240, Z 25 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 MD IR WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 734 40 840 1750 lm 18 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 ON/OFF •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 734 43 840 1850 lm 19 W 97 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 PD IR PS DALI WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 734 42 840 1850 lm 19,5 W 94 lm/W ≤ 25 OP IP20 DALI •

LED EEI

F X 240, Z 60 • 

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH
(vit, liknande RAL 9003) 74 733 74 840 1800 lm 18 W 100 lm/W ≤ 25 OP IP44 ON/OFF  X 240, Z 25 • 
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Tillbehör

Adapter

ELSA-2 RING 65 74 696 19 Adapterring 65 – 105 mm till ELSA-2-serien X 120, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 165 74 696 18 Adapterring 165 – 200 mm till ELSA-2-serien X 215, Z 1,5 •

ELSA-2 RING 225 74 696 17 Adapterring 225 – 265 mm till ELSA-2-serien X 280, Z 1,5 •

Fäste

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH 74 696 35 Ram för utanpåliggande takmontering till ELSA-2-serien 165 X 250, Z 70 •

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 74 696 37 Ram för utanpåliggande takmontering till ELSA-2-serien 225 X 310, Z 70 •

Elektriskt tillbehör

JUNCTION BOX 5-POLE BK 74 733 76 Universalkopplingsdosa, svart, 5-polig, 2,5 mm² X 120, Y 62, Z 30 •

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29 Modul för överföring av busskommandon från DALI-närvarodetektorn och andra ljusstyrningar i omkopplingssignaler (helautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28 Modul för överföring av busskommandon från DALI-närvarodetektorn och andra ljusstyrningar i omkopplingssignaler (halvautomatik) X 45, Y 45, Z 24 •

POWER SUPPLY 200 mA DALI 17 102 54 Nätdel med 200 mA för strömförsörjning av DALI-driftenheter eller DALI-styrmoduler utan egen strömförsörjning X 48, Y 45, Z 25 •

Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, en mångsidig duo: 
(1) parameterinställning, (2) fjärrstyrning (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 • 

REMOTE CONTROL MDi/PDi 13 033 42 IR-fjärrkontroll för ELSA-2 med rörelsedetektor X 100, Y 50, Z 9 •

REMOTE CONTROL PDi DALI 13 033 47 IR-fjärrkontroll för ELSA-2 med DALI-närvarodetektor X 100, Y 50, Z 9 •

Vi förbehåller oss rätten till tekniska och utseendemässiga ändringar utan föregående meddelande. 
För effektangivelser kan avvikelser på +/- 10 % förekomma. 
Belysningsarmaturerna innehåller inbyggda LED-lampor. Lamporna kan inte bytas.
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  Innertak 6 m Innertak 8 m

 Vinkelrätt (A) Ø 6 m Ø 8 m

 Framifrån (B) Ø 3 m Ø 5 m

 Närvaroområde (C) Ø 2,5 m -
 C0,  C90,  C0/C90

OBS! 
Du hittar produktspecifika 
tekniska uppgifter på 
www.esylux.se.
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NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER 
FLAT-SERIEN

Flat design med maximal prestanda

NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER 
COMPACT-SERIEN

Stor mångfald med flera olika användningsområden

YTTERLIGARE LÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT 
STYRNING AV INOMHUSBELYSNINGEN
I egenskap av automationsspecialist erbjuder ESYLUX naturligtvis även 
fristående lösningar för intelligent ljusstyrning. Programmet för närvaro- och 
rörelsedetektorer för inomhusområdet omfattar varianter för alla 
användningsområden och budgetar, både för konventionell eller LED-belysning. 
Detektorerna övertygar med stor flexibilitet och tillförlitlighet – och alltid med 
en enkel installation.

NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER 
COMPACT MINI-SERIEN
Kvalitetssensorer i miniformat

NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER
BASIC-SERIEN
Fullständig energieffektivitet för en liten budget
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Bilder:
iStock: 586926252, 636344050, 475923646

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

För leveranstider och mer information om våra produkter hänvisar vi till vår webbplats.

www.esylux.com
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