
ENERGIEFFEKTIVITET TILL ETT 
INTRODUKTIONSPRIS. ESY!

NYHET! VARIANTER FÖR INFÄLLD MONTERING I INNERTAK
VARIANTER MED KAPPSLINGSKLASS IP54

BASIC-PRODUKTER  
FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
De här produkterna tänder och släcker automatiskt 
belysningen, vilket minskar energikostnaderna och 
säkerställer optimal användning av den långlivade 
LED-belysningen. Få ut mesta möjliga av ditt projekt 
med BASIC-närvaro- och rörelsedetektorer – även 
med begränsad budget!

•  Närvaro- och dagsljusberoende omkoppling  
av belysningen

•  Varianter för infälld montering i undertak, 
utanpåliggande montering, infälld montering, 
varianter med IP54, för inom- eller utomhusbruk

•  Teknik av hög kvalitet till introduktionspris 

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Sverige AB  |  info@esylux.se  |  www.esylux.se



AUTOMATION FÖR INOMHUSMILJÖER
BASIC FM-NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

AUTOMATION FÖR INOMHUSMILJÖER
BASIC-NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER 

MD/PD 360/24 BASIC 

MD/PD 360/8 BASICMD/PD 360/8 BASIC FM

MD/PD 360/24 BASIC FM
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Ø 101 mm Ø 101 mm Ø 101 mm

  

Ø 60 mm

60
 m

m
33

 m
m

  

33
 m

m

  

50
 m

m

AUTOMATION FÖR INOMHUSMILJÖER
BASIC IP54-NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

AUTOMATION FÖR UTOMHUSMILJÖER
BASIC-RÖRELSEDETEKTORER

MD/PD 360/8 BASIC IP54

MD/PD 360/24 BASIC IP54

MD 180 BASIC

MD 180 BASIC L

FOKUS A
KLASSISK ANVÄNDNING INOMHUS
(T.EX. KONTOR, KORRIDORER OCH 
ENTRÉOMRÅDEN)

•  Närvaro- och rörelsedetektorer för utanpåliggande och infällt takmontage
•  Detekteringsvinkel: 360°
•  Nollgenomgångskoppling skyddar reläet 
•  Knappingång för manuell överstyrning (med trappfunktion)
•  Montering i innertak är möjligt med tillbehör

•  Närvaro- och rörelsedetektorer för infälld montering i innertak
•  Detekteringsvinkel: 360°
•  Nollgenomgångskoppling skyddar reläet
•  Knappingång för manuell överstyrning (med trappfunktion)

FOKUS B
ANVÄNDNING I KRÄVANDE MILJÖER
(T.EX. SANITÄRA UTRYMMEN OCH 
UTOMHUS)

•  Närvaro- och rörelsedetektorer för utanpåliggande och infällt takmontage
•  Detekteringsvinkel: 360°
•  Nollgenomgångskoppling skyddar reläet 
•  Knappingång för manuell överstyrning (med trappfunktion)
•  Med kapslingsklass IP54

Nollgenomgångskoppling ger detektorreläet ett tillförlitligt skydd mot höga 
inrusningsströmmar, till exempel vid användning av LED-belysning.

Sensorhuvudet på BASIC-rörelsedetektorn för utomhusbruk kan roteras 
eller tiltas efter behov, vilket gör det enkelt att justera räckvidd och 
bevakningsområde. 

•  Rörelsedetektorer med 180° detekteringsvinkel
•  Erbjuder teknik av hög kvalitet till ett introduktionspris
•  Pluginkontakt med enhandsgrepp för enkel installation 
•  Stor variant (L) med extra utrymme för kablar med en kabelarea  

på upp till 2,5 mm2

NYHET! BASIC FÖR INFÄLLD MONTERING 
I INNERTAK NYHET! BASIC MED 

KAPSLINGSKLASS IP54
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NYHET!
Produktgrupp / produktnamn E.nr

MD 360/8 BASIC FM 13 017 25

PD 360/8 BASIC FM 13 017 32

MD 360/24 BASIC FM 13 017 24

PD 360/24 BASIC FM 13 017 31

Produktgrupp / produktnamn E.nr

MD 180 BASIC vit 13 005 66

MD 180 BASIC svart 13 005 67

MD 180 BASIC L vit 13 009 45

MD 180 BASIC L svart 13 009 46

Produktgrupp / produktnamn E.nr

MD 360/8 BASIC 13 002 49

PD 360/8 BASIC 13 002 50

MD 360/24 BASIC 13 007 52

PD 360/24 BASIC 13 007 53

NYHET!
Produktgrupp / produktnamn E.nr

MD 360/8 BASIC IP54 13 012 76

PD 360/8 BASIC IP54 13 012 73

MD 360/24 BASIC IP54 13 012 75

PD 360/24 BASIC IP54 13 012 79

ENERGI BARA NÄR DEN 
BEHÖVS. ESY! FOKUSPRODUKTER

Kontakta din elgrossist för information om inköpspriset.

Leveranstider och ytterligare information om våra produkter finns på vår webbplats.

ANVÄNDNING I KRÄVANDE MILJÖER
(T.EX. PARKERINGSGARAGE, SANITÄRA UTRYMMEN OCH 
UTOMHUSMILJÖER)

FOKUS B 
KLASSISK ANVÄNDNING INOMHUS
(T.EX. KONTOR, KORRIDORER OCH ENTRÉOMRÅDEN)

FOKUS A 
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AUTOMATION FÖR INOMHUSMILJÖER
BASIC FM-NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

AUTOMATION FÖR INOMHUSMILJÖER
BASIC-NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER 

AUTOMATION FÖR INOMHUSMILJÖER
BASIC IP54-NÄRVARO- OCH RÖRELSEDETEKTORER

AUTOMATION FÖR UTOMHUSMILJÖER
BASIC-RÖRELSEDETEKTORER

•  Närvaro- och rörelsedetektorer för utanpåliggande och infällt takmontage
•  Detekteringsvinkel: 360°
•  Nollgenomgångskoppling skyddar reläet 
•  Knappingång för manuell överstyrning (med trappfunktion)
•  Montering i innertak är möjligt med tillbehör

•  Närvaro- och rörelsedetektorer för infälld montering i innertak
•  Detekteringsvinkel: 360°
•  Nollgenomgångskoppling skyddar reläet
•  Knappingång för manuell överstyrning (med trappfunktion)

•  Närvaro- och rörelsedetektorer för utanpåliggande och infällt takmontage
•  Detekteringsvinkel: 360°
•  Nollgenomgångskoppling skyddar reläet 
•  Knappingång för manuell överstyrning (med trappfunktion)
•  Med kapslingsklass IP54

•  Rörelsedetektorer med 180° detekteringsvinkel
•  Erbjuder teknik av hög kvalitet till ett introduktionspris
•  Pluginkontakt med enhandsgrepp för enkel installation 
•  Stor variant (L) med extra utrymme för kablar med en kabelarea  

på upp till 2,5 mm2

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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