ESYLUX-

NYHE > SVENJA-TAKARMATURER
> DALI-2-PANEL

PLANERA FLEXIBLA
BELYSNINGSZONER
MED DALI-2,. ESY! o

DALI-2

LOSNINGAR FOR OKAD KOMFORT OCH
ENERGIEFFEKTIVITET PAKONTOR

Om du vill erbjuda dina kunder mer &n bara PA/AV-
funktion och sakerstalla hallbar energieffektivitet
fér byggnaden, behdver du inte leta langre - hos
ESYLUX hittar du intelligenta automations- och
belysningslésningar for DALI-2 fran en enda kalla:

+ Decentraliserad ljusstyrning i flera rum fér upp
till 16 ljusgrupper
Narvaro- och dagsljusberoende
konstantljusreglering
Flexibel omkoppling av grupper
Enastaende LED-armaturer som uppfyller en
rad krav pa design och montering

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
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FLEXIBEL OMKOPPLING AV GRUPPER
PA REVERSIBLA KONTOR

Distansarbete och moderna arbetsmodeller innebér att arbetsvarlden i
allt hogre grad kraver att utrymmen anvands pa olika satt beroende pa
situationen.

APC-narvarodetektorer for DALI-2 fran ESYLUX I6ser detta genom flexibelt
gruppbyte. Detta kan utldsas av en av knapparna pa panelerna, till exempel
de som ar anslutna till 6ppning eller stangning av en skiljevagg.

Enhetens funktioner och parametrar kan justeras flexibelt fér att passa olika

behov. | kombination med LED-belysning fran ESYLUX kan intelligenta,
kompletta I6sningar skapas som ger stora besparingar.

EXEMPELLOSNING: REVERSIBLA KONTOR

CELINE-2 PNL 600 DDP OP PD-C 360bt/8 APC10 PD-C 360/8 MINI
4000 840 IP20 ELC PS plus DALI-2 BMS DALI-2
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En APC-nérvarodetektor frin COMPACT-serien med integrerad
styrenhet och stromforsorjning mojliggor decentraliserad styrning
av flera rum for upp till 16 ljusgrupper.

LISTA OVER DELAR

Kvantitet Produkt E.nr

1 COMPACT APC 1301478
8 COMPACT MINIBMS 1301461
1 COMPACT BMS 1301283
16 CELINE-24000K 7019559
16 DRIVER-SET 798241
1 DALI-2-panel med 6 knappar 7985393
2 DALI-2-panel med 2 knappar 7985394
5 ELSA-2 downlight TR s

« Diskreta BMS-detektorer frain COMPACT MINI-serien
ger APC-nérvarodetektorn all nédvéndig information
fran grupperna pa kontoret

« De infdllda innertaksarmaturerna fran CELINE-2-serien
med 4000 K ar integrerade via drivenhetssatsen och
garanterar optimal ljuskvalitet pa arbetsplatsen

De tre skiljevdggarna i rummet kan enkelt 6ppnas, t.ex.
vid stora gruppmaéten, och ér seriekopplade till en av
knapparna pa APC-enhetens panel. Sa snart den sista
skiljevdggen har 6ppnats kopplar APC-enheten om

grupp 1- 3 och kontrollerar alla armaturer via samma

grupp (grupp 4).
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SVAVANDE ARMATURER
| GEMENSAMMA UTRYMMEN

Koppla av, samla ny energi och fa nya idéer: Gemensamma utrymmen bor
ge 6kad livskvalitet, férbattrad kommunikation och garna framja kreativitet.
Estetiska rumsldsningar kan hjalpa till med detta.

Till exempel den utanpéliggande monteringen av de nya SVENJA-tak-
armaturerna som gor att armaturerna verkar svdva precis under taket.
Eleganta BMS-nérvarodetektorer frdn FLAT-serien smélter harmoniskt

in och mojliggdr energieffektiv ljusstyrning via APC-nérvarodetektorn i

korridoren.

EXEMPELLOSNING: GEMENSAMMA UTRYMMEN

Som ett alternativ till utanpéliggande montering kan SVENJA
f;?'_;/. takarmaturer ocksa pendlas ned fran taket med hjélp av tillbehors-
satser med en stang eller vajer.

SVENJA CL450 DDP OP PD-C 360bt/8 APC10 PD-FLAT 360/8 RW

3300 830 1P20 DALI-2 PS plus DALI-2 BMS DALI-2 LISTA OVER DELAR
Kvantitet Produkt E.nr
U 1 COMPACT APC 1301478
e 4 FLAT LARGE BMS 1301459
1 COMPACT BMS 1301283
A?C . 1 SVENJA 450 3000K 7509249
1 SVENJA 900 3000K 7509254
L4 1 DALI-2-panel med 8 knappar 7985395
2 DALI-2-panel med 4 knappar 7985392
6 ELSA-2 downlight Ty s

* Eleganta BMS-detektorer fran FLAT-serien ger APC-
narvarodetektorn all nédvéndig information fran det

. . gemensamma utrymmet

» SVENJA-takarmaturer med 3000 K och en hdg andel
indirekt ljus skapar en trevlig stdmning

2o

Tva skiljevdaggar delar upp rummet, bada anslutna till en
av knapparna pa APC-enhetens panel. Om vigg 1 6ppnas
upp, kopplar APC-enheten om grupp 2 och 3 till samma
grupp (grupp 4). Om samma sak intraffar med vdgg 2,
t.ex. for ett event, kopplar APC-enheten om alla armaturer
i rummet till samma grupp (grupp 5).
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NYHET: DALI-2-PANELER FOR INDIVIDUELL OVERSTYRNING

Certifierade DALI-2-ingangsenheter

Individuell tilldelning av funktioner via APC-enheten
(DALI-2-styrenheten)

* Panelerna kan markas var for sig for att indikera den funktion
som tilldelats knappen

o Stromforsorjning via DALI-buss
» Kompatibel med 55mm-ramar fran vanliga tillverkare

EXEMPELLOSNING: REVERSIBLA KONTOR

* Ljusstyrning via APC-narvarodetektor med integrerad DALI-2-
styrenhet och stromforsorjning via buss

« Diskreta BMS-narvarodetektorer frain COMPACT MINI-serien
for nérvaro- och ljusdetektering i alla rumszoner

* Premium CELINE-2-takarmaturer integrerade via drivenhetssats

Produktgrupp / produktnamn E.nr
Narvarodetektorer
PD-C360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 130178
> PD-C360/8 mini BMS DALI-2 130161
PD-C360/8 BMS DALI-2 1301283

Infillda innertaksarmaturer

CELINE-2PNL 600 DDP OP 4000 840 1P20 ELC 7019559
Downlights

ELSA-2DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH* B TAT3375
Tillbehor

PUSH BUTTON x6 DALI-2WH NYHET 7985393

PUSHBUTTON x2 DALI-2 WH NYHET ~ 79853%
'l- DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI-2 79841

ESY-App for enkel konfigurering, hantering och dokumentation av dina DALI-2-projekt
G rtillganglig kostnadsfritt for i0S och Android

Kontakta din elgrossist for information om inképspriset.
Leveranstider och ytterligare information om véra produkter finns pa var webbplats.
* Uppfyller DALI-2-standarden.

ESYLUX - DIN PARTNER FOR PROJEKTHANTERING MED
PRAKTISKA ONLINEFUNKTIONER

BiM-katalog
Fa snabb och enkel atkomst till alla 2D- och 3D-produktdata fran
vart sortiment.

Lista 6ver rumskomponenter
Satt ihop tydliga listor 6ver komponenter for varje byggnad, vaning
eller rum och fa omedelbart en personlig offert om sa énskas.

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Sverige AB | info@esylux.se | www.esylux.se

EXEMPELLOSNING: GEMENSAMMA UTRYMMEN

* Ljusstyrning via APC-nadrvarodetektor med integrerad DALI-2-

styrenhet och stromforsorjning via buss

* Eleganta BMS-narvarodetektorer fran FLAT-serien for narvaro-

och ljusdetektering i alla rumszoner
« Svévande eller hdngande SVENJA-takarmaturer

Produktgrupp / produktnamn E.nr
Narvarodetektorer
PD-C360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 1301478
PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 1301459
PD-C360/8 BMS DALI-2 1301283
Takarmaturer
SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 NYHET 7509249
SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 1P20 DALI-2 NYHET 7509254
Downlights
ELSA-2DL225 0P 110°1800 840 DALI WH* EB TAT3375
Tillbehor
PUSHBUTTON x8 DALI-2WH NYHET 7985395
PUSHBUTTON x4 DALI-2WH NYHET 7985392
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000 7509258
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000 7509257
"% COMPACT MOUNTING BOX P20 SM WH 1303240

ESY-App for enkel konfiqurering, hantering och dokumentation av dina DALI-2-projekt
Gy rtillganglig kostnadsfritt for i0S och Android

Produktjamférelse
Jamfor produkter direkt fran vara sex huvudkategorier online.
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