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DEN INTELLIGENTA BELYSNINGS-
LÖSNINGEN FÖR SKOLOR
Skapa ljusgrupper enkelt med plug-and-play: 
Belysningssystem med ESYLUX Light Control 
gör det möjligt – och med energieffektiv Human 
Centric Lighting förbättras inlärningen och under-
visningsförhållandena i skolor på ett hållbart sätt.

•  Sensorstyrda belysningssystem

•  Enkel installation, gruppering, skalning och 
nätverksanslutning via plug-and-play

•  Energieffektiv Human Centric Lighting eller 
konstantljusreglering

•  Omfattande utbud av ytterligare funktioner

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC

90 %Upp 
till
färre 230 V-anslutningar 
med SELV

tidsbesparing tack vare 
plug-and-play
Kan även installeras utan 
kvalificerad personal

60 %Upp 
till



FRITT KONFIGURERBAR ELLER 
FÖRKONFIGURERAD
MED FLEXIBEL PLUG-AND-PLAY

Närvarodetektorerna i de ljusgrupper som är anslutna 
via ELC-bussen säkerställer enskild ljusstyrning i båda 
zonerna i klassrummen. 

Armaturerna längst fram och längre bak i rummet tillde-
las olika ljuskanaler och kan därför styras individuellt – till 
exempel under en presentation med projektor.

Med Quadro-Sets kan du enkelt och energieffektivt 
modernisera belysningen i rum på upp till cirka 20 m2, 
till exempel i administrativa utrymmen i skolor. En sats 
innehåller en ELC-styrenhet, en ELC-närvarodetektor, 
fyra ELC-armaturer och kablar för plug-and-play. 

Med en ljusstyrning i olika nivåer mellan armaturerna 
närmast fönstren och de längst bort från fönstren ges 
möjlighet till en mer effektiv användning av dagsljuset.

Kvantitet Produkt E.nr

9x Takarmatur CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 70 195 56

1x Närvarodetektor PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

1x Närvarodetektor PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

1x Styrenhet SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC 79 853 78

1x Styrenhet SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 79 853 76

Tillbehör
1x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 51 516 14

1x CABLE RJ45 5m BL 51 516 55

1x CABLE RJ45 5m RD 51 516 57

3x CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 51 521 80

1x CABLE RJ11 10m WH 51 522 00

1x PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

Tillval för omkoppling av tavelbelysning och ventilation
DALI-
switch

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Kvantitet Produkt E.nr

6x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC 70 211 15

Tillval för manuell överstyrning eller halvautomatiskt läge
6x PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

6x CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 51 521 80 

Tillval för omkoppling av ventilation på kontor
DALI-
switch

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

KLASSRUM (FRITT KONFIGURERBARA)

LÖSNING A

SKOLKONTOR (FÖRKONFIGURERADE QUADRO-SETS)

LÖSNING B

ÖKAR
VITALITET
MOTIVATION
PERFORMANCE

MINSKAR
FEL
FRÅNVARO
RASTLÖSHET

Oavsett om det gäller klassrum, personalrum eller pausutrymmen: ELC-
belysningssystem kan fritt konfigureras för att uppfylla alla krav och mått. 
Det är enkelt att tilldela armaturer till individuellt styrda grupper via plug-
and-play. Och det blir ännu enklare med förkonfigurerade Quadro-Sets i 
standardkontor och korta korridorer.

Lika fördelaktigt i alla situationer: Energieffektiv Human Centric Lighting 
med SymbiLogic-teknik från ESYLUX. Den använder en dynamisk ljus-
progression som efterliknar dagsljus för att främja välbefinnande och 
förbättra inlärning.
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 ELC-närvarodetektor 24 m
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•  Kraftfulla Tunable White-varianter för energieffektiv 
Human Centric Lighting

•  Homogen belysning och lång livslängd tack vare  
LED-armaturernas bakprojektering

•  Lämplig för bildskärmsarbete i enlighet med  
DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•  Flimmerfritt ljus för hälsosam, stimulerande inlärning

ELC-TAKARMATURER
CELINE-2 SERIEN

NYHET!

•   Förkonfigurerat, installationsfärdigt belysningssystem 
med ESYLUX Light Control ELC

•   Optimerad för rum på upp till cirka 20 m2

•  Inkl. styrenhet, sensorsystem, armaturer, kablar

•   Nu med SMARTDRIVER-2 och CELINE-2!

ELC-QUADRO-SETS-2

NYHET!

•  DALI-utgångar för extra belysning med Tunable White-
varianter, nu kompatibla med DT8

•  Automatisk PÅ/AV-stängning av C0-bussens 
strömförsörjning

•  Låg designhöjd på bara 85 mm 

•  Flexibla monteringsfötter för flersidig infästning

•  Diverse andra detaljförbättringar

ELC-STYRENHET
SMARTDRIVER-2 SERIEN

NYHET!

ELC-NÄRVARODETEKTOR
COMPACT-SERIEN

•  Tillförlitliga, beprövade närvaro- och ljussensorsystem

•  En design för alla applikationer i en byggnad

•  Tvådelat hölje för snabb och enkel montering



Kontakta din elgrossist för information om inköpspriset.
Leveranstider och ytterligare information om våra produkter finns på vår webbplats.

Den animerade ELC-presentationen på ESYLUX webbplats 
ger en tydlig översikt över belysningssystemen – och visar på 
fördelarna för ditt nästa projekt!

ELC-PRESENTATION: EN TYDLIG ÖVERSIKT ÖVER 
SYSTEMETS UTFORMNING OCH FÖRDELAR

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Sverige AB  |  info@esylux.se  |  www.esylux.se ©
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Produktgrupp / produktnamn E.nr
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC 70 195 56

PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC 79 853 78

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC  79 853 76

Tillbehör
CABLE-SET RJ45 5m TW x8 51 516 14

CABLE RJ45 5m BL 51 516 55

CABLE RJ45 5m RD 51 516 57

CABLE RJ11 10m WH 51 522 00

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 51 521 80

PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

Tillval för omkoppling av tavelbelysning och ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Produktgrupp / produktnamn E.nr
CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC 70 195 60

PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 79 853 74

Tillbehör
CABLE-SET RJ45 5m x8 51 516 15

DRIVER-SET 30W 700mA RJ45 DALI (1x krävs) 79 823 36

CABLE RJ11 10m WH 51 522 00

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 51 521 80

PUSH BUTTON x8 ELC 79 852 89

Tillval för omkoppling av tavelbelysning och ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

SymbiLogic-tekniken från ESYLUX ger hälsosam Human Centric Lighting och är en 
energieffektiv lösning med närvaro- och dagsljusberoende omkoppling och adaptiv 
HCL-ljusstyrning.

06:00 12:00 18:00

500 lux

Produktgrupp / produktnamn E.nr
QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC 70 211 18

Tillbehör
PUSH BUTTON x8 ELC 79 852 89

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 51 521 80

Tillval för omkoppling av ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Produktgrupp / produktnamn E.nr
QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC 70 211 15

Tillbehör
PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 51 521 80

Tillval för omkoppling av ventilation
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering är alternativet för belysning med 
fast färgtemperatur. Precis som SymbiLogic använder den även tillgängligt dagsljus för 
att spara energi.

MED SYMBILOGIC-TEKNIK FÖR ENERGIEFFEKTIV  
HUMAN CENTRIC LIGHTING

MED NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE 
KONSTANTLJUSREGLERING

KONSTANTLJUSREGLERING

KONSTANTLJUSREGLERING

LÖSNING A: KLASSRUM (FRITT KONFIGURERBARA)

LÖSNING B: SKOLKONTOR (FÖRKONFIGURERADE QUADRO-SETS)

500 lux
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