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Det har aldrig varit enklare att utrusta arbetsplatser med optimala belysnings-
system: Belysningssystem med ESYLUX Light Control ELC kan installeras, 
grupperas, skalas och nätverkskopplas via plug-and-play – det perfekta konceptet 
för tider när experthjälp inte är tillgänglig, med en tidsbesparing på upp till 
60 %. ELC-tekniken gör jobbet enklare för installatörer och projektörer och 
dess intelligenta belysningsstyrning säkerställer maximal livskvalitet, ekonomi 
och hållbar energieffektivitet.
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INSTALLERA INTELLIGENT BELYSNING 
RUM FÖR RUM MED PLUG-AND-PLAY

•  Belysningssystem bestående av ELC-armaturer, ELC-styrenheter, 
ELC-närvarodetektorer och tillbehör

•  Enkel installation, gruppering, skalning och nätverkskoppling med 
låg risk för fel med hjälp av plug-and-play

•  Kan användas direkt utan behov av programmering

•  Energieffektiv Human Centric Lighting med SymbiLogic-teknik

•  Alternativt med fast färgtemperatur och närvaro- och 
dagsljusberoende konstantljusreglering

•  Fritt konfigurerbar eller i en förkonfigurerad uppsättning

•  Kostnadseffektiv lösning för framtidssäkrad modernisering rum för 
rum av kontor, utbildningsinstitutioner och vårdinrättningar

Styrenheten SMARTDRIVER-2 innehåller strömförsörjningen till systemets armaturer och 
sensorer. Det är därför de enkelt kan anslutas med plug-and-play.

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Infällda ELC-armaturer
CELINE-2 serien

ELC-närvarodetektor
 COMPACT-serien

230 V

Kablar för alla armaturer via 
plug-and-play med RJ45

ELC-paneler

Infällda ELC-armaturer

ELC-paneler

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

MINSKAR
INVESTERINGSKOSTNADER
DRIFTSKOSTNADER
INSTALLATIONSARBETE
UNDERHÅLLSBEHOV

ÖKAR
LIVSKVALITET
FASTIGHETENS UTDELNING PÅ 
INVESTERINGAR (ROI)
ENERGIEFFEKTIVITET
FLEXIBEL ANVÄNDNING

60 %Upp 
till
tidsbesparing tack 
vare plug-and-play

90 %Upp 
till
färre 
230V-anslutningar 
med SELV

Kan även installeras 
utan experthjälp

ESYLUX LIGHT CONTROL ELC
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FAST FÄRGTEMPERATUR FÖR NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE 
KONSTANTLJUSREGLERING

Ett intelligent ljusstyrningssystem tänder bara ljuset när människor upptäcks 
och ställer in den nödvändiga ljusstyrkan baserat på den aktuella mängden 
dagsljus. Resultatet är närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering – 
det mest energieffektiva styrkonceptet för belysning med fast färgtemperatur.

ESYLUX närvarodetektorer använder beprövad sensorteknik av hög kvalitet 
för detta ändamål. De använder strålningsfri passiv infrarödteknik för att 
upptäcka mänsklig närvaro och en inbyggd ljussensor för att på ett tillförlitligt 
sätt mäta den aktuella ljusstyrkenivån på arbetsplatsen. Det här minskar inte 
bara energiförbrukningen, utan ökar också komforten. Det är en sak mindre 
för medarbetare att bekymra sig om, så att de kan koncentrera sig på sina 
arbetsuppgifter.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE 
KONSTANTLJUSREGLERING

Den mest energieffektiva formen av ljusstyrning: närvaro- 
och dagsljusberoende konstantljusreglering med hjälp av 
närvarodetektor.

 Andel konstgjort ljus

 Tillräckligt dagsljus

 Närvarande

 Frånvarande

3000 K / 4000 K2700 – 6500 K

06:00 12:00 18:00

500 lux

OPTIMALA LJUSFÖRHÅ LLANDEN FÖR ARBETE
INTELLIGENT STYRNING: ENERGI 
BARA NÄR DEN BEHÖVS

De cirkadiska cyklerna för kontor ändrar ljusstyrkan och 
färgtemperatur mitt på dagen och bidrar därigenom till att 
effektivt bekämpa trötthet mitt på dagen.

CIRKADISKA CYKLER FÖR KONTOR

 Andel konstgjort ljus

 Tillräckligt dagsljus

 Närvarande

 Frånvarande

Alternativt erbjuder SymbiLogic en belysningssekvens som 
optimalt efterliknar en solig dags naturliga egenskaper. 
Denna sekvens är perfekt för äldreboenden eller 
vidareutbildningar.

ELLER FÖR VÅRDINRÄTTNINGAR OCH 
GYMNASIESKOLOR 

06:00 12:00 18:00

500 lux

06:00 12:00 18:00

500 lux

TUNABLE WHITE FÖR ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING 
MED SYMBILOGIC

Human Centric Lighting är den optimala belysningen för människor inomhus. 
Den använder ljusstyrka och färg som imiterar dagsljus för att förhöja välbe� n-
nande, vitalitet och koncentration. Den stabiliserar även dygnsrytmen, förbätt-
rar sömnen och gynnar hälsan.

ESYLUX utvecklade SymbiLogic-tekniken för att göra det möjligt att genomföra 
Human Centric Lighting på ett energieffektivt och hållbart sätt: Den använder 
närvaro- och dagsljusberoende adaptiv HCL-ljusstyrning och representerar den 
senaste formen av det beprövade konceptet med konstantljusreglering inomhus. 
Människor på arbetsplatsen mår helt enkelt bättre – och den intelligenta 
styrningen sparar inte bara användarnas pengar, utan sparar också naturresurser.
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230 V

ELC-styrenhet

LÅGSPÄNNINGS-
OMRÅDE

230 V

S1/S2

ELC-styrenhet

LÅGSPÄNNINGS-
OMRÅDE

230 V

S1/S2

ELC-styrenhet

FAST FÄRGTEMPERATUR

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

  ELC-allmänbelysning

  Valfri utökning med ytterligare ELC-armaturer

  C0-buss: länkar ELC-enheterna inom en grupp 
(styrning, sensor, knapp)

  Valfri utökning med ELC-enheter i en grupp

  Valfri DALI-tilläggsbelysning med Tunable White (DT8) och valfria 
tilläggsutrustningar via ESYLUX-switch för omkoppling

  ELC-buss: gör det möjligt att ansluta �era grupper med plug-and-play 
(SymbiLogic upp till 10, annars upp till 20 ELC-styrenheter)

  230 V nätanslutning och konventionell återfjädrande tryckknapp för 
manuell överstyrning

  230V-anslutning

  ELC-allmänbelysning

  Valfri utökning med ytterligare ELC-armaturer

  C0-buss: länkar ELC-enheterna inom en grupp 
(styrning, sensor, knapp)

  Valfri utökning med ELC-enheter i en grupp

  Extra DALI-belysning och DALI-switch t.ex. ESYLUX-downlights eller 
DALI-armaturer från tredjepartsleverantörer

  ELC-buss: gör det möjligt att ansluta �era grupper med plug-and-play 
(SymbiLogic upp till 10, annars upp till 20 ELC-styrenheter)

  230 V nätanslutning och konventionell återfjädrande tryckknapp för 
manuell överstyrning

  230V-anslutning

FÖR ENERGIEFFEKTIV 
HUMAN CENTRIC LIGHTING

DALI-KANALER

EXTRA BELYSNING
T.EX. ESYLUX DALI-
DOWNLIGHTS

EXTRA ENHETER 
SOM TILLVAL

ELC-närvarodetektor DALI-switch

C0-BUS
230 V

230 V

ELC-knapp
DALI-downlight

RJ45
ELC-BUSS

C0-BUS SÄKERHETSOMRÅDE MED 
EXTRA LÅG SPÄNNING

ALLMÄNBELYSNING
PLUG-AND-PLAY MED ESYLUX 
ELC-ARMATURER

ELC-armaturer

230 V

RJ45
ELC-BUSS

C0-BUS SÄKERHETSOMRÅDE MED 
EXTRA LÅG SPÄNNING

EXTRA ENHETER 
SOM TILLVAL

ELC-närvarodetektor DALI-switch

C0-BUS
230 V

ELC-knapp

ELC-armaturer

ELC-styrenhet

ALLMÄNBELYSNING
PLUG-AND-PLAY MED 
ESYLUX ELC-ARMATURER FÖRDELAR MED ELC-LÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT 

BELYSNING

1. PLUG-AND-PLAY-INSTALLATION

2. PLUG-AND-PLAY-GRUPPERING

3. KAN ANVÄNDAS DIREKT MED FABRIKSINSTÄLL-
NINGAR UTAN BEHOV AV PROGRAMMERING 

RJ45

FÖRDELAR MED ELC-LÖSNINGAR FÖR INTELLIGENT 
BELYSNING

1. PLUG-AND-PLAY-INSTALLATION

2. PLUG-AND-PLAY-GRUPPERING

3. KAN ANVÄNDAS DIREKT MED FABRIKSINSTÄLL-
NINGAR UTAN BEHOV AV PROGRAMMERING 

4. EXTRA BELYSNING: ENKEL INTEGRERING AV 
DALI-ARMATURER (INKLUSIVE FRÅN TREDJE-
PARTSLEVERANTÖRER)

RJ45

ANSLUT. STARTA. KLART!

90 %Upp 
till
färre 230V-anslutningar 
med SELVDALI-KANALER

EXTRA BELYSNING
MED TUNABLE WHITE 
(DALI DT8)

230 V

DALI luminaire
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ALLA KUNDFÖRDELAR

INSTALLATÖRER

•  Enkel installation med plug-and-play

•   Kan användas direkt med hjälp av fabriksinställningar utan behov av 
programmering

•  ELC-rumslösningar är enkla att kon� gurera

•  Pålitliga komponenter av hög kvalitet

•  Snabb och enkel att skala och anpassa

•   Styrenheten ELC SMARTDRIVER-2 kan installeras upp till 50 m från 
armaturerna t.ex. i ett serverrum 

SLUTANVÄNDARE OCH INVESTERARE

•   Energieffektiv Human Centric Lighting för förbättrad livskvalitet

•  Behovsanpassad styrning av ventilation för utmärkt luftkvalitet i rum

•  Enkel drift

•  Lätt att kon� gurera enskilda scener och tidsfunktioner

•  Enkel och anpassningsbar manuell överstyrning

•   Modulär, skalbar och kan enkelt anpassas efter ändrade behov

•  Lägre totala kostnader än liknande rumslösningar

•  Ökning av fastighetsvärdet

PROJEKTÖRER OCH ARKITEKTER

•  Framtidssäker teknik som kan användas direkt

•  Passar alla slags byggnader

•  Enkel eftermontering i be� ntliga byggnader

•  Enkel implementering av planeringsbehov

•  Komponenter som är tekniskt kompatibla med varandra

•  Låg risk för felkällor och lätt att använda

FÖRDELAR FÖR

KONTORSLANDSKAP
Belysning med SymbiLogic-teknik ökar motivationen och 
arbetsprestationen.

FUNKTIONELL FÖRDEL genom egenskaper som svärmfunktion 
och orienteringsljus, vilka säkerställer optimala ljusförhållanden i 
t.ex. kontorslandskap.

KLASSRUM
Belysning med SymbiLogic-teknik förbättrar koncentration 
vid inlärning.

FUNKTIONELL FÖRDEL genom funktioner som scener med 
separat styrning av olika rumszoner för att kommunicera 
utbildningsinnehåll effektivt.

PATIENTRUM
Belysning med SymbiLogic-teknik hjälper återhämtning och 
konvalescens. 

FUNKTIONELL FÖRDEL genom funktioner som enkel aktivering 
av en scen för undersökningar med en belysningsstyrka på 
1000 lux i patientrum.

Oavsett om det är energieffektiv Human Centric Lighting med SymbiLogic-teknik 
eller närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering: På kontor, skolor och 
vårdcentraler får alla användare glädje av belysningssystemens höga ljuskvalitet 
och komfort. Men det är inte bara slutanvändarna som gynnas – lösningarna 
utvecklas även med investerare, projektörer och installatörer i åtanke. ESYLUX 
Light Control imponerar även genom att ge utmärkt valuta för pengarna, 
maximala energibesparingar för ekonomisk fastighetsdrift och enkel installation.

FRÅN INSTALLATÖREN TILL 
SLUTANVÄNDAREN

90 %Upp 
till
färre 230V-anslutningar 
med SELV

70 %Upp 
till
Potentiella energi-
besparingar*
genom användning av behovsanpassad styr-
ning i kombination med moderna ljuskällor.

*  Källa: Initiative EnergieEf� zienz, 
Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

08 09MODERNISERA BELYSNINGEN PÅ ETT ENERGIEFFEKTIVT SÄTT MED PLUG-AND-PLAY MODERNISERA BELYSNINGEN PÅ ETT ENERGIEFFEKTIVT SÄTT MED PLUG-AND-PLAY



GRUPPERA, SKAL A OCH 
NÄTVERKSKOPPL A 
MED PLUG-AND-PLAY
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ENKEL GRUPPERING

Förkon¯gurerade satser E.nr

1x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC 70 211 17 

Fritt kon¯gurerbar
1x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 79 853 75

1x PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 70 195 59

1x CABLE-SET RJ45 5m x4 51 516 04

Tillbehör
1x Konventionella återfjädrande dubbeltryckknappar (från vilken tredjepartsleverantör som helst)

Valfria utökningar
Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 74 733 65

ELC-knapp PUSH BUTTON x8 ELC 79 852 89

DALI-switch ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Kontorsutrymme med två arbetsplatser och energieffektiv, sensorstyrd 
närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. Manuell överstyrning 
och hämtning av fyra programmerade scener med konventionella återfjädrande 
dubbeltryckknappar.

Förkon¯gurerade satser E.nr

1x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC 70 211 16

Fritt kon¯gurerbar
1x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 79 853 76

1x PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

4x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC 70 195 55

1x CABLE-SET RJ45 5m TW x4 51 516 06

Tillbehör
1x Konventionella återfjädrande dubbeltryckknappar (från vilken tredjepartsleverantör som helst)

Valfria utökningar
Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 74 733 65

ELC-knapp PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

DALI-switch ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Kontorsutrymme med två arbetsplatser och energieffektiv, sensorstyrd 
närvaro- och dagsljusberoende adaptiv HCL-ljusstyrning (SymbiLogic). Manuell 
överstyrning och hämtning av fyra programmerade scener med konventionella 
återfjädrande dubbeltryckknappar.

FAST FÄRGTEMPERATUR

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

S1/S2

ELC-närvaro-
detektor

230 V

C0-BUS

RJ45

4x ELC-armaturer

ELC-styrenhet

S1/S2

ELC-närvarode-
tektor

230 V

C0-BUS

RJ45

4x ELC-armaturer

ELC-styrenhet

ELC-armaturer

ELC-närvarodetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Stol

Bord

ELC-armaturer

ELC-närvarodetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Stol

Bord

Ytterligare satser �nns i produktlistan i slutet av broschyren. Ytterligare satser �nns i produktlistan i slutet av broschyren.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

KOPPLINGSSCHEMA KOPPLINGSSCHEMA

4x 230V-anslutning 
behövs inte! 

Installationsstandard:
5x 230V-anslutning (1x styrenhet + 4x drivenheter)

ELC-installation:
1x 230V-anslutning (1x styrenhet)

12 13MODERNISERA BELYSNINGEN PÅ ETT ENERGIEFFEKTIVT SÄTT MED PLUG-AND-PLAY MODERNISERA BELYSNINGEN PÅ ETT ENERGIEFFEKTIVT SÄTT MED PLUG-AND-PLAY



L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

SKALA EN ELC-GRUPP
Kontorsutrymme med åtta arbetsplatser och energieffektiv, sensorstyrd 
närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering. Manuell överstyrning och 
hämtning av fyra programmerade scener med konventionella återfjädrande 
dubbeltryckknappar. Två grupperade SMARTDRIVER-2 x8 ELC för konsekvent 
ljusstyrning rum för rum.

Förkon¯gurerade satser E.nr

4x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC 70 211 17 

Fritt kon¯gurerbar
2x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 79 853 74

1x PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 70 195 59

2x CABLE-SET RJ45 5m x8 51 516 15

Tillbehör
1x Konventionella återfjädrande dubbeltryckknappar (från vilken tredjepartsleverantör som helst)

1x CABLE RJ10 10m WH 51 521 79

Valfria utökningar
ELC-närvarodetektor PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 74 733 65

ELC-knapp PUSH BUTTON x8 ELC 79 852 89

DALI-switch ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Kontorsutrymme med åtta arbetsplatser och energieffektiv, sensorstyrd 
närvaro- och dagsljusberoende adaptiv HCL-ljusstyrning (SymbiLogic). Manuell 
överstyrning och hämtning av fyra programmerade scener med konventionella 
återfjädrande dubbeltryckknappar. Två grupperade SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC 
för konsekvent ljusstyrning rum för rum. 

Förkon¯gurerade satser E.nr

4x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC 70 211 16

Fritt kon¯gurerbar
2x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 79 853 77

1x PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

16x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC 70 195 55

2x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 51 516 14

Tillbehör
1x Konventionella återfjädrande dubbeltryckknappar (från vilken tredjepartsleverantör som helst)

1x CABLE RJ10 10m WH 51 521 79

Valfria utökningar
ELC-närvarodetektor PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 74 733 65

ELC-knapp PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

DALI-switch ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

FAST FÄRGTEMPERATUR

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

KOPPLINGSSCHEMA KOPPLINGSSCHEMA

Ytterligare satser �nns i produktlistan i slutet av broschyren. Ytterligare satser �nns i produktlistan i slutet av broschyren.

S1/S2

ELC-närvaro-
detektor

230 V

230 V

C0-BUS

RJ45

RJ45

8x ELC-armaturer

8x ELC-armaturer

ELC-styrenhet

ELC-styrenhet

S1/S2

ELC-närvaro-
detektor

230 V

230 V

C0-BUS

RJ45

RJ45

8x ELC-armaturer

8x ELC-armaturer

ELC-styrenhet

ELC-styrenhet

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

L L N N PE PE S1 S1 S2 S2 C1+ C1+ C1– C1– N/C N/C C2+ C2+ C2– C2–

L
N

PE

ELC-armaturer

ELC-närvarodetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Stol

Bord

ELC-armaturer

ELC-närvarodetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Stol

Bord

15x 230V-anslutning 
behövs inte! 

Installationsstandard:
17x 230V-anslutning (1x styrenhet + 16x drivenheter)

ELC-installation:
2x 230V-anslutning (2x styrenhet)
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NÄTVERKSKOPPLIN G AV ELC-GRUPPER
Kontorsutrymme med 16 arbetsplatser och energieffektiv, sensorstyrd närvaro- 
och dagsljusberoende konstantljusreglering i två zoner. För intelligent, har-
moniserad belysning är grupperna helt enkelt nätverkskopplade med hjälp av 
ELC-bussen – för behovsstyrt orienteringsljus med svärmfunktion, till exempel.

Enkel manuell överstyrning och hämtning av fyra scener med två ESYLUX 
ELC-knappar.

Grupperad och nätverkskopplad SMARTDRIVER-2 x8 ELC för ljusstyrning rum 
för rum med två individuella zoner. Fullt fungerande med standardinställningarna 
och plug-and-play-installation.

Förkon  ̄ gurerade satser E.nr

8x QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC 70 211 17 

Fritt kon  ̄ gurerbar
4x SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 79 853 74

8x PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC 70 195 59

4x CABLE-SET RJ45 5m x8 51 516 15

Tillbehör
2x PUSH BUTTON x8 ELC 79 852 89

2x CABLE RJ10 10m WH 51 521 79

1x CABLE RJ11 10m WH 51 522 00

Valfria utökningar
ELC-närvarodetektor PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 74 733 65

ELC-knapp PUSH BUTTON x8 ELC 79 852 89 

DALI-switch ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

Kontorsutrymme med 16 arbetsplatser och individuell närvaro- och dagsljus-
beroende adaptiv HCL-ljusstyrning (SymbiLogic) i två zoner. För intelligent, 
harmoniserad belysning är grupperna helt enkelt nätverkskopplade med hjälp av 
ELC-bussen – för behovsstyrt orienteringsljus med svärmfunktion, till exempel.

Enkel manuell överstyrning och hämtning av fyra scener med två ESYLUX 
ELC-knappar.

Grupperad och nätverkskopplad SMARTDRIVER-2 x8 TW ELC för ljusstyrning 
rum för rum med två individuella zoner. Fullt fungerande med standardinställ-
ningarna och plug-and-play-installation.

Förkon  ̄ gurerade satser E.nr

8x QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC 70 211 16

Fritt kon  ̄ gurerbar
4x SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 79 853 77

8x PD-C 360i/8 ELC 13 004 86

32x CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC 70 195 55

4x CABLE-SET RJ45 5m TW x8 51 516 14

Tillbehör
2x PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

2x CABLE RJ10 10m WH 51 521 79

1x CABLE RJ11 10m WH 51 522 00

Valfria utökningar
ELC-närvarodetektor PD-C 360i/24 ELC 13 005 64

Downlights ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 74 733 65

ELC-knapp PUSH BUTTON x8 TW ELC 79 852 88

DALI-switch ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI 13 003 28

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29

FAST FÄRGTEMPERATUR

3000 K / 4000 K
SYMBILOGIC (TUNABLE WHITE) 

2700 – 6500 K

 ELC-armaturer

 ELC-närvarodetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

 Stol

 Bord

 ELC-armaturer

 ELC-närvarodetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

 Stol

 Bord

Ytterligare satser � nns i produktlistan i slutet av broschyren. Ytterligare satser � nns i produktlistan i slutet av broschyren.

ELC-BUSS

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Zon 1 = grupp 1

Zon 2 = grupp 2
ELC-BUSS

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

C0-BUS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Zon 1 = grupp 1

Zon 2 = grupp 2

ELC-knapp ELC-knapp

230 V 230 V

230 V 230 V

C0-BUS C0-BUS

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8x ELC-armaturer 8x ELC-armaturer

8x ELC-armaturer 8x ELC-armaturer

ELC-styrenhet ELC-styrenhet

ELC-styrenhet ELC-styrenhet

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-BUSS

ELC-knapp ELC-knapp

230 V 230 V

230 V 230 V

C0-BUS C0-BUS

RJ45 RJ45

RJ45 RJ45

8x ELC-armaturer 8x ELC-armaturer

8x ELC-armaturer 8x ELC-armaturer

ELC-styrenhet ELC-styrenhet

ELC-styrenhet ELC-styrenhet

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-närvaro-
detektor

ELC-BUSS

29x 230V-anslutning 
behövs inte! 

Installationsstandard:
33x 230V-anslutning (1x styrenhet + 32x drivenheter)

ELC-installation:
4x 230V-anslutning (4x styrenhet)
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•  Ljusstyrning i rumszoner
•  Svärmfunktion
•  Kon�guration med ljuskanaler
•  Fri kanaltilldelning
•  Fri kanal- och gruppkombinering
•  Kanalbaserat scenskapande

KONFIGURATIONS-
FUNKTIONER

•  Integrering av 230V-enheter
•  Strömbrytning av DALI-drivenheter
•  Integrering av kompletterande Tunable White-armaturer (DALI DT8)

INTEGRERINGS-
FUNKTIONER

•  Orienteringsljus
•  Snabb systemstart
•  Intelligenta belysningssekvenser

TIDS-
FUNKTIONER

•  Alternativa driftlägen
•  Manuell överstyrning med knappar och scener
•  ESY-Pen och ESY-App

STYR-
FUNKTIONER

Eftersom ELC-belysningssystem installeras med plug-and-play kan de snabbt 
installeras och aktiveras direkt med de smarta standardinställningarna utan att 
någon programmering behövs. Om systemen används på kontor, skolor eller 
vårdinrättningar och därför kräver ytterligare anpassning, kan detta enkelt 
genomföras med hjälp av de många kon�gurations-, tids-, integrerings- och 
styrfunktionerna. 

DE FUNKTIONELLA FÖR DELARNA MED ELC
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STÖD FÖR 
SVÄRMFUNKTION
PRAKTISKT ORIENTERINGSLJUS I KONTORSLANDSKAP

Att arbeta ensam i ett stort kontor kan ofta innebära att sitta i en isolerad 
ljuskägla vid en arbetsstation. Detta förhindras genom svärmfunktionen, som 
möjliggörs av att § era grupper kan kommunicera med varandra via ELC-bussen. 
Den säkerställer att det � nns ett behagligt, dimrat orienteringsljus i de tomma 
områdena. Först när den sista personen har lämnat kontoret släcker systemet 
alla armaturerna när efterlystiden har gått och orienteringsljuset avaktiveras.

LJUSSTYRNING I 
RUMSZONER
OPTIMAL LJUSSTYRKA I OLIKA INDIVIDUELLA OMRÅDEN

För att kombinera bästa möjliga utnyttjande av dagsljuset med en hög nivå av 
omgivningskomfort bildas individuella belysningsgrupper med varierande nivåer 
av naturligt ljus och styrs automatiskt oberoende av varandra med hjälp av de 
anslutna sensorerna. 

Nätverkskoppling av dessa grupper med plug-and-play via ELC-bussen 
möjliggör också central överstyrning av § era grupper med hjälp av en knapp 
eller ESY-Pen, och tillåter kommunikation mellan grupperna – vilket gör det 
möjligt att t.ex. använda svärmfunktionen.

 ELC-armaturer belysningsstyrka i %

 ELC-närvarodetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

 Närvarande

 ELC-armaturer belysningsstyrka i %

 ELC-närvarodetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

 Närvarande

 Frånvarande

I området runt fönstret krävs endast 43 % ljuseffektivitet utöver dagsljus för att uppnå 
målvärdet för ljusstyrka. Siffran är 88 % i zon 2.

Kontorsrummet är indelat i fyra zoner. Om det bara � nns närvaro i en zon är de andra 
zonerna dimrade till orienteringsljus.

LJUSSTYRNING I RUMSZONER SVÄRMFUNKTION I ETT KONTORSLANDSKAP

43 % 88 %43 % 88 %

88 %43 % 88 %43 %

ELC-BUSS
SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2

Zon 1 = grupp 1 Zon 2 = grupp 2

20 % 20 %20 % 20 %

20 %20 % 20 %20 %

100 % 20 %100 % 20 %

20 %100 % 20 %100 %

ELC-BUSS

ELC-BUSS

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Zon 1 = grupp 1

Zon 3 = grupp 3

Zon 2 = grupp 2

Zon 4 = grupp 4
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ANPASSNING AV LJUSSTYRKA MED MIN-MAX-VÄRDEN ELLER OLIKA 
NIVÅER

RJ45-utgångarna för allmnänbelysningen kan tilldelas en av systemets upp till 
fyra ljuskanaler. Detta gör det möjligt att anpassa systemets baskon�guration 
för standarddrift, även när du bara använder en styrenhet eller §era styrenheter 
som är anslutna via C0. 

I exemplet är klassrumsbelysningen nära fönstret tilldelad ljuskanal 1 och 
styrs som vanligt beroende på dagsljuset. Resten av belysningen i rummet 
tilldelas i stället ljuskanal 2 som ställer in ljuseffektiviteten till ett permanent 
minimivärde på 100 %. Alternativt kan ett maximalt värde eller en förskjutning 
av målljusvärdet också ställas in.

KONFIGURATION 
MED LJUSKANALER

FRI 
KANALTILLDELNING 
FLEXIBEL MAPPNING MED HJÄLP AV ESY-APP EFTER INSTALLATIONEN

Förutom RJ45-utgångarna för allmänbelysningen kan DALI-utgångarna även 
tilldelas upp till fyra ljuskanaler. Det här skapar ytterligare designalternativ 
för systemets baskon�guration, som synkroniserad styrning av allmän- och 
extrabelysning. 

Beroende på behoven kan det vara bra att tilldela allmän- och extrabelysning 
till olika ljuskanaler.

Om kon�gurationen av RJ45-allmänbelysningen uttömmer alla tillgängliga 
ljuskanaler �nns upp till två individuella DALI-ljuskanaler tillgängliga för de två 
DALI-utgångarna.

OBS! RJ45-utgångar som är i linje vertikalt på SMARTDRIVER-2 tilldelas alltid 
samma ljuskanaler (se exempel på sidan 24). ESY-App har ett intuitivt använ-
dargränssnitt som gör det enkelt att tilldela utgångar till ljuskanalerna och 
kon�gurera kanalerna.

Ljuskanal 1: Automatisk ljusstyrning

Ljuskanal 2: Minst 100 % ljuseffektivitet

RJ45-utgångar

Ljuskanal 2Ljuskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

100 %100 %100 %

100 %

41 % 41 % 41 % 41 %

100 % 100 % 100 %

100 % ELC-armaturer belysningsstyrka i %

ELC-närvarodetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Stol

Bord

Whiteboard

Upp till fyra ljuskanaler tillgängliga för individuell scenstyrning:
System med SymbiLogic: 2 kanaler
System med fast färgtemperatur: 4 kanaler

Detta exempel kan implementeras för fast färgtemperatur och Tunable White med två 
SMARTDRIVER-2 x8.

FRI KANALTILLDELNING 
(Exempel på fast färgtemperatur)

ESY-App-gränssnitt
Bluetooth-styrning för 

Android och iOS

C0-BUS

Tilldelning av RJ45-utgångar

Utgång RJ45 1

Ljuskanal 1

Utgång RJ45 2

Ljuskanal 2

Utgång RJ45 3

Ljuskanal 2

Utgång RJ45 4

Ljuskanal 2

Avbryt OK

Klart

Ljuskanal 1
Ljuskanal 2

Ljuskanal 3

Tilldelning av DALI utgångar

Utgång DALI 1

DALI-ljuskanal 1

Utgång DALI 2

DALI-ljuskanal 1

Avbryt OK

Klart

DALI-ljuskanal 1
DALI-ljuskanal 2

KONFIGURATION MED LJUSKANALER I ETT KLASSRUM

DALI-ljuskanal 1 DALI-ljuskanal 1

DALI-utgångar

DALI DALI

1 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
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ÖVERSTYRNING AV LJUSKANALER OCH DALI-RELÄUTGÅNGAR 

Ljuskanalerna och DALI-kanalerna för allmän- och extrabelysningen tjänar inte 
bara baskon�gurationen utan utgör också grunden för att skapa scener. När det 
gäller baskon�gurationen kan två ytterligare DALI-reläutgångar användas för 
närvaroberoende drift av 230V-enheter via DALI-switch.

Exemplet visar ett ELC-belysningssystem med SymbiLogic i ett konferensrum, 
där de två ljuskanalerna för allmänbelysningen, en DALI-ljuskanal och en DALI-
reläutgång ges olika funktioner i en individuellt kon�gurerad scen.

KANALBASERAT 
SCENSKAPANDE

INTELLIGENT SAMMANLÄNKNING AV OLIKA ZONER

En kombination av gruppbildning och tilldelning av ljuskanaler gör att rums-
zoner kan länkas samman och styras individuellt på §era sätt. Det beror på att 
armaturerna i olika grupper kan tilldelas samma ljuskanal. I klassrumsexemplet 
nedan har två grupper bildats genom att lägga till en andra närvarodetektor och 
ansluta styrenheterna via ELC-bussen för att styra armaturer nära respektive 
långt från fönstren individuellt och beroende på dagsljus. Samtidigt tilldelas 
armaturerna i lärarens område en annan ljuskanal tvärs över grupperna än arma-
tuerna ute hos eleverna. Det möjliggör en separat manuell överstyrning av båda 
områdena beroende på scen.

KOMBINERA KANALER 
OCH GRUPPER FRITT

För scener som "Lärarpresentation" kan ljus från båda grupperna tilldelas två ljuskanaler 
över grupperna:
"Lärarbelysning" till ljuskanal 1 och "Elevbelysning" till ljuskanal 2.
Gra�ken på höger sida visar vilken tilldelning av RJ45-utgångar som krävs för den här 
installationen.
Tavelbelysning kan läggas till som PÅ/AV-belysning med DALI-switch.

Armaturerna ovanför bordet tilldelas ljuskanal 1; de yttre armaturerna tilldelas ljuskanal 2. 
En scen för en arbetssituation vid konferensbordet ställer in ljuskanal 1 på 100 % 
belysningsstyrka, ljuskanal 2 på 70 % och en färgtemperatur på 5500 K. Omgivande 
DALI-downlights för omgivningsljus tilldelas DALI-kanal 1 och är dimrade i scenen till 20 %. 
Utanför scenen följer de allmänbelysningen. Belysningen i produktmontern är integrerad i 
systemet via en DALI-switch och är tänd i scenen.Statusen kan de�nieras för ljus-, DALI- och reläutgångar för 

varje scen.
OBS! RJ45-utgångar som är i linje vertikalt på 
SMARTDRIVER-2 tilldelas alltid samma ljuskanaler.

RJ45-utgångar SMARTDRIVER-2 grupp 1

Ljuskanal 2Ljuskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

RJ45-utgångar SMARTDRIVER-2 grupp 2

Ljuskanal 2Ljuskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

Ljuskanal 2Ljuskanal 1

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

1 2 3 4

ELC-armaturer

ELC-närvarodetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Stol

Bord

Whiteboard

ELC-armaturer belysningsstyrka i %

ELC-närvarodetektor

SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

Belysningsstyrka för downlight i %

Stol

Bord

Upplysta produktmontrar

70 %

100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

70 % 70 % 70 % 70 %

100 % 100 % 100 %

70 % 70 % 70 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

PÅ

PÅ

PÅ

Scen 1 – 4

Ljuskanal 1 – 2

DALI-kanal 1 – 2

Reläutgång 1 – 2

FRI KOMBINATION AV KANALER OCH GRUPPER I KLASSRUMMET
(Exempel på fast färgtemperatur)

KANALBASERAT SCENSKAPANDE I ETT MÖTESRUM

Ljuskanal 2 Ljuskanal 1

C0-BUS

C0-BUS

ELC-BUSS

SMARTDRIVER-2

SMARTDRIVER-2

Zon 1 = grupp 1

Zon 2 = grupp 2

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2
C0-BUS

Ljuskanal 2

Ljuskanal 1

Ljuskanal 2
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ORIENTERINGSLJUS MED 
BEGRÄNSAD BRINNTID
DIMRAD BELYSNING MED TIDSALTERNATIV

Ett dimrat orienteringsljus är användbart inte bara när svärmfunktionen är akti-
verad. Till exempel förhindrar det även att någon måste gå från ett ljust kontor 
till en mörk korridor: När efterlystiden löpt ut släcks inte korridorbelysningen 
helt utan övergår automatiskt till energisparande orienteringsljusläge. Oriente-
ringsljuset gäller för alla enheter som är anslutna via C0- eller ELC-buss.

Olika alternativ är tillgängliga under orienteringsljusens varaktighet.

DEFINIERA TIDSPERIODER MED OCH UTAN ORIENTERINGSLJUS

Förutom att ange en fast brinntid efter släckningsvarningen och efterlystiden 
kan även orienteringsljusets start och slut bestämmas av tiden. För att göra det 
används systemklockan för att de� niera speci� ka tidsfaser då ett orienterings-
ljus krävs. På så sätt undviks att orienteringsljuset fortfarande lyser när en bygg-
nad inte längre används så mycket, till exempel sent på kvällen eller på natten.

ORIENTERINGSLJUS 
EFTER TID

Ett alternativ för att bestämma orienteringsljusets varaktighet är att ange en tid på upp till 
fyra timmar efter efterlystiden och släckningsvarningen.

 Belysning

 Orienteringsljus 10 %

 Närvarande

 Frånvarande

 Belysning

 Orienteringsljus 10 %

 Närvarande

 Frånvarande

Under tidsperioden mellan 20.00 och 06.00 � nns det inget orienteringsljus efter 
efterlystiden och släckningsvarningen.

ORIENTERINGSLJUS MED FAST SPECIFIKATION FÖR TIMMAR/MINUTER ORIENTERINGSLJUS EFTER TID

Ingen rörelse, start av 
efterlystid

Start av 
släcknings-
varning 

Start
av orienteringsljus, t.ex. 
2 timmar

VäntelägeRörelse Ingen rörelse, start 
av efterlystid

Start av 
släcknings-
varning 

Start av 
släcknings-
varning 

Start
Orienterings-
ljus

Vänteläge
20.00

VäntelägeRörelse

Orienteringsljusperiod 06.00 – 20.00 Inget orienteringsljus 20.00 – 06.00
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STARTA DRIFTEN PÅ NÅGRA SEKUNDER

På sjukhus och andra kritiska miljöer där hälsa och säkerhet spelar en avgörande 
roll är det viktigt att belysningen kan startas om snabbt efter ett avbrott i 
huvudströmförsörjningen. ELC-belysningssystem är förberedda för sådana 
situationer: 

När de har kon� gurerats på lämpligt sätt med ESY-App slås de på igen bara 2 – 4 
sekunder efter att strömförsörjningen kommit tillbaka – oavsett rörelse och 
aktuella ljusförhållanden. Efter snabbstarten kan belysningsstyrkan ställas in på 
10 %, 50 % eller 100 %.

Systemet återställs till full drift senast fyra sekunder efter det att strömförsörjningen 
har slagits på igen.

SNABB 
SYSTEMSTART

 ELC-armaturer belysningsstyrka i %

 ELC-närvarodetektor

 SMARTDRIVER-2 ELC-styrenhet

 Downlights

 Sjukhussäng

SNABB SYSTEMSTART I ETT PATIENTRUM

2 – 4 sek.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

SM
AR

TD
RI

VE
R-

2

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

SM
AR

TD
RI

VE
R-

2

NÄRVAROBEROENDE OMKOPPLING MED HJÄLP AV EN DALI-SWITCH 

Det är inte bara belysning som kan förbruka energi i onödan – ventilations-
system, till exempel, slösar också energi om de lämnas igång i ett tomt rum. 
Samma sak gäller för många andra enheter, som skärmar, skrivare eller elek-
triskt höj- och sänkbara skrivbord, som kan driva upp energikostnaderna även i 
standbyläge. 

Alla dessa typer av enheter kan integreras med ELC-systemet med hjälp av en 
DALI-switch och sedan kopplas automatiskt beroende på närvaro – precis som 
extra 230V-belysning.

Ett annat tillämpningsexempel skulle vara en kamera som bara spelar in om 
rörelse upptäcks.

INTEGRERING AV 
230V-ENHETER

På kontor är det ofta meningsfullt att integrera hela grupper av enheter i ELC-systemet och 
att koppla om dem beroende på närvaro. Så länge den maximala tillåtna belastningen på 
DALI-switchen inte överskrids � nns det inga gränser för integrering av enheter, från skrivare 
till elektriskt höj- och sänkbara skrivbord.

Bildskärm

Höj- och sänkbart skrivbord 
med motor 

Radio Skrivare

Bildskärm

Höj- och sänkbart skrivbord 
med motor 

Radio Skrivare

INTEGRERING AV 230V-ENHETER

 Enheter slås på på grund av närvaro

 Enheter stängs av på grund av frånvaro

 Stol

 Närvarande

 Frånvarande
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AVSTÄNGNING AV 
DALI-DRIVENHETER
AVAKTIVERING AV STANDBY-FÖRBRUKNING

Energikostnaderna kan optimeras ytterligare med DALI-switchen om ytterligare 
belysning ansluts till systemets fyra DALI-utgångar. Detta beror på att DALI-
drivdon förbrukar cirka 1 – 4 W i standbyläge på grund av sin drivenhet. Om en 
DALI-switch installeras mellan DALI-utgångarna i systemet och den extra DALI-
belysningen, släcks all belysning automatiskt efter att efterlystiden har för§ utit. 

 Belysning

 Orienteringsljus 10 %

 Energiförbrukning

 Besparing

 Närvarande

 Frånvarande

1 – 4 Wh x 12 armaturer = 12 – 48 Wh per rum.
Om man antar en 10-timmars (20.00 till 06.00) besparing 365 dagar om året: ca 18 kWh.
På ett kontor med 10 rum kan detta bli upp till 1800 kWh per år och generera ca 550 euro i 
besparingar.

AVSTÄNGNING AV DALI-DRIVENHETER

Sensorn känner inte längre av rörelse:
Start av efterlystid och sedan avstängning

Sensorn känner av rörelse:
Slå på strömmen

Energiförbrukning utan avstängning

Energiförbrukning med avstängning: DALI-drivenheter förbrukar inte ström i standby-läge

BESPARING

ALTERNATIVA 
DRIFTLÄGEN
HELAUTOMATISK, HALVAUTOMATISK ELLER INSTALLATION UTAN 
SENSORER

ELC-belysningssystem slår på och av alla integrerade armaturer och enheter 
helt automatiskt efter behov, utan att användaren behöver göra något. 
Halvautomatisk styrning är också ett alternativ: I det här fallet slår användaren 
på belysningsen med knappen och kan stänga av den senare. Om det sista 
steget glöms bort släcks belysningen automatiskt efter att efterlystiden löpt 
ut. Den här typen av drift används i skolor, till exempel för att läraren ska kunna 
förbereda början på lektionen.

Systemen kan även installeras utan sensorer om det inte behövs någon närva-
roberoende omkoppling och energieffektiv ljusstyrning. I systemutformningar 
med Tunable White utelämnas de dynamiska ljussekvenserna i SymbiLogic i 
sådana fall. Men belysningsstyrka och färgtemperatur kan fortfarande ändras 
manuellt. 

HELAUTOMATISK DRIFT

ELC-systemet kan även installeras med knappar.

Sensorn känner inte längre av rörelser efter efterlystiden 
och släckningsvarningen: orienteringsljus vid behov, sedan 
släcks ljuset

Sensorn känner av rörelse: 
automatisk ljusstyrning 
aktiverad

HALVAUTOMATISK DRIFT

ELC-systemet måste slås på manuellt med knappen 
eller ESY-Pen.

Sensorn känner inte längre av rörelser efter efterlystiden 
och släckningsvarningen: orienteringsljus vid behov, sedan 
släcks ljuset

Rörelse men 
fortfarande 
ingen automatisk 
ljusstyrning

Knapptryckning 
aktiverar automatisk 
ljusstyrning

 Belysning

 Orienteringsljus 10 %

 Närvarande

 Frånvarande

 Knapptryckning

DRIFT UTAN SENSORER

Systemet måste slås på och av manuellt med 
knappen eller ESY-Pen.

Knapptryckning avaktiverar belys-
ningen: ingen släckningsvarning, inget 
orienteringsljus

Knapptryckning 
aktiverar 
belysningen
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ANPASSNINGSBA R ÖVERSTYRNING
BEKVÄM STYRNING OCH 
KONFIGURERING

ESYLUX ELC-knapp för kontor, klassrum och patientrum för intuitiv, manuell överstyrning.Återfjädrande tryckknapp

MED KNAPP
Vid behov kan ELC-belysningssystem användas med konventionella återfjädrande 
tryckknappar, vilket kan vara en stor fördel i olika situationer – inte minst vid 
eftermontering av be� ntliga installationer. 
Som ett alternativ har ESYLUX utvecklat ELC-knappar. Tack vare sina tydliga 
symboler tillåter de här knapparna intuitiv överstyrning och aktiverar hämtning 
av scener förutom omkoppling och dimring; för system med SymbiLogic kan 
färgtemperaturen också anpassas. Förutom utformningar för standardinstal-
lation, till exempel på kontor, finns det även specialvarianter tillgängliga för 
användning i patientrum och klassrum.

ANVÄNDA ESY-PEN OCH ESY-APP
Oavsett om det gäller baskon� guration för standarddrift, utformning av 
enskilda scener eller spontan överstyrning: Tack vare ESY-Pen och ESY-App kan 
inställningarna för ELC-systemet anpassas till dina egna behov. Kon� gurationer 
av hela byggnader kan också sparas och konfigureras för enskilda rum och 
överföras med hjälp av en kloningsprocess. Praktiskt: En projektsammanfattning 
i PDF-format kan delas och skrivas ut – och ESY-Pen kan användas som fjärrkon-
troll av slutanvändaren.

Knapp 1
PÅ/AV och val av lägen
RÖD: Ljuseffektivitet
GRÖN: Färgtemperatur

Knapp 2 + 3
RÖD: Omkoppling/dimring
GRÖN: Kall/varm
(Mer information finns i snabbstarts-
guiden)

Projektdokumentationen sammanfattas 
i en PDF-rapport som sedan kan skickas 
med e-post och skrivas ut efter behov.

ESY-App ger dig alltid tillgång till ditt 
projektbibliotek! 
Och för maximal � exibilitet kan du 
skapa projekt på ditt kontor och sedan 
enkelt överföra kon� gurationen till 
installationsplatsen.

Tidigare implementerade kon� gurationer 
kan hämtas och överföras till produkter 
av samma typ med ESY-Pen via 
kloningsfunktionen.

KLONINGMOBIL HANTERING

ESY-Pen och ESY-App förenklar 
driftsättning och kon� gurering.

KONFIGURERING DOKUMENTATION

ESY-PEN
E.nr 13 009 48

Läs mer på 
www.esylux.se/esy-pen

ESY-APP
Ladda ner gratis

Vänster knapp
Kort tryckning:
Slå på/av
Lång tryckning:
Dimring
Höger knapp
Kort tryckning:
Enskilda scener
Lång tryckning:
Ändra färgtemperaturen
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SMARTDRIVER-2 FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Driftläge AUTOMATISKT PÅ

Ljusnivåvärde 500 lx

Efterlystid för armaturer 5 min

Släckningsvarning för kanal 1 – 4 60 sek.

Orienteringsljus (ljusstyrka) 10 %

Orienteringsljus (varaktighet) 0 min

Kanal 1 (CH1) Karta DALI 1

Kanal 2 (CH2) Karta DALI 2

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI Aktiverad, automatiskt PÅ

Efterlystid (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI) 30 min

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI Aktiverad, aktiv PÅ

Efterlystid (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI) 30 min

SymbiLogic AV

SMARTDRIVER-2 
FABRIKSINSTÄLLNINGAR
Intelligenta fabriksinställningar gör det möjligt att 
använda direkt utan behov av programmering.

FÖRDEFINIERADE 
SCENER
FÖR ELC-SYSTEM MED TUNABLE WHITE

FÖR ELC-SYSTEM MED FAST FÄRGTEMPERATUR

ELC-knapp Scennamn Ljuskanal 1 Ljuskanal 2 DALI-ljuskanal 1 DALI-ljuskanal 2 Reläutgång 1 Reläutgång 2

x8 TW Scen 1 10 % 6500 K 10 % 6500 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

av av

x8 TW Scen 2 100 % 5000 K 100 % 5000 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 TW Scen 3 30 % 4000 K 30 % 4000 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

av av

x8 TW Scen 4 70 % 2900 K 70 % 2900 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Aktiverar 100 % 4000 K 100 % 4000 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Koncentration 100 % 6500 K 100 % 6500 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Slappna av 75 % 2700 K 75 % 2700 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 CLASSROOM Städning 100 % 4000 K 100 % 4000 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 PATIENT ROOM Patientundersökning 1 100 % 4000 K 0 % 4000 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 PATIENT ROOM Patientundersökning 2 0 % 4000 K 100 % 4000 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 PATIENT ROOM Sova 0 % 2700 K 0 % 2700 K Skriv över
10 %

Skriv över
10 %

på av

x8 PATIENT ROOM Äta 80 % 3300 K 80 % 3300 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x4 PATIENT ROOM Undersökning 100 % 4000 K 100 % 4000 K Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

ELC-knapp Scennamn Ljuskanal 1 Ljuskanal 2 Ljuskanal 3 Ljuskanal 4 DALI-ljuskanal 1 DALI-ljuskanal 2 Reläutgång 1 Reläutgång 2

x8 Scen 1 Skriv över 
10 %

Skriv över 
10 %

Skriv över 
10 %

Skriv över 
10 %

Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

av av

x8 Scen 2 Skriv över 
100 %

Skriv över 
100 %

Skriv över 
100 %

Skriv över 
100 %

Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på

x8 Scen 3 Skriv över 
30 %

Skriv över 
30 %

Skriv över 
10 %

Skriv över
10 %

Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

av av

x8 Scen 4 Skriv över 
70 %

Skriv över 
70 %

Skriv över 
10 %

Skriv över 
10 %

Följ 
allmänbelysningen

Följ 
allmänbelysningen

på på
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CELINE-2 INFÄLLDA ARMATURER
•  Kraftfulla Tunable White-varianter för energieffektiv Human Centric Lighting

•  Homogen belysning och lång livslängd tack vare LED-armaturernas 
bakprojektering

•  Lämplig för bildskärmsabete i enlighet med DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19)

•  Flimmerfritt ljus för hälsosamt, stimulerande arbete

•  Högkvalitativ diffusor av PC-plast:
DDP OP (mikroprismatisk, opal) eller
DDP TR (mikroprismatisk, transparent)

•  Robust, tåligt metallhölje, fronten tillverkad i ett enda stycke

•  För innertak med dolda eller synliga monteringsskenor

•  Tillbehör: Ram för infälld takmontering och ram för ytlig takmontering

1.
ENKEL KONFIGURATION I SJU STEG

2. 3. 4. 5. 6.

Välj 
ytterligare 
tillbehör

7.

Välj 
ljusdesign

Välj 
armaturtyp

Välj 
antal armaturer

Välj 
styrsystem

Välj 
sensor

Välj 
kablar

FRITT KONFIGURERBAR EL LER FÖRKONFIGURERAD
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CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3800 8TW IP20 ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 195 55 8TW 4000 lm 33 W 121 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4200 8TW IP20 ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 195 56 8TW 4400 lm 33 W 133 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 3600 830 IP20 ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 195 58 830 3900 lm 33 W 118 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4000 830 IP20 ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 195 57 830 4300 lm 33 W 130 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP OP 4000 840 IP20 ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 195 59 840 4200 lm 33 W 127 lm/W < 19 DDP OP IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

CELINE-2 PNL 600 DDP TR 4400 840 IP20 ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 195 60 840 4600 lm 33 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

Max. antal ELC-armaturer 
per ELC-styrenhet

Max. antal ELC-styrenheter 
per grupp

Max. antal ELC-armaturer 
per grupp

Max. antal grupper 
per ELC-buss

Max. antal ELC-
armaturer (totalt)

SymbiLogic 
(2700 – 6500 K)

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC 4 10 40 10 400

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC 6 6 36 10 360

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC 8 5 40 10 400

Fast färgtemperatur 
(3000 K / 4000 K)

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC 4 20 80 10 800

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC 8 10 80 10 800

SKALNING FÖR ALLA RUMSDIMENSIONER

Oavsett rummets storlek: Belysningssystem med ESYLUX Light Control kan 
skalas för att passa alla dimensioner och kon� gureras i sju enkla steg. För kontor 
på upp till ca 20 m² kan ESYLUX även leverera förkon� gurerade Quadro-Sets 
som en komplett installationsfärdig lösning.

ÖVERSIKT ÖVER ALLA VERSIONER
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CABLE-SET RJ45 5m TW x4  51 516 06 

CABLE-SET RJ45 10m TW x4 51 515 98

CABLE-SET RJ45 5m x4  51 516 04 

CABLE-SET RJ45 10m x4 51 515 99

CABLE-SET RJ45 5m TW x6 51 515 97

CABLE-SET RJ45 10m TW x6 51 515 96

CABLE-SET RJ45 5m x6 51 515 95

CABLE-SET RJ45 10m x6 51 515 94

CABLE-SET RJ45 5m TW x8  51 516 14 

CABLE-SET RJ45 10m TW x8 51 516 00

CABLE-SET RJ45 5m x8  51 516 15 

CABLE-SET RJ45 10m x8 51 516 01

 CABLE RJ10 10m WH 51 521 79

CABLE RJ10-OPEN END 10m WH 51 521 80

CABLE RJ11 10m WH 51 522 00 

PUSH BUTTON x8 TW ELC  79 852 88 

PUSH BUTTON x8 ELC  79 852 89 

PUSH BUTTON x8 CLASSROOM ELC 79 852 90

PUSH BUTTON x4 PATIENT ROOM ELC 70 168 63

PUSH BUTTON x8 PATIENT ROOM ELC 79 852 91

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI  13 003 29 

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI  13 003 28 

MOUNTING FRAME 600 SM WH 70 137 18

MOUNTING FRAME 600 FM WH 70 138 96

 MOUNTING FRAME 600/625 SM WH 70 166 95

ELSA-2 MOUNTING FRAME 165 SM WH 74 696 35

ELSA-2 MOUNTING FRAME 225 SM WH 74 696 37

ESY-Pen  13 009 48 
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PD-C 360i/24 ELC
(vit, liknar RAL 9010) 13 005 64 360° Ø 24 m FM 4  Skickar värden • • 2  IP20 Ø 108, H 70  

PD-C 360i/8 ELC
(vit, liknar RAL 9010) 13 004 86 360° Ø 8 m FM 4  Skickar värden • • 2  IP20 Ø 108, H 62  

PD 360i/8 BASIC ELC
(vit, liknar RAL 9010) 13 012 72 360° Ø 8 m SM 4  Skickar värden • • 2  IP20 Ø 101, H 33  

COMPACT-NÄRVARODETEKTORER
•  Tillförlitlig, beprövad PIR-teknik för rörelseavkänning

•  Integrerad ljusmätning

•  En design för alla applikationer i en byggnad

•  Tvådelat hölje för snabb och enkel montering

TILLBEHÖR
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SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x4 ELC
(vit) 79 853 75 4  4  2  20  2  10 – 50 % • •   2  4  • L 555, B 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC
(vit) 79 853 74 4  8  2  10  2  10 – 50 % • •   2  4  • L 555, B 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x4 ELC
(vit) 79 853 76 2  4  2  10  2  10 – 50 % • • • 2  13  • L 555, B 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC
(vit) 79 853 78 2  6  2  6  2  10 – 50 % • • • 2  13  • L 555, B 258, H 85   

SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x8 ELC
(vit) 79 853 77 2  8  2  5  2  10 – 50 % • • • 2  13  • L 555, B 258, H 85   

SMARTDRIVER-2-STYRENHET
•  ELC-styrenhet med kompakt, installationsvänligt hölje för rumsvis 

modernisering med plug-and-play

•  DALI-utgångar för extra belysning med Tunable White-varianter, 
DT8-kompatibla

•  Automatisk PÅ/AV-stängning av C0-bussens strömförsörjning

•  Låg designhöjd på bara 85 mm 

•  Flexibla monteringsfötter för flersidig infästning

•  Förstärkt dragavlastning för 230 V

•  Förbättrad värmeavledning

•  RJ45-kabel för anslutning av allmänbelysning

•  RJ10-kabel för C0-bussen

•  RJ11-kabel för ELC-bussen

•  ELC-knapp med enkla symboler

•  DALI-switch för närvaroberoende omkoppling av 230V-enheter

•  Ram för utanpåliggande takmontering av CELINE-2

•  Ram för utanpåliggande takmontering av kompletterande ELSA-2-downlights

•  ESY-Pen för enkel konfigurering, fjärrstyrning och mobil hantering och 
dokumentation av projekt med ESY-App
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QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP OP 8TW IR ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 211 16 8TW 16000 lm 132 W 121 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

QUADRO-SET CELINE-2 HCL 600 DDP TR 8TW IR ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 211 15 8TW 17600 lm 132 W 133 lm/W ≤ 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP OP 840 IR ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 211 17 840 16800 lm 132 W 127 lm/W ≤ 19 DDP OP IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

QUADRO-SET CELINE-2 600 DDP TR 840 IR ELC
(vit, liknar RAL 9016) 70 211 18 840 18400 lm 132 W 139 lm/W < 19 DDP TR IP20 ELC • 

LED EEI

E L 596, B 596, H 65   

FÖRKONFIGURERADE QUADRO-SETS
•   Integrerad installationsfärdig lösning för kontor upp till ca 20 m²: 

4x infällda LED-armaturer för taksystem, sensorsystem, styrenhet, kabel 
(observera eventuella specialfunktioner och begränsningar som anges av 
taksystemtillverkaren) 

•   Kostnadseffektivt: Pris per kvadratmeter från 60 euro, inklusive SymbiLogic-
teknik för energieffektiv Human Centric Lighting (färgtemperatur: Tunable 
White, 2700 – 6500 K) 

•   Alternativt: Fast färgtemperatur på 3000 K eller 4000 K 
(konstantljusreglering) 

•   Enkelt skalbart för mindre och större kontor 

ELSA-2-DOWNLIGHTS
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ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 WH 74 733 66 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 830 DALI WH 74 733 67 3000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 WH 74 733 65 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 68 OP 100° 500 840 DALI WH 74 733 64 4000 K 500 lm 5 W 100 lm/W ≤ 30 • Ø 98, H 45  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 WH 74 733 68 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 830 DALI WH 74 733 69 3000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 WH 74 733 70 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 165 OP 110° 900 840 DALI WH 74 733 71 4000 K 850 lm 9 W 94 lm/W ≤ 25 • Ø 180, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 WH 74 733 73 3000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 DALI WH 74 733 72 3000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 WH 74 733 74 4000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 840 DALI WH 74 733 75 4000 K 1750 lm 17,5 W 100 lm/W ≤ 25 • Ø 240, H 25  

•  Downlights för DALI eller PÅ/AV som extra belysning

•  Högkvalitativt aluminiumhölje med lågt installationsdjup

•  Flimmerfritt ljus för hälsosamt och stimulerande arbete

•  Installation utan extra tillbehör

•  Drivenheten är bara att sätta i armaturen

QUADRO-SETS förväntas tillgänglig från 15.06.2023.
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ORDLISTA
HCL Human Centric Lighting (eller biologiskt effektivt ljus) skapar ljus i inomhuslokaler 

som liknar dagsljus med dynamiska gradienter för ljusstyrka och färgtemperatur. 
Ett ljusstarkt, kallvitt ljus förbättrar vitalitet, välbefinnande, motivation och 
koncentration. Ett mörkare, varmvitt ljus hjälper människor att slappna av och bli 
lugna. Human Centric Lighting stabiliserar dessutom dygnsrytmen – vilket hjälper 
människor att sova bättre på natten och bli mer utvilade.

CIRKADISK LJUSKURVA De automatiskt styrda, grafiskt presenterbara gradienterna för ljusstyrka 
och färg från Human Centric Lighting, som stöder och stabiliserar människors 
biologiska cirkadiska rytm, som varar cirka 24 timmar (latin: circa = runt, 
dies = dag). Ljuset är det viktigaste tiduret för dygnsrytmen. Den exakta 
gradienten för en cirkadisk ljuskurva kan se olika ut beroende på tillämpning.

ELC-BELYSNINGSSYSTEM I de grundläggande ELC-belysningssystemen kombineras ELC-styrenheter, 
ELC-armaturer och ELC-sensorer för att implementera intelligent närvaro- och 
dagsljusberoende ljusstyrning med hjälp av ESYLUX Light Control-teknik. På 
den högsta specifikationsnivån levererar de energieffektiv Human Centric 
Lighting med SymbiLogic.

SMARTDRIVER-2 SMARTDRIVER-2 är den intelligenta styrenheten för ELC-belysningssystem för 
enkel plug-and-play-installation.

BASKONFIGURATION Baskon� gurationen utgör inställningarna för standarddriften av ett ELC-system. 
Användaren kan till exempel välja om ett maximalt, minimalt eller förskjutet 
värde ska tillämpas på en ljuskanal som ett alternativ till den automatiska ljus-
styrningen. Överstyrning av standarddriften kan ske manuellt, antingen genom 
individuell justering eller efter scen.

ADAPTIV HCL-LJUSSTYRNING Den dagsljusberoende adaptiva HCL-ljusstyrningen med SymbiLogic-tekniken 
går tillbaka till principen om dagsljusberoende konstantljusreglering. Den tar 
hänsyn till både den angivna ljusstyrkegradienten för Human Centric Lighting 
och det dagsljus som kommer in genom fönstren. Det konstgjorda ljuset är alltid 
inställt på exakt den nivå som krävs, baserat på tiden på dagen och det dagsljus 
som redan � nns i det ögonblicket.

SYMBILOGIC ESYLUX SymbiLogic-tekniken levererar Human Centric Lighting med hög 
energieffektivitet med hjälp av intelligenta sensorer. Tekniken fungerar på 
två sätt: Belysningen tänds och släcks beroende på närvaro och dagsljus, men 
SymbiLogic använder även dagsljuset som kommer in genom fönstret effektivt 
med adaptiv HCL-ljusstyrning för dynamiska gradienter för ljusstyrkan.

APC10-NÄRVARODETEKTORER MED 
INBYGGD STYRENHET
APC10-närvarodetektorer i COMPACT-serien ger kontroll över § era rum från 
en decentraliserad plats och styr upp till 16 belysningsgrupper med hjälp 
av en integrerad styrenhet och strömförsörjning via buss – utan behov av 
ett överordnande system eller komponenter i elcentral. I kombination med 
ESYLUX BMS-närvarodetektorer som ingångsenheter möjliggör detta § exibel 
ljusstyrning med en mängd olika funktioner.

•  Intelligent styrning av upp till 16 grupper 

•  Integrerad styrenhet, tryckknappsingång och strömförsörjning

•  BMS-närvarodetektorer tillgängliga som ytterligare ingångsenheter 

•  Enkel kon� guration med ESY-App med integrerad Bluetooth-modul

MASKINVARA

•  Integrerad DALI-styrenhet och DALI-busströmförsörjning (250 mA)
•  Passiva infrarödsensorer för närvarodetektering och ljussensorteknik
•  Integrerad reläutgång för HVAC-system eller extra belysning 

(16 A-relä, svävande)
•  Snabb installation i undertak med hjälp av en standardborr utan 

ytterligare tillbehör (Ø 68 mm) 
•  Avkänningsområden för Ø 8, 24 och 32 m
•  Tvåvägskommunikation med inbyggd Bluetooth-modul
•  Fyra ingångar för vanliga tryckknappar (icke-svävande):

   Be° ntlig återfjädrande tryckknapp kan användas, 
utan behov av en DALI-2-knapp!

FUNKTIONER

•  Individuell styrning av upp till 16 grupper
•  Helautomatisk drift, halvautomatisk drift, 

manuell överstyrning (16 scener)
•  Närvaro- och dagsljusberoende konstant-

ljusreglering
•  Gruppstyrning med stöd för förskjutning
•  Börvärdet för ljusstyrka justeras manuellt
•  Grundläggande belysning med efterbelysning 

och orienteringsljus
•  Flexibel omkoppling av grupper
•  Kan koppla om HVAC-system och 

230V-armaturer

LJUSSTYRNING I FLERA 
RUM FÖR DALI-2. ESY!
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

För leveranstider och mer information om våra produkter hänvisar vi till vår webbplats.
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