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ROBUSTA LED-ARMATURER
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VARIANTER
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utomhusbelysning som är nätverksansluten för 
energieffektivitet
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RC-serien DEFENSOR-serien

MD-W-serien

LÖSNING B: STYRA ALVA-SERIEN 
MED HJÄLP AV ETT SEPARAT SENSORSYSTEM 
(RC, DEFENSOR, MD-W)

Utomhusrörelsedetektorerna i RC-, DEFENSOR- och 
MD-W-serierna erbjuder ett klassiskt alternativ för 
behovsbaserad styrning av belysningsgrupper 
i utomhusområden. 

De erbjuder olika varianter och praktiska 
extrafunktioner – och ger alltid sensorteknik av 
imponerande hög kvalitet.

ENERGI BARA NÄR DEN BEHÖVS

LÖSNING A: STYRA ALVA-SERIEN 
MED HJÄLP AV ETT INTEGRERAT SENSORSYSTEM

ALVA Pollarna med integrerade DALI rörelse-
detektorer kan nätverksanslutas på ett intelligent 
sätt i broadcastläge, vilket gör att de kan användas för 
olika funktioner, till exempel för att ge ett behagligt 
orienteringsljus.

DALI-switchen från ESYLUX (1) gör att enheter
utan DALI-gränssnitt enkelt kan integreras och 
styras baserat på rörelseavkänning (till exempel 
ALVA up-/downlights).

NYHET! 700 / 100 LJUSPOLLARE 
MED ELLER UTAN RÖRELSEDETEKTORER

•  Skyddad mot havsluft, robust och smutsavvisande

•  Varianter med inbyggda rörelsedetektorer har orienteringsbelysni-
ng och skymningsreläfunktioner

•  Rörelsedetektorer för energieffektiv styrning av andra armaturer 
och brytare

•  Rörelseavkänning och dagsljusberoende styrning av 
 ALVA-belysningsgrupper med hjälp av ett separat sensorsystem
•  En mängd olika utformningar för olika behov

•  RC och DEFENSOR med underkrypskydd

•  DEFENSOR med specialfunktioner för ökad byggnadssäkerhet 
(t.ex. intelligent skydd mot vandalism och sabotage plus 

 tidsberoende driftlägen)

INTELLIGENT NÄTVERKSANSLUTEN
UTOMHUSBELYSNING MINSKAR 
KOSTNADERNA OCH 
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN

Att skapa intelligenta belysningsgrupper genom DALI-nätverksanslutna  
armaturer och sensorsystem förbättrar säkerheten och det är särskilt 
effektivt när det gäller att minska energiförbrukningen.

 230 V
 DALI-nätverksanslutning1   DALI-switchen (E.nr 13 003 29 / 13 003 28) tänder"master" 

 armaturen vid rörelse i avkänningsområdet.
 230 V

1 11 1

2 3



ALVA LJUSPOLLARE

•  Versioner med rörelsedetektorer för rörelseberoende och dagsljusberoende 
belysningsstyrning och ett DALI-nätverksalternativ; integrering av 230 V- 
slutenheter via DALI-switch

•  Spänningsmatning via DALI-buss inbyggd i  armaturer med rörelsedetektorer

•  Rörelsedetektorer kan enkelt konfigureras med fjärrkontrollen eller med 
 ESY-Pen och ESY-App (tillbehör)

•  Detekteringsområde för integrerade sensorsystem: 
    6 m (dia. 170 mm), 4 m (dia. 100 mm)

•  Versioner med olika ljusemissioner (180° eller 360°), olika  armaturhöjder och 
olika diametrar

•  Uppfyller kraven för installation på offentliga platser
 (IP65),  IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD),  IK10 (540, 940/170)  

•  Basbelysning finns tillgänglig för ökad säkerhet i utomhusområden 
(orienteringsbelysning)

•  Dold LED-belysning, ingen bländning från direkt ljus

ALVA-serien visar på ett imponerande sätt hur robust utomhusbelysning kan ha 
en modern design. De formgjutna aluminiumhöljena ger skydd mot havsluft och 
garanterar maximal hållbarhet, med optimalt skydd mot inträngande vatten och 
damm. De pulverlackerade, smutsavvisande ytorna ger inte bara utformningen 
en lyxig estetik. De sticker också ut tack vare sina anti-graffitiegenskaper.  Även 
ljuset är lika imponerande. LED-lamporna lyser i  ett klarvitt sken, har en extra 
lång livslängd och gör så att den upplysta miljön återges i sina naturliga färger. 
Alternativet med  integrerade rörelsedetektorer och digitalt nätverk utlovar 
också en  intelligent ljushantering – för belysningskoncept som är anpassade 
efter dina behov.

•  Aluminiumhölje av hög kvalitet, skyddat mot havsluft 
och smutsavvisande

•  Korrosionsbeständig enligt EN ISO 9227 saltdimspro-
vning (96 h)

•  Hög motståndskraft mot rengöringsmedel 
 (anti-graffitieffekt)
•  NYTT! Smala ljuspollare, 700 mm höga, 
 100 mm i diameter, med inbyggda 
 rörelsedetektorer

INTELLIGENTA. SKRÄDD ARSYDDA. HÅLLBARA.

De formgjutna aluminiumhöljena skyddar mot 
havsluft och garanterar maximal hållbarhet. De 
pulverlackerade ytorna ger inte bara utform-
ningen en lyxig estetik. De sticker också ut tack 
vare sin smutsavvisande lotuseffekt och anti-
graffitiegenskaper.

VATTEN OCH SMUTS RINNER AV DIREKT

Tack vare den formgjutna eller strängpressade 
aluminiumprofilen och de höga skyddstypvärdena är 
ALVA-serien extremt robust och hållbar.

HÅLLBARHET ÄR ETT MÅSTE

De inbyggda rörelsedetektorerna säkerställer 
att belysningen bara tänds när den behövs. Även 
befintliga  armaturer kan integreras i systemet, 
liksom andra  slutenheter. Den här funktionen 
förbättrar säkerheten och komforten – och
sparar energi.

HÅLLER UPPSIKT VID BEHOV

Diameter: 170 mm 
Höjd: 940 mm
PÅ / AV / DALI

Diameter: 170 mm 
Höjd: 540 mm
PÅ / AV

Diameter: 100 mm 
Höjd:  700 mm
PÅ / AV / DALI

Diameter: 100 mm 
Höjd: 700 mm
PÅ / AV / MD IR DALI

• ALVA GROUND SPIKE 170

• ALVA GROUND SPIKE 170

• ALVA GROUND SPIKE 100

POLLARNA 
I ALVA-SERIEN

LJUISPOLLARE 3000 K / 4000 K  
Diameter: 170 mm 
Höjd: 940 mm
MD IR DALI

LJUISPOLLARE 3000 K / 4000 K  

LJUISPOLLARE 3000 K / 4000 K  

ANSLUTNINGSDOSA

ANSLUTNINGSDOSA

ANSLUTNINGSDOSA

JORDSPETT, TILLBEHÖR

JORDSPETT, TILLBEHÖR

JORDSPETT, TILLBEHÖR

X 170 mm
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MED LJUSPOLLARE FRÅN
ALVA-SERIEN

NÄTVERKSVÄGAR – PÅ ETT 
INTELLIGENT SÄT T

Alla ALVA-belysningar med ett inbyggt sensorsystem 
kan enkelt konfigureras med hjälp av fjärrkontrollen eller 
med ESY-Pen och ESY-App (tillval).

Tekniska funktioner och designfunktioner kan komma att ändras.  
Uteffekten kan avvika från det angivna värdet med +/- 10 %. 

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V/50 Hz

Livslängd L80B50 vid 25 °C 70000 timmar

Färgåtergivningsindex Ra > 80

Färgkvalitetsskala > 80

Färgtolerans SDCM < 3

Tillåten omgivningstemperatur -25 °C till +40 °C

Skyddstyp IP65

Skyddsklass I

Monteringssätt Stativ

Monteringsplats Golv

Material Pulverlackerad aluminium

Stöttålighet IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD)
IK10 (540, 940/170)

Med integrerad rörelsedetektor:

Avkänningsvinkel 140°

Detekteringsfältets bredd 6 m (dia. 170 mm)
4 m (dia. 100 mm)

Efterlystid 1 – 240 min

Ljusstyrkenivå 10 – 100 lx
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ANPASSAD BELYSNINGSHANTERING FÖR 
BEHOVSBASERAD SCENSTYRNING
För att kunna utnyttja hela potentialen i ett belysningssystem krävs ett 
sofistikerat koncept för belysningshantering. Ett intelligent styrsystem är trots 
allt det enda sättet att skapa belysningsstämningar som är anpassade efter 
personliga behov. Om  armaturerna är nätverksanslutna är det här särskilt enkelt 
att uppnå. 

ESYLUX har återigen implementerat den digitala DALI-standarden i ALVA-se-
rien. DALI optimerar dimmerbeteendet hos LED-armaturerna, kan enkelt inte-
greras i byggnadssystem på högre nivå och gör att lämpliga belysningsprofiler 
för varje situation enkelt kan skapas. Med de DALI- kompatibla versionerna av 
ljuspollaren ALVA är det enkelt att förverkliga idéer och koncept.

Om ljuspollarna dessutom är utrustade med rörelsedetektorer kan de 
automatiskt styra inte bara sig själva, utan även hela belysningsgrupper. När till 
exempel en person närmar sig tänds de nätverksanslutna lamporna samtidigt 
och släcks igen när personen har avlägsnat sig. Det spelar ingen roll från vilket 
håll de kommer ifrån. Det innebär att belysningen bara förbrukar energi när det 
verkligen behövs.

Säker och energieffektiv belysning av gångvägar med 
hjälp av  armaturer som är förbundna med varandra 

ALVA ljuspollare med en DALI-rörelsedetektor och inbyggd strömförsörj-
ning via buss kan styra en komplett belysningsgrupp beroende på rörelse
och dagsljus och finns, om det behövs, med orienteringsljuseller skymnings-
relä  För att säkerställa att den fungerar perfekt i många år måste dock 
konstruktionen och höljets material ge ett gott skydd mot påverkan från 
miljön. 

Precis som de tidstestade stora varianterna av  armaturerna har de nya 
smalare versionerna av ALVA 700/100 MD DALI nu mer än bara ett solitt 
aluminiumhölje – kopplingsdosan och drivdonet  är placerade på en säker 
höjd över basplattan på ljuspollarna. Den här placeringen säkerställer att 
de elektriska komponenterna förblir torra och oskadade, även om vatten 
skulle tränga in i botten av höljet på grund av kraftigt regn. 

UTMÄRKT SKYDD OCH ENKEL 
INSTALLATION

Vill du koppla in andra  armaturer i nätverket? Inga 
problem: Enheter som inte är DALI-kompa-tibla kan 
enkelt integreras med hjälp av DALI-switchen från 
ESYLUX – till exempel ALVA up-/downlights och 
kanske till och med fontänen i entréområdet. 

Enheterna kan fortfarande slås på och av manuellt 
med hjälp av relevant knapp vid behov. Och om 
enheterna lämnas påslagna av misstag tar vår teknik 
hand om dem automatiskt.

Rörelsedetektorn som finns som tillval i ljuspollarna 
har även ytterligare användbara styr-funktioner: Om 
det behövs kan den ordna ett orienteringsljus som 
fortsätter att lysa med ett mjukt, behagligt sken när 
ingen längre befinner sig i den omedelbara närheten.
Eller så kan du använda skymningsreläfunktionen, 
vilket gör att belysningen slås på automatiskt  så fort 
det blir mörkt utomhus, och  när  solen går upp på 
morgonen slocknar belysningen av sig självt.

 LED-ljus 

 Tillräckligt  dagsljus 

 Närvarande

 Frånvarande 

ORIENTERINGSLJUS
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LED-ljus

t.ex. 20 %
LED-lljus

00:00 08:00 12:00 24:0020:00

EFTERBELYSNING 
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LED-ljus

t.ex. 20 %
LED-lljus
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PRODUKTÖVERSIKT FÖR ALVA-SERIEN
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3000 K / 180° / 540 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 05 3000 K 760 lm 16 W 47 lm/W •   X 170, Z 540

ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 07 3000 K 620 lm 16 W 38 lm/W •   X 170, Z 540

3000 K / 180° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 479 97 3000 K 760 lm 16 W 47 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 13 3000 K 760 lm 17 W 44 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 29 3000 K 760 lm 17 W 44 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 01 3000 K 620 lm 16 W 38 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 17 3000 K 620 lm 17 W 36 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 33 3000 K 620 lm 17 W 36 lm/W  • • X 170, Z 940

3000 K / 360° / 540 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 479 48 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W •   X 170, Z 540

3000 K / 360° / 700 mm / dia. 100 mm

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 483 89 3000 K 530 lm 7 W 75 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 05 3000 K 500 lm 7 W 71 lm/W • X 100, Z 700 
ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 07 3000 K 500 lm 7 W 71 lm/W • • X 100, Z 700 
ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 483 90 3000 K 400 lm 7 W 57 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 08 3000 K 420 lm 7 W 60 lm/W • X 100, Z 700 
ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 06 3000 K 420 lm 7 W 60 lm/W • • X 100, Z 700 

3000 K / 360° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 477 97 3000 K 1270 lm 16 W 79 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 08 3000 K 1270 lm 17 W 74 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 16 3000 K 1270 lm 17 W 74 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 04 3000 K 1030 lm 16 W 64 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 12 3000 K 1030 lm 17 W 60 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 20 3000 K 1030 lm 17 W 60 lm/W   • • X 170, Z 940

4000 K / 180° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 479 99 4000 K 810 lm 16 W 50 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 15 4000 K 810 lm 17 W 47 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 31 4000 K 810 lm 17 W 47 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 03 4000 K 630 lm 16 W 39 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 19 4000 K 630 lm 17 W 37 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 480 35 4000 K 630 lm 17 W 37 lm/W  • • X 170, Z 940

4000 K / 360° / 540 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 479 58 4000 K 1350 lm 16 W 84 lm/W •   X 170, Z 540

4000 K / 360° / 700 mm / dia. 100 mm

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 483 91 4000 K 560 lm 7 W 80 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 09 4000 K 600 lm 7 W 85 lm/W • X 100, Z 700 
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 13 4000 K 600 lm 7 W 85 lm/W • • X 100, Z 700 
ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 483 92 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W •   X 100, Z 700

ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 11 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W • X 100, Z 700 
ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 492 15 4000 K 460 lm 7 W 65 lm/W • • X 100, Z 700 
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4000 K / 360° / 940 mm / dia. 170 mm

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 477 99 4000 K 1350 lm 16 W 84 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 10 4000 K 1350 lm 17 W 79 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 18 4000 K 1350 lm 17 W 79 lm/W  • • X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 06 4000 K 1050 lm 16 W 65 lm/W •   X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 14 4000 K 1050 lm 17 W 61 lm/W  •  X 170, Z 940

ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN
(antracitgrå, liknar RAL 7024) 77 478 22 4000 K 1050 lm 17 W 61 lm/W  • • X 170, Z 940

Tillbehör

ALVA GROUND SPIKE 170
(galvaniserad, för dia. 170 mm) 77 494 99 X 145, Z 590 

ALVA GROUND SPIKE 100
(galvaniserad, för dia. 100 mm) 77 494 95 X 90, Z 590 

ESY-Pen
(svart) 13 009 48 X 166, Y 24, Z 21,5

FJÄRRKONTROLL PDI DALI
(silver) 13 033 47   X 100, Y 50, Z 9

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI
(vit, liknar RAL 9010) 13 003 29 • • X 45, Y 45, Z 24

ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI
(vit, liknar RAL 9010) 13 003 28 • • X 45, Y 45, Z 24

Tekniska funktioner och designfunktioner kan komma att ändras.  
Uteffekten kan avvika från det angivna värdet med +/- 10 %. 

HÅLLBAR
SYNERGI

Till och med det matchande färgschemat och den eleganta utformningen 
av utomhusbelysningen ALVA från ESYLUX gör dem till den perfekta partnern 
för DEFENSOR-serien. Kombinera DEFENSOR-skyddsfunktionerna med ett 
aluminiumhölje som är skyddat mot havsluft, hög stöttålighet och hållbarheten 
hos de LED-armatuer  som används, och resultatet är en intelligent och extremt 
tillförlitlig belysningslösning.
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Bilder:
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

För leveranstider och mer information om våra produkter hänvisar vi till vår webbplats.
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