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FÖR INTELLIGENT, 
ALLOMFATTANDE STYRNING 

Hög luftkvalitet, ett behagligt inomhusklimat och rätt belysning bidrar till  
hälsa och produktivitet på arbetsplatsen. Dålig luft, å andra sidan, gör dig 
trött, påverkar ditt välbefinnande och överför i värsta fall även patogener. 
Regelbundet luftutbyte är därför av yttersta vikt, särskilt i moderna, täta 
byggnader. 

ALLT-I-ETT FÖR ENERGIEFFEKTIV LIVSKVALITET

Närvarodetektorn ATMO är den perfekta lösningen för styrning av alla delar 
i KNX-system: Med sin multisensorteknik registrerar den inte bara den aktuella 
ljussituationen utan noterar också förändringar i temperatur, luftfuktighet 
och – i den mest avancerade versionen – luftkvaliteten. 

Med upp till sex sensorer i en enda enhet ger den automatiskt optimal 
ljusstyrka, ett hälsosammare och mer produktivt klimat på arbetsplatsen 
samtidigt som den är maximalt energieffektiv. Man slipper flera separata 
lösningar, ett utmärkt bevis på hur enkelt det är att tillgodose komplexa 
behov med intelligent teknik.

TEMPERATUR

LUFTFUKTIGHET

PASSIV, INFRARÖD (NÄRVARO)

LUFTKVALITET (VOC)

LJUS

AKUSTIK (NÄRVARO)

• Temperatur
• Ljus
• Passiv, infraröd (närvaro)
• Akustik (närvaro)

PD-ATMO 360i/8 T KNX

• Luftfuktighet 
• Temperatur
• Ljus
• Passiv, infraröd (närvaro)
• Akustik (närvaro)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

• Luftkvalitet (VOC)
• Luftfuktighet
• Temperatur
• Ljus
• Passiv, infraröd (närvaro)
• Akustik (närvaro)

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

•		 Upp till sex individuella sensorer i en enhet för enkel 
planering och installation

•		 Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering

• 		 Behovsberoende styrning av luftkonditionering, 
ventilation-, värme- och luftreningssystem

•		 Tre expansionssteg för olika krav och behov

KOMPAKT MUL TISENSORTEKNIK

NYT!
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OCH GER ETT ARBETE UTAN TRÖTTHET 
I EN HÄLSOSAM ATMOSFÄR

0 0,5h 1h 1,5h 2h

VOCs
CO2

LUFT SOM GÖR DIG K LARTÄNKT

ORSAK UTDUNSTADE ÄMNEN

Orsak Källa VOC (•) och andra substanser (•)

Människa

Andning

  •     Aceton, etanol, isopren

  •     Koldioxid

  •     Fukt

Transpiration
  •     Nonanal, Decanal, a-Pinen

  •     Fukt

Odörer   •     Metan, väte

Kosmetika   •     Citrusfrukt, eucalyptol

Hushållsmaterial   •     Alkohol, ester, citrusfrukt

Förbränning (motorer, spisar, 
cigaretter)

  •     oförbrända kolväten

  •     Kolmonoxid

  •     Koldioxid

  •     Fukt

Byggnader Färger, lacker
  •     Formaldehyd, alkan, alkohol,  
         aldehyd, keton, siloxan

Lim, lösningsmedel

Anläggning Mattor

PVC   •     Toluen, xylen, dekan

Konsumentprodukter Skrivare/kopiator   •     Bensen, styren, Fenol

Tabellen visar de viktigaste inomhusföroreningarna och orsakerna till dem. Den största 
VOC-källan är människan.

ORSAKER TILL OREN INOMHUSLUFT

Ren luft består av 21 % syre, 78 % kväve och 1 % övriga 
gaser, bland annat argon. I övriga gaser finns också ädelgaser, 
kolmonoxid, koldioxid (CO2) och blandgaser, de som kallas 
flyktiga organiska föreningar (VOC). De förekommer vanligtvis i 
mycket högre koncentrationer i slutna rum än i utomhusluft.

Om koncentrationen är för hög har blandade gaser, som VOC, en negativ
effekt på humöret och orsakar symtom av typen Sick Building, som ögon-
irritation, huvudvärk, trötthet och yrsel. Förutom speciella standardkrav, 
t.ex. i industrin, är VOC därför den viktigaste anledningen att ventilera 
byggnader.  

Närvarodetektorn ATMO optimerar automatiskt luftkvaliteten med sina 
VOC-sensorer och eliminerar också problemet med koldioxid. Om det finns 
människor i rummet ökar koldioxidhalten i luften i samma utsträckning som 
VOC-halten. Om närvarodetektorn aktiverar ventilationen när ett bestämt 
VOC-värde överskrids, reduceras även koldioxid – en klassisk bieffekt!

En annan kvalitetsfaktor är luftfuktigheten i rummet. Luft som är för torr 
irriterar slemhinnor och ögon, och för fuktig luft främjar utveckling av mögel 
och kvalster. Luftfuktighetssensorn i närvarodetektorn ATMO aktiverar ven-
tilationen så snart som de definierade tröskelvärdena överskrids och skapar 
med hjälp av ett luftfuktningssystem exakt den temperatur/luftfuktighet 
som är behaglig att vistas i.

Produktivt arbete är möjligt bara med en balanserad rumstemperatur som 
varken är för låg eller för hög. I flersensortekniken i ATMO ingår därför också 
en temperatursensor. I stället för konvektionsvärme på väggen, som vanligen 
är fallet med temperatursensorer, registrerar ATMO temperaturen i reflek-
tionsområdet, till exempel vid skrivbordshöjd. På det sättet mäter ATMO 
exakt den temperatur som de som befinner sig på den nivån uppfattar den.

LUFTKVALITETSMÄTNING 
MED VOC ISTÄLLET FÖR KOLDIOXID

Ofta likställs luftkvaliteten med koldioxidhalten trots att koldioxid är luktfritt 
och därför inte kan vara en indikator på illaluktande luft. VOC-värdet för 
flyktiga organiska föreningar säger betydligt mer*: Antropogena ångor, t.ex. 
från plast- och byggmaterial, möbler, mattor och rengöringsmedel eller 
biogena ångor från människor och mat – är ett vardagligt fenomen, särskilt 
i slutna rum.

*Volatile Organic Compounds

LUFTFUKTIGHETSMÄTNING 
MOT MÖGEL OCH TORRHET

TEMPERATURMÄTNING 
I SITTHÖJD
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GENOM BEHOVSSTYRD DRIFT  
BEKVÄ M EFFEKTIVITET

Källa: Centralorganisationen för elektroteknik- och elindustri e.V. 
(ZVEI)/universitetet i Biberach.

ENERGIBESPARINGSPOTENTIALEN HOS DEN BEHOVSSTYRDA 
BYGGNADSAUTOMATIONEN (MIN./MAX.)

Ventilation Värme SolskyddReglering för 
enskilt rum

Belysning

50 %

25 %

0 %

28 %

46 %

16 %

54 %

11 %

25 %

17 %

23 %

10 %

34 %

Energi bara när det verkligen behövs – närvarodetektorn ATMO förverkligar 
principen om behovsstyrd automatisering på ett särskilt omfattande sätt. Det 
börjar med belysningen: Med sina ljussensorer kontrollerar ATMO ljusstyrkan 
och dämpar bara det konstgjorda ljuset så mycket som tillgängligt dagsljus 
kräver. Å ena sidan säkerställer ATMO optimala ljusförhållanden och å andra 
sidan förhindrar den att ljuset alltid har full styrka.     

Med sina luftkvalitets-, luftfuktighets- och temperatursensorer kontrollerar 
ATMO byggnader och rum enligt faktiska behov: Baserat på gränsvärden 
som du själv bestämmer. Med sina passiva, infraröda sensorer säkerställer 
ATMO att enheterna startas endast  när någon  är närvarande. Dessutom 
finns akustiksensor för smala och trånga rum.

På det sättet minskar närvarodetektorn ATMO energiförbrukningen i alla 
sektorer samtidigt som livskvaliteten på arbetsplatsen förbättras för alla 
tack vare optimala ljus- och luftförhållanden. De kan ägna sig åt de saker 
som verkligen är viktiga för dem, och samtidigt spara pengar!

Utnyttjar dagsljuset på
bästa sätt: Konstantljusreglering 
hos en närvarodetektor.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE 
KONSTANTLJUSREGLERING 

06:00 12:00 18:00

500 lux

	 Konstljus

	 Tillräckligt dagsljus

 	 Närvarande

 	 Frånvarande

BEHOVSBEROENDE STYRNING AV 
KLIMAT- ELLER VENTILATIONSANLÄGGNING

	 Konstant luftflöde

	 Intelligent styrd ventilation

	 Energibesparing

06:00 12:00

100 %
 FLÖDE

18:00

ATMO styr effektivt och gör det 
därför enkelt att följa eventuella 
lagkrav och liknande bestämmel-
ser vad gäller luftväxling.

LJUSSENSOR FÖR 
DAGSLJUSBEROENDE KONSTANTLJUSREGLERING

ENERGIEFFEKTIVITET MED NÄRVARODETEKTERING:
PASSIV, INFRARÖD OCH AKUSTIK
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Användning
Kontor Konferensrum Matsal Sanitetsut-

rymmen

Huvudevenemang A L F A L F A L F A L F

Luftfuktighetssensor • • • •

C02-sensor • • •

VOC-sensor • • • • • • •

ATMO®-multisensor • • • • • • • • • • •

A = Andning     L = Lukt     F = Fukt

Bara när det gäller ventilation erbjuder markna-
den ett stort antal olika mätprinciper gällande 
luftkvalitet. Luftfuktighets-, koldioxid- och VOC-
sensorer är typiska exempel. I nästan inga 
tillämpningar ger enstaka sensorer en tillräckligt 
omfattande bedömning av luftkvaliteten. Bara en 
flersensorlösning har de viktiga parametrar som 
behövs för optimala ventilationslösningar.

RUMSTYPISKA FAKTORER FÖR BEDÖMNING AV LUFTKVALITET

VARIANTER FÖR ALLA RUM
FÖR OPTIMERING AV HELA BYGGNADEN
Olika rum, olika krav – den regeln gäller även för optimering av inomhus-
klimat och luftförhållanden. Närvarodetektorn ATMO finns därför i flera 
expansionssteg, som med sina individuella sensorer är lämpliga för många 
tillämpningar – den erbjuder helt enkelt en annan komfortnivå. 

I lokaler med  fönster på bara en sida har 
användaren  särskild nytta av ljusreglering med 
två Broadcast-kanaler: En förskjutning mellan 
båda kanalerna möjliggör att lamporna nära 
fönstren kan dimmas även om det längre in i 
rummet behövs 100-procentig belysningsstyrka. 
Det skapar optimala ljusförhållanden, och 
förbättrar energieffektiviteten.

TVÅKANALSLJUSREGLERING MED FÖRSKJUTNING 

Ljusstyrka
100 %

50 %

10 %

0 Dagsljus max.

efterlystid

Exempel/utgångsläge:
30 % förskjutning av ljuskanal 2
Konsekvens:
Så snart ljuskanal 2 underskrider 
en ljusstyrka på 70 % dimmas även 
ljuskanal 1.

	 Ljuskanal 1

	 Ljuskanal 2

Akustik 
(närvaro)

Passiv, infraröd 
(närvaro)LjusTemperatur

Luft-
fuktighet

Luftkvalitet 
(VOC)

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX



Rikligt med besökare, en hög bakterienivå, kroppslukter orsakad av sjukdom 
eller den så typiska sjukhusdoften gör det nödvändigt med ett regelbundet 
utbyte av luft. Lösningen: Automatisk ventilation plus närvaroberoende 
belysnings- och värmestyrning. Området blir än mer inbjudande tack vare 
den integrerade rumsdoften via ventilationssystemet.

TYPISKA TILLÄMPNINGAR
PÅ KONTOR, SKOLLOKALER OCH VÅRDINRÄTTNINGAR

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

Regelbunden förbättring av luftkvaliteten rekommenderas särskilt när många
personer vistas i ett rum. Öppna kontorslandskap är ett typiskt exempel. 
Den riktade kontrollen av arbetsljus, temperatur och luftkvalitet på arbet-
splatserna skapar genomgående en frisk och uppiggande rumsluft – något 
som förbättrar produktiviteten. 

Ju fler människor som är i rummet, desto snabbare sjunker kvaliteten på
luften och rumstemperaturen stiger. Resultatet: Trötthet och försämrad 
arbetskapacitet. Orsaken till detta går ofta obemärkt förbi, särskilt vid 
möten, eftersom deltagarnas fokus helt ligger på den gemensamma diskus-
sionen. Med sin aktiva rumsluftövervakning säkerställer närvarodetektorn 
ATMO automatiskt optimal luftkvalitet och håller rumstemperaturen 
konstant via värmestyrning.

Stora klasser, intensiv användning av kosmetika och hudvårdsprodukter samt 
ångor från exempelvis pennor och lim i klassrum och lärarrum – lärare och
elever utsätts konstant för den typen av situationer i klassrummet. I lärar-
rummet ger den reglerade tillförseln av frisk luft via närvarodetektorn ATMO 
en god grund för en koncentrationsbefrämjande arbetsatmosfär – med 
optimalt syreinnehåll.

Tillsammans med optimala ljusförhållanden  på arbetsplatsen är det i 
arbetsrum med få personer bäst med en temperatur mellan 20 och 24 °C. 
PD-ATMO 360i/8 T KNX hanterar båda kraven samtidigt genom styrning 
av uppvärmningen eller luftkonditioneringen och en närvaro- och dagsl-
jusberoende konstantljusreglering. Om du vill erbjuda dina anställda ännu 
mer komfort, kan du välja den mest avancerade versionen med ytterligare 
automatisk förbättring av luftkvaliteten.

Intensivt matos och mycket folk försämrar luftkvaliteten i matsalar och 
kaféer. Den behovsstyrda tillförseln av frisk, syrerik luft ökar välbefinnandet 
och garanterar en positiv matupplevelse. Ytterligare fördelar: Med optimal 
ventilation blir inte någon oinbjuden matlukt kvar i kläderna.

Luftfuktigheten i sanitetsutrymmen är vanligen hög. Därför bildas kondensat 
på kalla ytor, där obehagliga svampsporer växer till vid rumstemperatur – 
vilket på lång sikt inte är gynnsamt för vare sig människor eller byggnader. 
PD-ATMO 360i/8 A KNX är hjälpmedlet som upptäcker den relativa fuktig-
heten för daggpunktsberäkningen och som samtidigt styr ljus och uppvärmning.  
 
Om också lukt är irriterande rekommenderas PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX.

Träning i slutna rum ökar luftfuktigheten och intensifierar luktutsläppen. 
PD-ATMO fångar in lukttopparna och säkerställer en behovsbaserad regle-
ring av luftfuktighet och syretillförsel. Det gör att idrottarna mår bättre, även 
under hårda träningspass. Andra användningsområden: Behovsberoende 
ljus- och temperaturreglering samt reglering av luftfuktighet  i intilliggande 
duschområden.

PD-ATMO 360i/8 A KNX

PD-ATMO 360i/8 T KNX

ÖPPNA KONTORSLANDSKAP

MÖTESLOKALER

KLASSRUM OCH LÄRARRUM

TRÄNINGS- OCH OMKLÄDNINGSRUM

VÄNTRUM OCH AKUTINTAG

MATSAL OCH KAFÉ

SANITETSUTRYMMEN

ENSKILDA KONTOR

PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX
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Produktgrupp / produktnamn PD-ATMO 360i/8 T KNX PD-ATMO 360i/8 A KNX PD-ATMO 360i/8 O AUX 30V KNX

E.nr 17 385 30 17 385 31 17 385 32

NÄRVARODETEKTERING • • •

Avkänningsräckvidd 8 m 8 m 8 m

Bevakningsområde 360° 360° 360°

Ljusvärde 5 – 2000 lux 5 – 2000 lux 5 – 2000 lux

Ljusvärdesuppgift • • •

Reglera/styra/koppla ljus från och till • • •

Ljuskanal halv-/helautomatisk • • •

Master-slavfunktion • • •

RGB LED Koppla på/av • • •

Nattljusfunktion • • •

Närvarosimulering • • •

 VVK-objekt • • •

Skymningsbrytare • • •

Akustiksensor • • •

TEMPERATURDETEKTERING 0 °C…50 °C 0 °C…50 °C 0 °C…50 °C

2 gränsvärden inställbara • • •

Cyklisk utmatning • • •

LUFTFUKTIGHETSMÄTNING 0 – 100 % (relativ) 0 – 100 % (relativ)

2 gränsvärden inställbara • •

Cyklisk utmatning • •

LUFTKVALITETSMÄTNING 450 – 5000 ppm

Inställbart akustiskt larm •

3 gränsvärdesalternativ inställbara •

Cyklisk utmatning •

TEKNISKA UPPGIFTER

Strömförsörjning 29 – 31 V DC (KNX) 29 – 31 V DC (KNX) 29 – 31 V DC (KNX) + 24 – 30 V DC (AUX)

Effektförbrukning < 0,3 W < 0,3 W < 1 W

Tillåten omgivningstemperatur 5 °C…+35 °C 5 °C…+35 °C 5 °C…+35 °C

Kapslingsklass IP 20 IP 20 IP 20 

Skyddsklass III III II

Mått (Ø) 108 x (H) 38 mm (Ø) 108 x (H) 38 mm (Ø) 108 x (H) 52 mm

AVKÄNNINGSOMRÅDE / AVKÄNNINGSRÄCKVIDD

Innertak 8 m

  Vinkelrätt (A) Ø 8 m

  Framifrån (B) Ø 6 m

  Närvaroområde (C) Ø 4 m

ATMO-VARIANTER I DETALJ

FLER KNX-FUNKTIONER: 

•		 En andra ljuskanal med förskjutningskontroll

•		 Akustisk varning för manuell ventilation

•		 Närvarosimulering

•		 Scentelegram via objekt

•		 Nattljus (7 valbara färger)

Som medlem i KNX Association tillverkar 
ESYLUX inte bara KNX-certifierade pro-
dukter som använder kunskapen hos sina
välutbildade och certifierade KNX-anställda 
under produktutvecklingen. ESYLUX en-
gagerar sig också som KNX-utbildnings-
center och bidrar därmed aktivt till vidar-
eutbildning av sina kunder.

Produktgrupp / produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått

TILLBEHÖR

Skydd

BASKET GUARD ROUND LARGE 13 033 51 Skyddskorg, vit (Ø) 180 mm x (H) 90 mm

BASKET GUARD ROUND SMALL 13 033 52 Skyddskorg, vit (Ø) 180 mm x (H) 70 mm

Fjärrkontroll

REMOTE CONTROL PDi/USER 13 033 43 Fjärrkontroll (slutanvändare) för ATMO-serien (L) 100 x (B) 50 x (D) 9 mm

TELESCOPE MAGNET 13 003 57 Fjärrkontroll

360°

BA

C

TOP-KNX-PRODUKTER 

Fjärrkontrollen Mobil-PDi/User gör det enkelt för slutanvändaren att vid behov 
snabbt överstyra, något som också förenklar för KNX-installatörer. I drift är det 
möjligt att – utan anpassning – programmera KNX 

•	 Manuell dimning och in- och urkoppling av belysning
•	 Hämtning av en individuell ljusscen 
•	 Tillfällig lagring av en ljusscen

Dessutom går det att koppla om närvarodetektorn ATMO® till program-
meringsläge med fjärrkontrollen. Ändringar av aktuella KNX-parametrar kan 
göras när som helst efter takmonteringen – mycket bekvämt och utan stege.

Produktgrupp / produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått

COMPACT

PD-C 180i KNX 17 401 66 KNX-närvarodetektor med 180° avkänningsområde 
för väggmontering

(L) 70 x (B) 70 x (D) 55 mm

PD-C 360i/8 KNX UP 17 385 68 KNX-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för takmontering

(Ø) 108 x (H) 62 mm

PD-C 360i/24 KNX UP 17 385 69 KNX-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

PD-C 360i/32 KNX 17 398 58 KNX-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

FLAT

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX 13 004 72 KNX-design-närvarodetektor, räckvidd cirka 8 m
i diameter för infälld montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND BLACK KNX 13 004 78 KNX-design-närvarodetektor, räckvidd cirka 8 m
i diameter för infälld montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

COMPACT MINI

PD-C 360i/8 mini KNX 17 401 63 KNX-mini-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för infälld takmontering

(Ø) 33 x (H) 60 mm

PD-C 360i/12 mini KNX 17 401 64 KNX-mini-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för infälld takmontering

(Ø) 58 x (H) 70 mm

BASIC

PD 360/8 KNX BASIC 17 386 78 KNX-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för takmontering

(Ø) 101 x (H) 33 mm

ÖVERSTYR ENKELT ESYLUX

REMOTE CONTROL
PDi/USER
E.nr 13 033 43

NYT!
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ALTERNATIV FÖR INKOPPLING
NÄRVARODETEKTOR MED UTGÅNG 
FÖR LJUSSTYRKA

Produktgrupp / produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått

KNX

 

PD-C 360i/8 KNX UP 17 385 68 KNX-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för takmontering

(Ø) 108 x (H) 62 mm

PD-C 180i KNX 17 401 66 KNX-närvarodetektor med 180° avkänningsområde 
för väggmontering

(L) 70 x (B) 70 x (D) 55 mm

PD-C 360i/12 mini KNX 17 401 64 KNX-mini-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för infälld takmontering

(Ø) 58 x (H) 70 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX 13 004 72 KNX-design-närvarodetektor, räckvidd cirka 8 m
i diameter för infälld montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

DALI

PD-C 360i/24 DUO DALI
(+ manöverdon)

13 002 52 DALI-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

PD-C 360i/8 mini DALI 
(+ strömförsörjning + manöverdon)

13 003 60 DALI-mini-närvarodetektor med 360° avkänningsområde 
för infälld takmontering

(Ø) 33 x (H) 60 mm

PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE DALI
(+ strömförsörjning + manöverdon)

13 004 16 DALI-design-närvarodetektor, räckvidd cirka 8 m 
i diameter för infälld montering

(Ø) 94 x (H) 30 mm

PD-FLAT 360i/8 STOR ROUND WHITE DALI-SET
(+ manöverdon)

13 006 94 DALI-design-närvarodetektor, räckvidd cirka 8 m 
i diameter för infälld montering

(Ø) 104 x (H) 30 mm

ON/OFF

PD-C 360i/8plus 13 032 24 Närvarodetektor med 360° bevakningsområde 
för takmontering

(Ø) 108 x (H) 62 mm

PD-C 360i/24 plus 13 032 25 Närvarodetektor med 360° bevakningsområde 
för takmontering

(Ø) 108 x (H) 70 mm

PD-C 360i/24 DUOplus-FM 13 032 59 Närvarodetektor med 360° bevakningsområde 
för takmontering 

(Ø) 108 x (H) 70 mm

Produktgrupp / produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått

TILLBEHÖR

POWER SUPPLY 200 mA DALI 17 102 54 Nätdel för strömförsörjning av DALI-driftenheter eller DALI-styrmoduler 
utan egen strömförsörjning

(L) 44 x (B) 45 x (D) 25 mm

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI 13 003 29 Hel- eller halvautomatisk omkopplare 
för kanal 3

(L) 45 x (B) 45 x (D) 25 mm

230 V, DALI eller KNX: Automatisk, närvaroberoende ventilationsaktivering 
ger ett värdefullt bidrag för att förbättra livskvaliteten och energieffektiviteten. 
ESYLUX erbjuder därför närvarodetektorer med enkel HVAC-inkopplingskontakt 
eller ett DALI-manöverdon som tillbehör för all vanlig styrteknik.

COMPACT-SERIEN

FLAT-SERIEN

•	� Snygg design med platt konstruktion

•	 �Stort kopplingsutrymme i varje infälld dosa tack vare liten kopplingsdosa

•	 �Automatisk parameterinställning av armatur-EL-FD (DALI Broadcast)

•	 �Parameterinställning med 47 kommunikationsobjekt (KNX)

ENERGIEFFEKTIVITET I ELEGANT FORMAT

•	� Många varianter för flerkanalig ljus- och VVK-styrning

•	� En design för samtliga tillämpningar i en byggnad

•	� Tvådelat hölje för enkel installation

•	� KNX-väggdetektor med detektering av gångriktning

STYRNING I ENHETLIG DESIGN

COMPACT MINI-SERIEN

•	� Extra litet format för diskret drift 

•	� DALI- och KNX-utföranden med orienteringsljusfunktion

•	� KNX-varianter med individuell efterlystid för VVK

KVALITETSSENSORTEKNIK I MINSTA MÖJLIGA FORMAT
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ESYLUX Deutschland GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Asia Ltd.
No. 4 32/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok I Kowloon I Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Belgium nv
Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert I België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS
Kokholm 3A
6000 Kolding I Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL
5 rue de Castiglione
75001 Paris I France
t: +33 1 5345 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Nederland B.V.
Leeghwaterstraat 35
3364 AE  Sliedrecht I Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Österreich GmbH
Hafenstraße 2A
4020 Linz I Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.
Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo I Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy
c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB
Färögatan 33
164 51 Kista I Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Australia
c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

ESYLUX Norge AS
Strandveien 33
1366 Lysaker I Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

China
WanLand Automation  
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,  
Qingpu District
Shanghai I China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Ireland
Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate, 
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50 
Dublin 8
Republic of Ireland 
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

ESYLUX Kazakhstan
c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

Cyprus
SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia I Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic
N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India
iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar, 
Mumbai Naka, Nashik, 
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

New Zealand
Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia
N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates
Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Lithuania
Uab “ENERGOZONA”
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

ESYLUX Swiss AG
Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf I Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch


