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EYLUX utvecklar högkvalitativ säkerhetsbelysning och har en omfattande 
portfölj med nödbelysning som uppfyller relevanta standarder – oavsett om 
du behöver en lösning med batteribackup eller ett system med en central, 
avbrottsfri strömförsörjning. Den bärbara SLP-2-strålkastaren kompletterar 
sortimentet med en flexibel lösning för inomhusbruk och räddningsfordon.

SLC/SINLD
Konstruktion av hög kvalitet för maximal säkerhet

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars nödbelysningstid och identi-
fieringsavstånd på 25 m (SLC) eller 32 m (SLD)

•  Versioner för väggmontering, väggarmsmontering, upphängd montering, 
utanpåliggande eller infälld takmontering

•  Funktionstest och självövervakning kan initieras konventionellt med testknap-
pen eller mer praktiskt med ESY-Pen eller fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL

SLG 
Diskret, säker, kan stängas av på distans

•  Nödbelysning med eget batteri för utrymningsbelysning med 3 timmars 
nödbelysningstid

•  Lämplig för infälld takmontering
•  Självövervakning (SC) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)
•  Extra fjärrkontrollsanslutning (F+, F-) för avaktivering av nödbelysnings-
 funktionen när byggnaden inte används

SLX
Modulärt koncept som är enkelt att installera

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och 
identifieringsavstånd på 14, 24 eller 32 m

•  Versioner för väggmontering och infälld takmontering
•  Tre tillbehörsalternativ: platt kåpa, displaypanel eller hög kåpa
•  Funktionstest och självövervakning kan initieras konventionellt via solenoid 

eller mer praktiskt med fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL

SLP-2
Handtaget och ljuset pekar alltid åt rätt håll

•  4-timmars arbetsbelysning, 8-timmars kontinuerligt ljus eller 8-timmars 
blinkande ljus kan väljas med knappen

•  Vänteläge för automatisk tändning av lampan i laddstationen i händelse av 
strömavbrott

•  Laddklyka med nätadapter för anslutning till 230 V strömförsörjning och med 
kontakt för 12 V DC billaddare

•  Underhållsfritt litiumjonbatteri med indikator för laddningsstatus och kapacitet

SLE/SLF
Flexibel nödbelysning med två funktioner

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars/8 timmars nödbelysningstid 
och identifieringsavstånd på 23 m (SLE) eller 30 m (SLF)

•  Dubbel funktion som nödskylt och belysning
•  Versioner för väggmontering och infälld takmontering
•  Funktionstest och självövervakning kan initieras konventionellt med testknap-

pen eller mer praktiskt med ESY-Pen eller fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL 

ELX 
Enkel installation för förbättrad säkerhet

•  Nödbelysning med eget batteri för utrymningsbelysning med 3 eller 
8 timmars  brinntid

•  Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och 
kabelingångar från flera håll

•  Självövervakning med färgkodad statusindikator
•  Manipuleringssäkert funktionstest kan initieras via fjärrkontroll eller solenoid

FUNKTIONELL. EFFEKTIV. SÄKER.

SLA/SLB
Kompakt, robust och lätt att testa

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och 
identifieringsavstånd på 14 eller 21 m

•  Lämplig för vägg- och takmontering
•  Enkelt funktionstest kan initieras konventionellt med hjälp av testknappen 

eller mer praktiskt med ESY-Pen eller SL REMOTE CONTROL (endast SLA). 
Har även en statuslysdiod

ELH 
Tillförlitlig belysning för stora utrymmen

•  Nödbelysning med eget batteri för utrymningsbelysning med 3 timmars 
nödbelysningstid

•  Lämplig för infälld eller ytlig takmontering
•  Speciallinser för omfattande belysning av stora rum (O) eller långa korridorer (C)
•  Valfri funktion för fjärravstängning och statusavläsning via DALI-buss
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I ELH-serien ingår utrymningsbelysning för användning med individuella 
batterier. Linserna har utformats särskilt för stora utrymmen och ger elliptiskt 
formad belysning för korridorer eller cirkulär belysning för att täcka stora rum. 
Deras exceptionella belysningsräckvidd innebär att färre lampor krävs. Det 
integrerade DALI-gränssnittet ger stor styrningsflexibilitet under drift och 
förenklar underhållet.

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars nödbelysningstid
•  Lämplig för infälld eller ytlig takmontering
•  Speciallinser för omfattande belysning av stora rum (O) eller långa 
 korridorer (C)
•  Kontinuerlig lastövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och 

kontinuerligt funktionstest var sjätte månad

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50 Hz

Nominell uteffekt P 4 W

Lystid 3 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)

Batteri NiCd

Färgåtergivningsindex Ra > 75

Tillåten omgivningstemperatur 5 °C till +35 °C

Skyddstyp IP20

Skyddsklass II

Monteringssätt Infälld montering/ytmontering

Monteringsplats Tak

Material UV-stabiliserad polykarbonat

x

y z

x

z

ELH EL LED 3H SC ...RM ELH EL LED 3H SC ...SM

Reservbatteri för ytmonterad 
version (73 458 50, tillbehör)

Reservbatteri för infälld version 
(73 459 16, tillbehör)

• Speciallinser för enastående långtgående belysning

TILLFÖRLITLIG BELYSNING 
FÖR STORA UTRYMMEN

ELH-SERIEN
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Takmontering

A

A

B

B B

B

A B C

Typ av nödbelysning ELH O LED SC Typ av nödbelysning ELH C LED SC

För 0,5 lux (kontor) För 1 lux (korridor)

Monteringshöjd A B Monteringshöjd A B C

2,5 m 3,50 6,00 2,5 m 4,50 10,50 6,50

3,0 m 4,00 7,00 3,0 m 5,00 12,00 8,00

3,5 m 5,00 8,00 3,5 m 6,00 12,00 8,00

4,0 m 5,00 9,00 4,0 m 5,00 11,00 7,00

A = avstånd från belysning till vägg A = avstånd till tvärgående belysning från väggen

B = avstånd mellan två belysningar B = avstånd mellan två längsgående belysningar

C = avstånd mellan en längsgående och en tvärgående belysning

Avstånd som ska beaktas för utrymningsvägen beroende på inriktning (i enlighet med DIN EN 1838) Fotometriska data kan laddas ner från www.esylux.com.

PLANERINGSHJÄLPMEDEL 
ELH-SERIEN

PRODUKTLISTA 
ELH-SERIEN
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3 timmar/Corridor

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR
(vit, liknar RAL 9016) 73 411 53 Tak RM 3 

timmar 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR
(vit, liknar RAL 9016) 73 411 52 Tak SM 3 

timmar 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

3 timmar/Office

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE
(vit, liknar RAL 9016) 73 411 54 Tak RM 3 

timmar 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 55, Z 45 

ELH EL LED 3h SC SM OFFICE
(vit, liknar RAL 9016) 73 411 55 Tak SM 3 

timmar 155 lm 4 W 38 lm/W • • NiCd X 190, Y 190, Z 44 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Batteri

ELH FM BATTERI 2 000 mAh 73 459 16 Batteri för ELH-serien, 2 000 mAh, infälld version X 37, Z 210 

ELH SM BATTERI NiCd 2 000 mAh 73 458 50 Batteri för ELH-serien, 2 000 mAh, utanpåliggande variant X 25, Z 170 

• Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars nödbelysningstid

• Lämplig för infälld eller ytlig takmontering

• Speciallinser för omfattande belysning av stora rum (O) eller långa korridorer (C)

• Kontinuerlig lastövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och kontinuerligt funktionstest  
 var sjätte månad

• Testresultat visas via en färgkodad statuslysdiod

• Kan användas i antingen kontinuerligt läge eller standbyläge

• Inkluderar NiCd-batteri med polaritetsskyddad anslutning

• Ansluts via snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval

• Valfri funktion för fjärravstängning och statusavläsning via DALI-buss

TILLBEHÖR 
ELH-SERIEN
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LED-nödbelysningarna i ELX-serien kompletterar SLX-seriens nödskyltar med 
tillförlitliga och energieffektiva utrymningsbelysningar som använder samma 
bashölje. Utöver deras stora belysningsområde har de även många olika 
monteringsalternativ och erbjuder enkel installation. Versioner finns för system 
som drivs antingen med individuella batterier eller via central strömförsörjning.

•  Nödbelysning med eget batteri för utrymningsbelysning med 3 eller 
 8 timmars  brinntid
•  Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och 

kabelingångar från flera håll
•  Självövervakning med färgkodad statusindikator
•  Manipuleringssäkert funktionstest kan initieras via fjärrkontroll eller solenoid

y

x z

ELX EL LED ...RM

• Stort utrymme för ledningsdragning med många   
 kabelingångar

Kan konfigureras med ESY-Pen och ESY-App. 
Mer information finns på esylux.com/esy-pen.

Reservbatteri 
(73 410 21, tillbehör)

Monteringsram 
(73 405 52, tillbehör)

Kanalupphängningssats 
(73 410 22, tillbehör)

Väggmonteringskonsol 
(73 405 53, tillbehör)

Skyddskorg 
(73 405 50, tillbehör)

Fjärrkontroll 
(73 504 86, tillbehör)

ENKEL INSTALLATION 
FÖR FÖRBÄTTRAD SÄKERHET

ELX-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50 Hz

Nominell uteffekt P 3 W

Lystid 3 timmar/8 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)/
centraliserat (centralbatteri)

Batteri NiCd

Färgåtergivningsindex Ra > 80

Tillåten omgivningstemperatur 5 °C till +35 °C

Skyddstyp IP54

Skyddsklass II

Monteringssätt Utanpåliggande montage

Monteringsplats Tak/vägg

Material UV-stabiliserad polykarbonat
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3 timmar/ELX

ELX EL LED 3h IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 28 Tak/vägg SM 3 

timmar 186 lm 3 W 62 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

8 timmar/ELX

ELX EL LED 8h IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 409 14 Tak/vägg SM 8 

timmar 60 lm 3 W 20 lm/W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

CPS/ELX

ELX EL LED CPS SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 425 09 Tak/vägg SM 200 lm 3 W 66 lm/W   X 388, Y 148, Z 46 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr
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t

Tillbehör

Batteri

ELX BATTERI NiCd 1 800 mAh 73 410 21 NiCd-batteri (3,6 V/1 800 mAh) för ELX-serien med polaritetsskyddad anslutning X 130, Y 24, Z 24 

Montering

SLX/ELX MONTERINGSRAM 430 FM 73 405 52 Monteringsram för SLX- och ELX-serien, hålstorlek för montering 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX RÖRPENDELSATS 73 410 22 Kanalupphängningssats för SLX- och ELX-serierna X 530 

SLX/ELX VÄGGFÄSTE 110 73 405 53 Väggfäste för SLX- och ELX-serierna, 110 mm långt X 112, Y 35, Z 55 

Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, två verktyg för varje uppgift: (1) Konfigurering, (2) fjärrkontroll, (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 73 504 86 IR-fjärrkontroll för nödbelysning X 56, Y 29, Z 7 

Skydd

SLX/ELX SKYDDSKORG VÄGG 73 405 50 Skyddskorg för SLX- och ELX-serierna, höjd: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

• Nödbelysning med eget batteri för utrymningsbelysning med 3 eller 8 timmars nödbelysningstid

• Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och kabelingångar från flera håll

• Självövervakning med färgkodad statusindikator

• Manipuleringssäkert funktionstest kan initieras via fjärrkontroll eller solenoid

• Kan användas i antingen kontinuerligt läge eller standbyläge

• Push-plint med genomgående ledningsdragning

• Kontinuerlig lastövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och kontinuerligt funktionstest  
 var sjätte månad

• Testresultat visas på färgstatusdisplay

• Ett brett utbud av tillbehör finns för en mängd olika monteringssätt

• Utbytbart NiCd-batteri med polaritetsskyddad anslutning

• Version (CPS) för anslutning till en central avbrottsfri strömkälla (24–230 V AC/DC)

PRODUKTLISTA 
ELX-SERIEN

PLANERINGSHJÄLPMEDEL 
ELX-SERIEN

Takmontering

A

A

B

B B

B

A B C

För 0,5 lux (kontor) För 1 lux (korridor)

Monteringshöjd A B Monteringshöjd A B C

2,5 m 5,00 9,00 2,5 m 3,50 8,00 8,00

3,0 m 5,00 9,00 3,0 m 4,00 9,00 9,00

3,5 m 5,00 11,00 3,5 m 4,00 9,00 9,00

4,0 m 6,00 11,50 4,0 m 4,50 9,50 9,50

A = avstånd från belysning till vägg A = avstånd till tvärgående belysning från väggen

B = avstånd mellan två belysningar B = avstånd mellan två längsgående belysningar

C = avstånd mellan en längsgående och en tvärgående belysning

Avstånd som ska beaktas för utrymningsvägen beroende på inriktning (i enlighet med DIN EN 1838) Fotometriska data kan laddas ner från www.esylux.com.

TILLBEHÖR 
ELX-SERIEN
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Nödbelysningen med eget batteri i SLG-serien är en konventionell, diskret 
lösning för utrymningsbelysning. Antingen testknappen eller fjärrkontrollen kan 
användas för funktionstestning och fjärrkontrollanslutningen gör att nödbelys-
ningsfunktionen tillfälligt kan avaktiveras.

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars nödbelysningstid
•  Lämplig för infälld takmontering
•  Självövervakning (SC) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)
•  Extra fjärrkontrollsanslutning (F+, F-) för avaktivering av nödbelysningsfunkti-

onen när byggnaden inte används

x

z

SLG EL LED 3H IR RM 

• Kan stängas av via fjärrkontroll när den inte används

Monteringssats 
(73 403 62, tillbehör)

Fjärrkontroll 
(73 504 86, tillbehör)

DISKRET, SÄKER, KAN STÄNGAS 
AV VIA FJÄRRKONTROLL

SLG-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50 Hz

Nominell uteffekt P 4 W

Lystid 3 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)

Batteri NiMH

Tillåten omgivningstemperatur 5 °C till +35 °C

Skyddstyp IP30

Skyddsklass II

Monteringssätt Infälld montering

Monteringsplats Tak

Material ABS
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3 timmar/SLG

SLG EL LED 3h IR RM
(vit, liknar RAL 9010) 73 513 25 Tak RM 3 

timmar 100 lm 4 W 25 lm/W   NiMH X 90, Z 37 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Montering

SLG KONSOLSATS 73 403 62 Monteringssats för SLG-serien X 180, Y 55, Z 42 

Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, två verktyg för varje uppgift: (1) Konfigurering, (2) fjärrkontroll, (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 73 504 86 IR-fjärrkontroll för nödbelysning X 56, Y 29, Z 7 

• Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars nödbelysningstid

• Lämplig för infälld takmontering

• Självövervakning (SC) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)

• Extra fjärrkontrollsanslutning (F+, F-) för avaktivering av nödbelysningsfunktionen när byggnaden 
 inte används

• Funktionstest och självövervakning kan initieras konventionellt via testknappen eller mer praktiskt med  
 fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL

• Kontinuerlig lastövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och kontinuerligt funktionstest  
 var sjätte månad

• Testresultat visas via en färgkodad statuslysdiod

• Kan användas i antingen kontinuerligt läge eller standbyläge

• Inkluderar NiMH-batteri med polaritetsskyddad anslutning

• Anslutning via snabbanslutningar

PRODUKTLISTA 
SLG-SERIEN

PLANERINGSHJÄLPMEDEL 
SLG-SERIEN

Takmontering

A

A

B

B B

B

A B B

För 0,5 lux (kontor) För 1 lux (korridor)

Monteringshöjd A B Monteringshöjd A B

2,5 m 3,50 7,50 2,5 m 3,00 6,00

3,0 m 4,00 8,00 3,0 m 3,50 6,50

3,5 m 4,50 9,00 3,5 m 3,50 7,00

4,0 m 5,00 9,50 4,0 m 3,00 7,00

A = avstånd från belysning till vägg A = avstånd från belysning till vägg

B = avstånd mellan två belysningar B = avstånd mellan två belysningar

Avstånd som ska beaktas för utrymningsvägen beroende på inriktning (i enlighet med DIN EN 1838) Fotometriska data kan laddas ner från www.esylux.com.

TILLBEHÖR 
SLG-SERIEN
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Nödbelysning med individuella batterier i SLA-serien är en vanlig nödskylts-
lösning med ett identifieringsavstånd på 14 meter. Antingen testknappen eller 
fjärrkontrollen kan användas för enkel funktionstestning, och LED-versioner 
med självövervakning finns också. En skyddskorg som tillbehör ökar säkerheten 
vid takmontering, medan den extra ljusemissionen säkerställer bättre 
orientering i en nödsituation.

ÄR KOMPAKT OCH 
KAN FJÄRRSTYRAS

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och 
identifieringsavstånd på 14 m 

•  Lämplig för vägg- och takmontering
•  Inkluderar ljuskälla (LED eller fluorescerande lampa, beroende på version) och 

symbolark (beroende på version)
•  Enkelt funktionstest kan initieras på ett konventionellt sätt med hjälp av test-

knappen eller mer praktiskt med ESY-Pen och ESY-App eller fjärrkontrollen 
 SL REMOTE CONTROL. Har även en statuslysdiod

z

x y

SLA EL 14...

Takmontage Väggmontage

• Funktionstest kan initieras via fjärrkontroll
• Flexibel vägg- eller takmontering, inga tillbehör   
 behövs
• Versioner med självövervakning finns

SLA-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell uteffekt P 3 W (LED)/5 W (FLP)

Identifieringsavstånd 14 m

Lystid 3 timmar/8 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)

Batteri NiCd/LiFePO4

Tillåten omgivningstemperatur 5 °C till +45 °C

Skyddstyp IP54

Skyddsklass II

Monteringssätt Utanpåliggande montage

Monteringsplats Tak/vägg

Material UV-stabiliserad polykarbonat

16 17



SLA 14 SYMBOLSATS I
73 458 24

SLA 14 SYMBOLSATS II
73 458 20

z

x y

SLA 14 symbolsats I + II

• Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och identifieringsavstånd på 14 m 

• Lämplig för vägg- och takmontering

• Inkluderar ljuskälla (LED eller fluorescerande lampa, beroende på version) och symbolark 
 (beroende på version)

• Enkelt funktionstest kan initieras konventionellt med hjälp av testknappen eller mer praktiskt med 
 ESY-Pen och ESY-App eller fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL. Har även en statuslysdiod

• LED-versioner med självövervakning

• Kontinuerligt läge och standbyläge 

• Extra ljusflöde säkerställer bättre orientering i en nödsituation 

• Inkluderar batteri med polaritetsskyddad anslutning 

• Anslutning via snabbanslutningar 

• Kabelingång baktill eller på sidan med elastiska tätningsmembran
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14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(vit, liknar RAL 9010) EN10017513 Tak/vägg SM 3 

timmar 14 m 5 W G5  • NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SM
(vit, liknar RAL 9010) EN10017506 Tak/vägg SM 3 

timmar 14 m 5 W G5   NiCd X 352, Y 90, Z 114 

SLA EL LED 3 h 14 m IR SC SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 504 85 Tak/vägg SM 3 

timmar 14 m 3 W  • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

SLA EL LED 8 h 14 m IR SC SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 458 48 Tak/vägg SM 8 

timmar 14 m 3 W • LiFePO4 X 355, Y 90, Z 115 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Ingår i leveransen

14 m/SLA

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SC SM
(vit, liknar RAL 9010) EN10017513 innehåller 3 självhäftande symbolark med 14 m identifieringsavstånd (höger-, vänster- och nedåtpilar)

SLA EL FLP 3 h 14 m IR SM
(vit, liknar RAL 9010) EN10017506 innehåller 3 självhäftande symbolark med 14 m identifieringsavstånd (höger-, vänster- och nedåtpilar)

SLA EL LED 3 h 14 m IR SC SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 504 85 Innehåller 4 självhäftande symbolark med 14 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar) och LiFePO4-batteri

SLA EL LED 8 h 14 m IR SC SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 458 48 Innehåller 4 självhäftande symbolark med 14 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar) och LiFePO4-batteri

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Batteri

SLA FLP/GL BATTERI NiCd 1 800 mAh EN10027208 NiCd-batteri (3,6 V/1 800 mAh) för SLA FLP/GL-serien med polaritetsskyddad anslutning X 65, Y 20, Z 45 

SLA/SLB BATTERI LiFePO4 1 500 mAh 73 458 23 Reservbatteri för SLA- och SLB-seriernas nödbelysning, reviderat från 2022 till att vara ett LiFePO4-batteri X 65, Y 18 

Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, två verktyg för varje uppgift: (1) Konfigurering, (2) fjärrkontroll, (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 73 504 86 IR-fjärrkontroll för nödbelysning X 56, Y 29, Z 7 

Skydd

SLA 14 SKYDDSKORG 73 505 80 Skyddskorg för SLA-serien med normal kåpa (14 m) X 410, Y 140, Z 140 

Symbol

SLA 14 SYMBOLSATS 1 73 458 24 Symbolsats för SLA-serien, 14 m identifieringsavstånd, höger-, vänster-, uppåt-, nedåtpilar X 310, Z 70 

SLA 14 SYMBOLSATS 2 73 458 20 Symbolsats för SLA-serien, 14 m identifieringsavstånd, upp höger, upp vänster, ned höger, ned vänster X 310, Z 70 

PRODUKTLISTA 
SLA-SERIEN

TILLBEHÖR 
SLA-SERIEN

ÖVERSIKT ÖVER SYMBOLER 
SLA-SERIEN

INGÅR I LEVERANSEN 
SLA-SERIEN
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Nödbelysning med eget batteri i SLB-serien är en vanlig lösning för platser som 
kräver ett identifieringsavstånd på 21 meter. Deras funktion kan enkelt testas 
med testknappen och snabbanslutningar möjliggör snabb och enkel vägg- eller 
takmontering. I en nödsituation ger den extra ljusemissionen 
nedåt bättre orientering.

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och 
identifieringsavstånd på 21 m

•  Lämplig för vägg- och takmontering
•  Inkluderar ljuskälla och symbolark
•  Enkelt funktionstest kan initieras på ett konventionellt sätt med hjälp av test-

knappen eller mer praktiskt med ESY-Pen och ESY-App eller fjärrkontrollen 
 SL REMOTE CONTROL. Har även en statuslysdiod

z

x y

SLB EL ...

Väggmontage

• Flexibel vägg- eller takmontering, inga tillbehör   
 behövs

Takmontage

ROBUST BELYSNING MED 
ENKELT FUNKTIONSTEST

SLB-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell uteffekt P 3 W

Identifieringsavstånd 21 m

Lystid 3 timmar/8 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)

Batteri LiFePO4

Tillåten omgivningstemperatur 5 °C till +45 °C

Skyddstyp IP54

Skyddsklass II

Monteringssätt Utanpåliggande montage

Monteringsplats Tak/vägg

Material UV-stabiliserad polykarbonat
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21 m/SLB

SLB EL LED 3 h 21 m SM
(vit, liknar RAL 9003) EN10026836 Tak/vägg SM 3 

timmar 21 m 3 W   LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

SLB EL LED 8 h 21 m SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 458 49 Tak/vägg SM 8 

timmar 21 m 3 W  LiFePO4 X 250, Y 150, Z 135 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Batteri

SLA/SLB BATTERI LiFePO4 1 500 mAh 73 458 23 Reservbatteri för SLA- och SLB-seriernas nödbelysning, reviderat från 2021 till att vara ett LiFePO4-batteri X 65, Y 18 

Skydd

SLB 21 SKYDDSKORG EN10027062 Skyddskorg för SLB-serien X 310, Y 185, Z 190 

Symbol

SLB 21 SYMBOLSATS 1 73 458 18 Symbolsats för SLB-serien, 21 m identifieringsavstånd, höger, vänster, upp, ned X 210, Z 105 

SLB 21 SYMBOLSATS 2 73 458 16 Symbolsats för SLB-serien, 21 m identifieringsavstånd, upp höger, upp vänster, ned höger, ned vänster X 210, Z 105 

• Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och identifieringsavstånd på 21 m

• Lämplig för vägg- och takmontering

• Inkluderar ljuskälla och symbolark

• Enkelt funktionstest kan initieras konventionellt med hjälp av testknappen eller mer praktiskt med 

 ESY-Pen och ESY-App eller fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL. Har även en statuslysdiod

• Kontinuerligt läge och standbyläge

• Extra ljusflöde säkerställer bättre orientering i en nödsituation

• Inkluderar batteri med polaritetsskyddad anslutning

• Anslutning via snabbanslutningar

• Kabelingång baktill eller på sidan med elastiska tätningsmembran

SLB 21 SYMBOLSATS I
73 458 18

SLB 21 SYMBOLSATS_ 
73 458 16

SLB 21 symbolsats I + II

PRODUKTLISTA 
SLB-SERIEN

TILLBEHÖR 
SLB-SERIEN

ÖVERSIKT ÖVER SYMBOLER 
SLB-SERIEN

INGÅR I LEVERANSEN 
SLB-SERIEN

Produktgrupp/produktnamn E.nr Ingår i leveransen

21 m/SLB

SLB EL LED 3 h 21 m SM
(vit, liknar RAL 9003) EN10026836 Innehåller 4 självhäftande symbolark med 21 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar) och LiFePO4-batteri

SLB EL LED 8 h 21 m SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 458 49 Innehåller 4 självhäftande symbolark med 21 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar) och LiFePO4-batteri
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Ifall designinredning av hög kvalitet kräver en mer diskret formgivning av nöds-
kyltarna är SLC/SLD nödbelysning med eget batteri det optimala valet tack vare 
den perfekta symbiosen av design och funktionalitet. Det finns många versioner 
för ultimat flexibilitet – och de levereras förkonfigurerade för en mängd olika 
monteringssätt.

•  Nödbelysning med eget batteri med 3 timmars nödbelysningstid och ett 
identifieringsavstånd på 25 m (SLC) eller 32 m (SLD)

•  Versioner för väggmontering, väggarmsmontering, upphängd montering, 
utanpåliggande eller infälld takmontering

•  Självövervakning (SC) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)
•  Extra fjärrkontrollsanslutning (F+, F-) för avaktivering av nödbelysningsfunkti-

onen när byggnaden inte används

SLC/SLD EL ...

Takmontage Väggmontage

Pendlat montageVäggarmsmontering Infälld takmontering

z

x y

z

x y

z

x y

z

x y

SLC/SLD  |  NÖDBELYSNING

• Funktionell, diskret design av hög kvalitet för en   
 mängd olika monteringssätt
• Funktionstest via fjärrkontroll och självövervakning  
 är möjlig
• Kan stängas av via fjärrkontroll när den inte används

Kan konfigureras med ESY-Pen och ESY-App. 
Mer information finns på esylux.com/esy-pen.

MAXIMAL SÄKERHET MED EN 
KONSTRUKTION AV HÖGKVALITET

SLC/SLD-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell uteffekt P 5 W

Identifieringsavstånd 25 m/32 m

Brinntid 3 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)

Batteri LiFePO4

Tillåten omgivningstemperatur 0 °C till +40 °C

Skyddstyp IP20 (RM)/IP40

Skyddsklass I

Monteringssätt Utanpåliggande/infälld/arm/upphängd

Monteringsplats Tak/vägg

Material Aluminium
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25 m/SLC

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C PM
(aluminium) 73 464 91 Tak PM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 575 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C RM
(vit, liknar RAL 9010) 73 464 93 Tak RM 25 m 5 W • LiFePO4 X 355, Y 115, Z 215 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C SM
(aluminium) 73 464 94 Tak SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WBM
(aluminium) 73 464 92 Vägg WBM 25 m 5 W • LiFePO4 X 315, Y 55, Z 235 

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WM
(aluminium) 73 464 95 Vägg SM 25 m 5 W • LiFePO4 X 300, Y 67, Z 235 

32 m/SLD

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C PM
(aluminium) 73 464 97 Tak PM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 605 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C RM
(vit, liknar RAL 9010) 73 464 99 Tak RM 32 m 5 W • LiFePO4 X 425, Y 115, Z 245 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C SM
(aluminium) 73 464 98 Tak SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WBM
(aluminium) 73 465 28 Vägg WBM 32 m 5 W • LiFePO4 X 375, Y 55, Z 270 

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WM
(aluminium) 73 464 96 Vägg SM 32 m 5 W • LiFePO4 X 360, Y 67, Z 270 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Batteri

SLC/SLD BATTERI LiFePO4 1 500 mAh 73 465 35 Reservbatteri för SLC- och SLD-seriernas nödbelysning, reviderat från 2022 till att vara ett LiFePO4-batteri X 68, Y 19 

Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, två verktyg för varje uppgift: (1) Konfigurering, (2) fjärrkontroll, (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 73 504 86 IR-fjärrkontroll för nödbelysning X 56, Y 29, Z 7 

Symbol

SLC SYMBOLSATS ALTERNATIV 73 465 29 Alternativ symbolsats med 25 m identifieringsavstånd för SLC-seriens nödbelysning med eget batteri. 6 symboler (upp [båda sidor], ned vänster, 
ned höger, upp vänster, upp höger), inklusive monteringsmaterial. X 290, Y 145, Z 10 

SLD SYMBOLSATS ALTERNATIV 73 465 36 Alternativ symbolsats med 32 m identifieringsavstånd för SLD-seriens nödbelysning med eget batteri. 6 symboler (upp [båda sidor], ned vänster, 
ned höger, upp vänster, upp höger), inklusive monteringsmaterial. X 350, Y 175, Z 10 

• Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars nödbelysningstid och identifieringsavstånd på 25 m (SLC)  
 eller 32 m (SLD)

• Versioner för väggmontering, väggarmsmontering, upphängd montering, utanpåliggande eller infälld  
 takmontering

• Självövervakning (SC) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)

• Extra fjärrkontrollsanslutning (F+, F-) för avaktivering av nödbelysningsfunktionen när byggnaden 
 inte används

• Inkluderar ljuskälla (LED)

• Funktionstest och självövervakning kan initieras konventionellt med testknappen eller mer praktiskt med  
 ESY-Pen och ESY-App eller fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL

• Kontinuerlig lastövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och kontinuerligt 
 funktionstest varje år

• Färgkodade lysdioder (grön/röd) indikerar testresultat

• Kontinuerligt läge och standbyläge

• Inkluderar batteri med polaritetsskyddad anslutning

• Anslutning via snabbanslutningar

• Inklusive symbolpanel och 5 symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol)

SLC SYMBOLSATS ALTERNATIV 
73 465 29

SLD SYMBOLSATS ALTERNATIV
73 465 36 

SLC/SLD symbolsats

PRODUKTÖVERSIKT 
SLC/SLD-SERIEN

TILLBEHÖR 
SLC/SLD-SERIEN

ÖVERSIKT ÖVER SYMBOLER 
SLC/SLD-SERIEN

INGÅR I LEVERANSEN 
SLC/SLD-SERIEN

Produktgrupp/produktnamn E.nr Ingår i leveransen

25 m/SLC

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C PM
(aluminium) 73 464 91 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C RM
(vit, liknar RAL 9010) 73 464 93 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C SM
(aluminium) 73 464 94 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WBM
(aluminium) 73 464 92 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLC EL LED 3 h 25 m IR SC/C WM
(aluminium) 73 464 95 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

Produktgrupp/produktnamn E.nr Ingår i leveransen

32 m/SLD

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C PM
(aluminium) 73 464 97 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C RM
(vit, liknar RAL 9010) 73 464 99 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C SM
(aluminium) 73 464 98 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WBM
(aluminium) 73 465 28 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WM
(aluminium) 73 464 96 Inklusive symbolpanel, fem symboler (ned [båda sidor], höger, vänster, tom symbol) och LiFePO4-batteri
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Nödbelysningen med eget batteri i SLE/SLF-serien är en konventionell nöds-
kyltslösning för tillämpningar som kräver åtta timmars nödbelysningstid som 
tillval utöver lämpligt identifieringsavstånd. Testknappen eller fjärrkontrollen 
kan användas för  en enkel funktionskontroll, medan ett omfattande utbud av 
tillbehör gör enheterna lämpliga för användning och enkla att installera i alla 
konventionella miljöer.

Takmontage Väggarmsmontering

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars/8 timmars nödbelysningstid 
och identifieringsavstånd på 23 m (SLE) eller 30 m (SLF)

•  Dubbel funktion som nödskylt och belysning
•  3-timmarsläget använder symbolbelysning och downlight-funktion/8-tim-

marsläget använder symbolbelysning i nödläget
•  Versioner för väggmontering och infälld takmontering

SLE/SLF ...SM

Väggmontage

SLE/SLF ...WM

• Dubbel funktion som nödskylt och belysning
• Funktionstest kan initieras via fjärrkontroll
• Kan stängas av via fjärrkontroll när den inte används

Kan konfigureras med ESY-Pen och ESY-App. 
Mer information finns på esylux.com/esy-pen.

FLEXIBEL NÖDBELYSNING 
MED TVÅ FUNKTIONER

SLE/SLF-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50–60 Hz

Nominell uteffekt P 4 W

Identifieringsavstånd 23 m/30 m

Brinntid 3 timmar/8 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)

Batteri LiFePO4

Tillåten omgivningstemperatur 0 °C till +45 °C

Skyddstyp IP54

Skyddsklass II

Monteringssätt Utanpåliggande montage

Monteringsplats Tak/vägg

Material ABS
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23 m/SLE

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 513 27 Tak SM 3 

timmar 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 67, Z 138 

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C WM
(vit, liknar RAL 9003) 73 513 26 Vägg SM 3 

timmar 23 m 65 lm 4,5 W 14 lm/W  • LiFePO4 X 245, Y 70, Z 147 

30 m/SLF

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 405 30 Tak SM 3 

timmar 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 72, Z 170 

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C WM
(vit, liknar RAL 9003) 73 405 29 Vägg SM 3 

timmar 30 m 65 lm 4,95 W 13 lm/W  • LiFePO4 X 306, Y 75, Z 184 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Batteri

SLE/SLF BATTERI LiFePO4 1 500 mAh 73 458 28 Reservbatteri för SLE- och SLF-seriernas nödbelysning, reviderat från 2022 till att vara ett LiFePO4-batteri X 67, Y 18 

Montering

SLE VÄGGARM 73 513 55 Väggarm för SLE-serien X 262, Y 108, Z 45 

Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, två verktyg för varje uppgift: (1) Konfigurering, (2) fjärrkontroll, (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 73 504 86 IR-fjärrkontroll för nödbelysning X 56, Y 29, Z 7 

Skydd

SLE 24 SKYDDSKORG VÄGG 73 509 33 Skyddskorg för SLE-serien, höjd: 100 mm X 290, Y 205, Z 105 

SLF 30 SKYDDSKORG VÄGG 73 509 31 Skyddskorg för SLF-serien, höjd: 100 mm X 360, Y 250, Z 105 

Symbol

SLE 23 SYMBOLSATS 1 EN10032745 Symbolsats (23 m identifieringsavstånd) för SLE-seriens nödbelysning med eget batteri (höger, vänster, upp, 2 nedpilar och tom vit)

SLE 23 SYMBOLSATS 2 EN10032752 Symbolsats för SLE-serien, 23 m identifieringsavstånd, höger upp, vänster upp, höger ned, vänster ned

SLF 30 SYMBOLSATS 1 73 458 39 Symbolsats (30 m identifieringsavstånd) för SLE-seriens nödbelysning med eget batteri (höger, vänster, upp, 2x nedpilar och tom vit)

SLF 30 SYMBOLSATS 2 73 458 40 Symbolsats för SLE-serien, 30 m identifieringsavstånd, höger upp, vänster upp, höger ned, vänster ned

• Nödbelysning med eget batteri och 3 timmars/8 timmars nödbelysningstid och identifieringsavstånd 
 på 23 m (SLE) eller 30 m (SLF)

• Dubbel funktion som nödskylt och belysning

• 3-timmarsläget använder symbolbelysning och downlight-funktion/8-timmarsläget använder 
 symbolbelysning i nödläget

• Versioner för väggmontering och infälld takmontering

• Självövervakning (SC) och haverisäker kontakt (öppnar vid fel)

• Extra fjärrkontrollsanslutning (F+, F-) för avaktivering av nödbelysningsfunktionen när byggnaden 
 inte används

• Inkluderar ljuskälla (LED) och symbolark: SM (1x vänster, 1x höger, 1x upp, 2x ned, 1x vit), WM (1x vänster, 
 1x höger, 1x upp, 1x ned)

• Funktionstest och självövervakning kan initieras konventionellt med testknappen eller mer praktiskt med  
 ESY-Pen och ESY-App eller fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL

• Kontinuerlig lastövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och kontinuerligt 
 funktionstest varje år

• Färgkodade lysdioder (grön/röd) indikerar testresultat

• Kontinuerligt läge och standbyläge

• Inkluderar batteri med polaritetsskyddad anslutning

• Anslutning via snabbanslutningar

SLE 23 SYMBOLSATS 1 
EN10032745

SLF 30 SYMBOLSATS 1 
73 458 39

SLE 23 SYMBOLSATS 2 
EN10032752 

SLF 30 SYMBOLSATS 2 
73 458 40 

z
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SLE/SLF SYMBOLSATS I + II

PRODUKTÖVERSIKT 
SLE/SLF-SERIEN

TILLBEHÖR 
SLE/SLF-SERIEN

ÖVERSIKT ÖVER SYMBOLER 
SLE/SLF-SERIEN

INGÅR I LEVERANSEN 
SLE/SLF-SERIEN

Produktgrupp/produktnamn E.nr Ingår i leveransen

23 m/SLE

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C SM
(vit, liknar RAL 9010) 73 513 27 innehåller 5 symbolark (inlägg) med 23 m identifieringsavstånd (höger, vänster, 2x nedåtpilar och tom vit) och LiFePO4-batteri

SLE EL LED 3 h/8 h 23 m IR SC/C WM
(vit, liknar RAL 9010) 73 513 26 innehåller 4 symbolark (inlägg) med 23 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar) och LiFePO4-batteri

30 m/SLF

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C SM
(vit, liknar RAL 9003) 73 405 30 innehåller 5 symbolark (inlägg) med 30 m identifieringsavstånd (höger, vänster, 2x nedåtpilar och tom vit)

SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C WM
(vit, liknar RAL 9003) 73 405 29 innehåller 4 symbolark (inlägg) med 30 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar) och LiFePO4-batteri
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Nödbelysningen i SLX-serien inkluderar ett brett utbud av LED-lösningar för 
markering av utrymningsvägar. Välj mellan en konventionell, robust version, en 
diskret design eller ett platt hölje som är särskilt avsett för väggmontering. Tack 
vare det modulära designkonceptet kan du hitta rätt tillbehör till det gemen-
samma bashöljet för nästan alla behov. Förutom versioner med individuellt 
batteri finns även versioner för system med central strömförsörjning.

•  Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och 
identifieringsavstånd på 14, 24 eller 32 m

•  Versioner för väggmontering och infälld takmontering
•  Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och 

kabelingångar från flera håll
•  Tre tillbehörsalternativ: platt kåpa, displaypanel eller hög kåpa

SLX EL ...

z

x y z

x y

z

x y

SLX  |  NÖDBELYSNING

• Funktionell design för en mängd olika 
 monteringssätt
• Kan stängas av via fjärrkontroll när den inte används
• Funktionstest kan initieras via fjärrkontroll

Kan konfigureras med ESY-Pen och ESY-App. 
Mer information finns på esylux.com/esy-pen.

Monteringsram 370 
(73 410 24, tillbehör)

Monteringsram 430 
(73 405 52, tillbehör)

Väggarm 
(73 410 25, tillbehör)

Kanalupphängningssats 
(73 410 22, tillbehör)

MODULÄRT KONCEPT 
SOM ÄR ENKELT ATT INSTALLERA

SLX-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 230 V ~/50 Hz

Nominell uteffekt P 3 W

Identifieringsavstånd 14 m/24 m/30 m

Brinntid 3 timmar/8 timmar

Brytartyp Kontinuerligt läge/ 
standbyläge

Strömförsörjningssystem Decentraliserat (individuellt batteri)/
centraliserat (centralbatteri)

Batteri NiCd

Tillåten omgivningstemperatur 5 °C till +35 °C

Skyddstyp IP54

Skyddsklass II

Monteringssätt Utanpåliggande montage

Monteringsplats Tak/vägg

Material UV-stabiliserad polykarbonat
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14 m/platt

SLX EL LED PLATT KÅPA 3 h 14 m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 36 Vägg SM 3 

timmar 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED PLATT KÅPA 8 h 14 m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 37 Vägg SM 8 

timmar 14 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 46 

SLX EL LED PLATT KÅPA CPS 14 m WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 59 Vägg SM 14 m 3 W   X 328, Y 108, Z 46 

24 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 59 Tak/vägg SM 3 

timmar 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

SLX EL LED DISPLAY 8 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 34 Tak/vägg SM 8 

timmar 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 195 

24 m/platt

SLX EL LED PLATT KÅPA 3 h 24m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 21 Vägg SM 3 

timmar 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED PLATT KÅPA 8 h 24m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 22 Vägg SM 8 

timmar 24 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 46 

SLX EL LED PLATT KÅPA CPS 24m WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 61 Vägg SM 24 m 3 W   X 388, Y 148, Z 46 

24 m/hög kåpa

SLX EL LED HÖG KÅPA 3 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 21 Tak/vägg SM 3 

timmar 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HÖG KÅPA 8 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 22 Tak/vägg SM 8 

timmar 24 m 3 W   NiCd X 328, Y 108, Z 206 

SLX EL LED HÖG KÅPA CPS 24 m SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 53 Tak/vägg SM 24 m 3 W   X 328, Y 108, Z 206 

32 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 26 Tak/vägg SM 3 

timmar 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

SLX EL LED DISPLAY 8 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 27 Tak/vägg SM 8 

timmar 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 223 

32 m/hög kåpa

SLX EL LED HÖG KÅPA 3 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 23 Tak/vägg SM 3 

timmar 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HÖG KÅPA 8 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 24 Tak/vägg SM 8 

timmar 32 m 3 W   NiCd X 388, Y 148, Z 231 

SLX EL LED HÖG KÅPA CPS 32m SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 55 Tak/vägg SM 32 m 3 W   X 388, Y 148, Z 231 

• Nödbelysning med eget batteri och 3 eller 8 timmars nödbelysningstid och identifieringsavstånd på 
 14, 24 eller 32 m

• Versioner för väggmontering och infälld takmontering

• Bashölje av UV-stabiliserad plast med stort ledningsdragningsutrymme och kabelingångar från flera håll

• Tre tillbehörsalternativ: platt kåpa, displaypanel eller hög kåpa

• Självövervakning (SC)

• Inkluderar ljuskälla (LED)

• Funktionstest och självövervakning kan initieras konventionellt via solenoid eller mer praktiskt med  
 fjärrkontrollen SL REMOTE CONTROL

• Kontinuerlig lastövervakning med automatiskt funktionstest varje vecka och kontinuerligt 
 funktionstest varje år

• Färgkodade lysdioder (grön/röd) indikerar testresultat

• Kontinuerligt läge och standbyläge

• Inkluderar NiCd-batteri med polaritetsskyddad anslutning

• Ansluts via snabbanslutningar med genomgående ledningsdragning som tillval

• Versioner (CPS) för anslutning till en central avbrottsfri strömkälla (24–230 V AC/DC)

PRODUKTLISTA 
SLX-SERIEN

INGÅR I LEVERANSEN 
SLX-SERIEN

Produktgrupp/produktnamn E.nr Ingår i leveransen

14 m/platt

SLX EL LED PLATT KÅPA 3 h 14 m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 36 innehåller 4 självhäftande symbolark med 14 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar)

SLX EL LED PLATT KÅPA 8 h 14 m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 37 innehåller 4 självhäftande symbolark med 14 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar)

SLX EL LED PLATT KÅPA CPS 14 m WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 59 Symbol (självhäftande) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

24 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 59 Symbolpanel (display) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

SLX EL LED DISPLAY 8 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 34 Symbolpanel (display) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

SLX EL LED DISPLAY CPS 24 m SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 57 Symbolpanel (display) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

24 m/platt

SLX EL LED PLATT KÅPA 3 h 24m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 21 innehåller 4 självhäftande symbolark med 24 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar)

SLX EL LED PLATT KÅPA 8 h 24m IR WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 22 innehåller 4 självhäftande symbolark med 24 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, uppåt- och nedåtpilar)

SLX EL LED PLATT KÅPA CPS 24m WM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 61 Symbol (självhäftande) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör

24 m/hög kåpa

SLX EL LED HÖG KÅPA 3 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 21 innehåller 6 självhäftande symbolark med 24 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, 2x upp- och 2x nedpilar)

SLX EL LED HÖG KÅPA 8 h 24 m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 408 22 innehåller 6 självhäftande symbolark med 24 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, 2x upp- och 2x nedpilar)

SLX EL LED HÖG KÅPA CPS 24 m SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 53 Symbol (självhäftande) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

32 m/Display

SLX EL LED DISPLAY 3 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 26 Symbol (självhäftande) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

SLX EL LED DISPLAY 8 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 27 Symbol (självhäftande) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 58 Symbol (självhäftande) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

32 m/hög kåpa

SLX EL LED HÖG KÅPA 3 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 23 innehåller 6 självhäftande symbolark med 32 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, 2x upp- och 2x nedpilar)

SLX EL LED HÖG KÅPA 8 h 32m IR SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 405 24 innehåller 6 självhäftande symbolark med 32 m identifieringsavstånd (höger-, vänster-, 2x upp- och 2x nedpilar)

SLX EL LED HÖG KÅPA CPS 32m SM
(vit, liknar RAL 9016) 73 450 55 Symbol (självhäftande) ingår inte i leveransen. Beställ som tillbehör.

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Batteri

SLX BATTERI NiCd 800 mAh 73 410 19 NiCd-batteri (3,6 V/800 mAh) för SLX-serien med polaritetsskyddad anslutning X 153, Y 15, Z 15 

Montering

SLX MONTERINGSRAM 370 FM 73 410 24 Monteringsram för SLX- och ELX-serien, hålstorlek för montering 370 x 155 mm X 409, Y 189, Z 36 

SLX/ELX MONTERINGSRAM 430 FM 73 405 52 Monteringsram för SLX- och ELX-serien, hålstorlek för montering 430 x 155 mm X 469, Y 229, Z 36 

SLX/ELX RÖRPENDELSATS 73 410 22 Kanalupphängningssats för SLX- och ELX-serierna X 530 

SLX/ELX VÄGGARM 370 73 410 25 Väggarm för SLX- och ELX-serierna, längd: 370 mm X 367, Y 100, Z 83 

SLX/ELX VÄGGFÄSTE 110 73 405 53 Väggfäste för SLX- och ELX-serierna, 110 mm långt X 112, Y 35, Z 55 

TILLBEHÖR 
SLX-SERIEN
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Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
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Fjärrkontroll

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, två verktyg för varje uppgift: (1) Konfigurering, (2) fjärrkontroll, (3) ljusmätning, (4) projekthantering X 166, Y 24, Z 21,5 

SL REMOTE CONTROL 73 504 86 IR-fjärrkontroll för nödbelysning X 56, Y 29, Z 7 

Skydd

SLX/ELX SKYDDSKORG TAK 73 405 51 Skyddskorg för SLX- och ELX-serierna, höjd: 260 mm X 440, Y 230, Z 260 

SLX/ELX SKYDDSKORG VÄGG 73 405 50 Skyddskorg för SLX- och ELX-serierna, höjd: 80 mm X 440, Y 230, Z 80 

Symbol

SLX 14 FLAT, SYMBOLSATS I 73 410 15 Symbolsats för SLX FLAT-serien, 14 m identifieringsavstånd, höger, vänster, upp, ned X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 14 FLAT, SYMBOLSATS II 73 410 16 Symbolsats för SLX FLAT-serien, 14 m identifieringsavstånd, höger upp, vänster upp, höger ned, vänster ned X 310, Y 90, Z 0,5 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG NED 73 409 17 Ensidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG VÄNSTER 73 409 16 Ensidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG HÖGER 73 409 15 Ensidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG UPP 73 409 18 Ensidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED 73 409 19 Tvåsidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED, HÖGER, VÄNSTER 73 409 76 Tvåsidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG, HÖGER, VÄNSTER 73 409 20 Tvåsidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP 73 409 77 Tvåsidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP, HÖGER, VÄNSTER 73 409 69 Tvåsidig symbolpanel med 24 m identifieringsavstånd X 289, Y 155, Z 10 

SLX 24 FLAT, SYMBOLSATS I 73 410 17 Symbolsats för SLX FLAT-serien, 24 m identifieringsavstånd, höger, vänster, upp, ned X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 FLAT, SYMBOLSATS II 73 410 18 Symbolsats för SLX FLAT-serien, 24 m identifieringsavstånd, höger upp, vänster upp, höger ned, vänster ned X 370, Y 130, Z 0,5 

SLX 24 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS I 73 410 11 Symbolsats för SLX-serien, hög kåpa, 24 m identifieringsavstånd, höger, vänster, upp, ned X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 24 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS II 73 410 12 Symbolsats för SLX-serien, hög kåpa, 24 m identifieringsavstånd, höger upp, vänster upp, höger ned, vänster ned X 240, Y 120, Z 0,5 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG NED 73 410 03 Ensidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG VÄNSTER 73 410 02 Ensidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG HÖGER 73 410 01 Ensidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG UPP 73 410 04 Ensidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED 73 410 05 Tvåsidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED, HÖGER, VÄNSTER 73 410 08 Tvåsidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG, HÖGER, VÄNSTER 73 410 06 Tvåsidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP 73 410 09 Tvåsidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP, HÖGER, VÄNSTER 73 410 07 Tvåsidig symbolpanel med 32 m identifieringsavstånd X 350, Y 190, Z 10 

SLX 32 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS I 73 410 13 Symbolsats för SLX-serien, hög kåpa, 32 m identifieringsavstånd, höger, vänster, upp, ned X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 32 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS II 73 410 14 Symbolsats för SLX-serien med hög kåpa, 32 m identifieringsavstånd, höger upp, vänster upp, höger ned, vänster ned X 320, Y 160, Z 0,5 

SLX 14 FLAT, SYMBOLSATS I 
73 410 15

SLX 24 FLAT, SYMBOLSATS I 
73 410 17

SLX 24 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS I 
73 410 11

SLX 32 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS I 
73 410 13

SLX 14 FLAT, SYMBOLSATS II 
73 410 16 

SLX 24 FLAT, SYMBOLSATS II 
73 410 18 

SLX 24 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS II 
73 410 12 

SLX 32 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS II 
73 410 14 
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x y
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x y

SLX 14 FLAT, SYMBOLSATS I + II SLX 24 FLAT, SYMBOLSATS I + II

SLX 24 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS I + II SLX 32 HÖG KÅPA, SYMBOLSATS I + II

ÖVERSIKT ÖVER SYMBOLER 
SLX-SERIEN PLATT/HÖG KÅPA
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ÖVERSIKT ÖVER SYMBOLER 
SLX-SERIENS DISPLAY

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED 
73 409 19

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG, HÖGER, VÄNSTER 
73 409 20

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED 
73 410 05

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED, HÖGER, VÄNSTER 
73 409 76 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP 
73 409 77 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG NED, HÖGER, VÄNSTER 
73 410 08

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG, HÖGER, VÄNSTER 
73 410 06

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP 
73 410 09 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP, HÖGER, VÄNSTER 
73 409 69

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 2-SIDIG UPP, HÖGER, VÄNSTER 
73 410 07 

z

x y

z

x y

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1- OCH 2-SIDIG SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1- OCH 2-SIDIG

SLX  |  NÖDBELYSNING

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG NED 
73 409 17

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG NED 
73 410 03

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG VÄNSTER 
73 409 16 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG VÄNSTER 
73 410 02 

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG HÖGER 
73 409 15

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG HÖGER 
73 410 01

SLX 24 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG UPP 
73 409 18 

SLX 32 DISPLAYSYMBOL, 1-SIDIG UPP 
73 410 04 
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Den bärbara SLP-2-strålkastaren med nödbelysningsfunktion sticker ut med sin 
utmärkta belysning och robusta design. Smarta detaljer möjliggör flexibel an-
vändning – oavsett om det krävs kontinuerligt eller blinkande ljus – i byggnader 
eller som standardutrustning för utryckningsfordon.

Anslutning för nätadapter

Väggmontage

Laddningsindikator

•  Bärbar strålkastare med nödbelysningsfunktion
•  4-timmars arbetsbelysning, 8-timmars kontinuerligt ljus eller 8-timmars 

blinkande ljus kan väljas med knappen
•  Har ett orange filter som förvaras på baksidan
•  Vänteläge för automatisk tändning av lampan i laddstationen i händelse av 

strömavbrott

SLP-2 EL LED

Lutningsbart huvud

Hållare för glaskåpa Väggkonsolmontering

SLP  |  NÖDBELYSNING

HANDTAGET OCH LJUSET 
PEKAR ALLTID ÅT RÄTT HÅLL

SLP-2-SERIEN

Allmänna tekniska data

Nominell spänning 100–240 V AC/50–60 Hz
12 V DC

Brinntid 4 timmar/8 timmar

Batteri Litiumjon

Laddningstid ≥ 2 h

Tillåten omgivningstemperatur 0 °C till +40 °C

Färgåtergivningsindex Ra > 80

Skyddstyp IP54

Skyddsklass III

Monteringssätt Utanpåliggande montering/fordon

Monteringsplats Vägg

Material ABS
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• Bärbar strålkastare med nödbelysningsfunktion

• 4-timmars arbetsbelysning, 8-timmars kontinuerligt ljus eller 8-timmars blinkande ljus kan väljas 
 med knappen

• Har ett orange filter som förvaras på baksidan

• Vänteläge för automatisk tändning av lampan i laddklykan i händelse av strömavbrott

• Laddklyka med nätadapter för anslutning till 230 V nätaggregat och med kontakt för 12 V DC fordonsuttag

• Underhållsfritt litiumjonbatteri med indikator för laddningsstatus och kapacitet

• Lamphuvudet kan vridas 90° bakåt och 30° framåt

• Monteringsfäste för väggmontering av laddklykan finns som tillbehör

Produktgrupp/produktnamn E.nr M
on

te
rin

gs
pl

at
s

M
on

te
rin

gs
sä

tt

Br
in

nt
id

Id
en

tif
ie

rin
gs

av
st

ån
d

Lj
us

flö
de

No
m

in
el

l u
te

ffe
kt

 P

Lj
us

ef
fe

kt

M
on

te
rin

g

DA
LI

Au
to

m
at

isk
 te

st
ni

ng

Ba
tte

ri

M
åt

t (
m

m
)

Ny
 pr

od
uk

t

6200 K

SLP-2
(röd/svart) 75 900 37 Vägg

Utanpå-
liggande 
monte-
ring/
fordon

235 lm Litiumjon X 122, Y 94, Z 270 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
 pr

od
uk

t

Tillbehör

Batteri

SLP-2-BATTERI, litiumjon 2 200 mAh 75 900 40 Extra litiumjonbatteri (7,4 V/2 200 mAh) för bärbar SLP-2-strålkastare med polaritetsskyddad anslutning X 17, Y 36, Z 65 

Montering

SLP-2 VÄGGFÄSTE 75 900 38 Väggfäste för laddstation till den bärbara strålkastaren SLP-2 X 150, Y 130, Z 110 

Nätaggregat

SLP-2 NÄTAGGREGAT 75 900 39 Nätaggregat till bärbar strålkastare X 62, Y 36, Z 49 

Produktgrupp/produktnamn E.nr Ingår i leveransen

6200 K

SLP-2
(röd/svart) 75 900 37 Inkluderar laddstation, 230 V nätdel, 12 V billaddningskabel, orangefilter

INGÅR I LEVERANSEN 
SLP-2-SERIEN

TILLBEHÖR 
SLP-2-SERIEN

PRODUKTÖVERSIKT 
SLP-2-SERIEN
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