
TAKARMATURER I SVENJA-SERIEN
Homogen, bländfri belysning, lång LED-livslängd 
och indirekt ljus för att skapa vackert upplysta 
utrymmen:
Våra SVENJA-takarmaturer har imponerande 
ljuskvalitet och intelligent design, samt erbjuder 
varianter för DALI-2-branschstandarden och för 
enkel, behovsstyrd omkoppling så att du kan styra 
armaturerna på ett energieffektivt sätt.

FUNKTIONELL DESIGN, 
SVÄVANDE LJUS. ESY!

INOMHUSBELYSNING  |  SE
SVENJA-TAKARMATURER

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY
ESYLUX Sverige AB  |  info@esylux.se  |  www.esylux.se

NYHET TUNABLE WHITE-VARIANTER 
FÖR ENERGIEFFEKTIV  
HUMAN CENTRIC LIGHTING 



•	� Hög LED-ljuskvalitet i harmonisk design

•	� Indirekt ljus gör att armaturerna verkar sväva  
under taket

•	� Tunable White-varianter för energieffektiv  
HCL-belysningsstyrning med DALI-2

•	� Praktisk montering i två steg tack vare modulär design5

Hög ljuskvalitet, visuell komfort med perfekt avbländning, enkel montering: 
det är vad som kännetecknar de utanpåliggande LED-armaturerna i SVENJA-
serien. Med en tidlös, modern design, en stor andel indirekt ljus och ett 
utseende av svävande armaturer är de perfekta att använda som stämningsfulla 
belysningslösningar i mötesområden som foajéer, samlingslokaler, 
pausutrymmen och kafeterior. DALI-2-varianterna har kontinuerlig närvaro- och 
dagsljusberoende belysningsstyrning i skolor, äldreboenden, sjukhus och kontor.

IMPONERANDE OCH EFFEKTIVA

Snygg utanpåliggande montering: Indirekt ljus gör 
att armaturerna verkar sväva under taket.

Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 56 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 75 092 54 3000 K DALI-2

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 75 092 55 4000 K DALI-2

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 51 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 75 092 52 3000 K DALI-2

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 75 092 53 4000 K DALI-2

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 47 2700 – 6500 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 75 092 49 3000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 75 092 48 4000 K DALI-2

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 75 092 46 3000 K ON/OFF

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 75 092 50 4000 K ON/OFF
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FÖR BÄTTRE LIVS KVALITET …

SYMBILOGIC PÅ ÄLDREBOENDEN

Human Centric Lighting (HCL) är den bästa typen av inomhusbelysning för 
människor, vilket har visats tydligt i många vetenskapliga studier. Det använder 
dynamisk ljusstyrka och färg som imiterar dagsljus för att förhöja välbefinnande, 
motivation, prestanda och koncentration. Tack vare att det stabiliserar 
dygnsrytmen ökar det även sömnkvaliteten och gynnar därmed hälsan.

ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING

SVENJA-serien med Tunable White och DALI-2 från ESYLUX förbättrar 
livskvaliteten ytterligare med estetisk armaturdesign och särskilt energisnål 
implementering. Det beror på att den närvaro- och dagsljusberoende HCL-
DALI-2-varianterna har kontinuerlig närvaro- och dagsljusberoende 
belysningsstyrning i skolor, äldreboenden, sjukhus och kontor som ges med 
SymbiLogic-tekniken sänker energiförbrukningen för Human Centric Lighting, 
vilket gör att den här typen av belysning är lämplig för en hållbar framtid.

Personer som bor på äldreboenden har särskilt stor nytta av Human Centric 
Lighting. Det är för att det inte bara förbättrar deras livskvalitet genom den 
biologiska effekten: Den högre belysningsstyrka från Human Centric Lighting 
kompenserar även för den synförsämring som ofta sker när personer åldras, 
och det kan därför öka tryggheten och minska risken för fall.
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ÖKAR
VÄLBEFINNANDE
AKTIVITETSGRAD
SÖMNKVALITET

MINSKAR
RASTLÖSHET NATTETID
KONVALESCENSTID
SÖMNIGHET DAGTID

COMPACT APC30 HCL

STYRNING VIA 

SMARTCONTROLLLER APC30 HCL

ELLER VIA 

SVENJA FÖR DALI-2 MED TUNABLE WHITE

 	 �Dynamisk belysning med 
biologisk effekt

 	� Besparingar genom  
användning av dagsljus

  	� Närvarande

  	� Frånvarande

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 56

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 51

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8 75 092 47
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Pausutrymmen i moderna skolor har också nytta av attraktiv belysning 
och intelligent DALI-2-belysningsstyrning, inte minst eftersom 
användningsområdena ofta varierar och kräver hög flexibilitet. ESYLUX 
APC-närvarodetektorer och APC DIN-skenmoduler uppfyller kraven för den 
typen av miljöer och har funktioner för intelligent styrning av upp till 
16 ljusgrupper med stöd av BMS-närvarodetektorer som ingångsenheter.

EXEMPEL PÅ LÖSNING FÖR PAUSUTRYMMEN I SKOLOR

APC-närvarodetektorn styr individuellt respektive ljusgrupper i loungen (zon 1), 
datorområdet (zon 2), kafeterian (zonerna 3, 4 och 6) och vid ingången som 
innehåller bord för bordsfotboll (zon 5). Den tar emot den information som 
krävs om närvaro och ljusstyrka från BMS-närvarodetektorer.

För andra typer av användning (t.ex. evenemang) kan de tre rörliga 
skiljeväggarna i rummet enkelt skjutas åt ena sidan. APC växlar sedan 
automatiskt mellan grupperna 3 – 6 och styr alla armaturer som en 
gemensam grupp*.

* Från specifikationsnivå APC20 kan grupperna dessutom växlas automatiskt efter veckodag och tid på dygnet!

… OCH FLEXIBLA BELY SNINGSGRUPPER
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Som ett alternativ till Human Centric Lighting är närvaro- och dagsljusberoende 
konstantljusreglering det mest energieffektiva sättet att använda dagsljus i 
armaturer med fast färgtemperatur. SVENJA-serien erbjuder armaturer med 
3000 K eller 4000 K för detta ändamål.

NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE  
KONSTANTLJUSREGLERING

SVENJA FÖR DALI-2 MED FAST FÄRGTEMPERATUR

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2 75 092 54

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2 75 092 55

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2 75 092 52

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2 75 092 53

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2 75 092 49

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2 75 092 48

 	 Belysning

 	� Besparingar genom 
användning av dagsljus

  	� Närvarande

  	� Frånvarande
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ENKEL ATT MONTERA I ALLA SITUATIONER

Oavsett om den installeras direkt i taket eller 
hängs upp med en ihålig stång eller kabel: SVENJA 
erbjuder den perfekta monteringslösningen för 
alla tillämpningar. Det tvådelade höljet som består 
av drivdonet och armaturhuset gör monteringen 
mycket enkel. 
Det innebär att Ø 450 mm- och Ø 600 mm-
varianterna kan installeras av bara en person!

1.	� Koppla först in och montera endast drivdonet

2.	� Anslut sedan armaturhuset till drivdonet 
genom att helt enkelt använda den elektriska 
stickkontakten och snäpplåset

3.	� Två kablar säkrar armaturhuset och förhindrar att 
det faller ner

4.	� Du behöver inte öppna armaturhuset vid  
något tillfälle

5.	� Klart!

PENDELSTÅNGSSATS
SVENJA POLE PENDULUM SET 1000
(E.nr EO10850561)

1000 mm*

PENDELKABELSATS
SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000
(E.nr EO10850578)

2000 mm*

TRYCKKNAPPSPANEL
PUSH BUTTON x8 TW
(E.nr EO10431388)

För att manuellt ändra färgtemperatur och ljusstyrka 
för Tunable White-armaturer, t.ex. i en kafeteria. Två 
konfigurationer kan sparas som scener S1 och S2 med 
en lång tryckning på knappen.

DALI-STRÖMFÖRSÖRJNING
POWER SUPPLY 200mA DALI
(E.nr EC10430008)

TILLBEHÖR

För hantering av Tunable White-tryckknappen. 
Montering bakom panelen eller i armaturen.
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Ø 900 mm

SVENJA CL 900 DDP OP 7000 8TW IP20 DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 56 8TW 7000 lm 60 W 116 lm/W < 19 DDP OP IP20 DALI-2

LED EEI

C X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9400 830 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 54 830 9400 lm 80 W 117 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

SVENJA CL 900 DDP OP 9600 840 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 55 840 9600 lm 80 W 120 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 900, Z1 87, Z2 45 

Ø 600 mm

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 8TW IP20 DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 51 8TW 5600 lm 48 W 116 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

C X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5600 830 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 52 830 5600 lm 46,5 W 120 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 600 DDP OP 5700 840 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 53 840 5700 lm 46,5 W 122 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 600, Z1 82, Z2 45 

Ø 450 mm

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 8TW IP20 DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 47 8TW 3400 lm 31 W 109 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

C X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 49 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 48 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP • IP20 DALI-2

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3300 830 IP20
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 46 830 3300 lm 30 W 110 lm/W < 19 DDP OP • IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

SVENJA CL 450 DDP OP 3400 840 IP20
(vit, liknar RAL 9003) 75 092 50 840 3400 lm 30 W 113 lm/W < 19 DDP OP • IP20 ON/OFF

LED EEI

D X 450, Z1 82, Z2 45 

•	� Platta, utanpåliggande LED-armaturer med pulverlackerat aluminiumhölje 
som finns i tre storlekar

•	� DALI-2-varianter med fast färgtemperatur för närvaro- och dagsljusberoende 
konstantljusreglering eller med Tunable White (2700 – 6500 K)

•	� Manuellt byte av färgtemperatur och ljusstyrka för Tunable White-armaturer 
är möjligt via ESYLUX-panelen

•	� Alternativt finns ON/OFF-varianter tillgängliga för behovsberoende växling
•	� 35 % indirekt ljus förbättrar rummets atmosfär och gör att armaturerna 

verkar flyta under taket*
•	� Homogen, bländfri belysning och lång LED-livslängd tack vare LED-

lampornas platta bakgrundsbelysning och de specialkoordinerade linserna
•	� DALI-2-varianter med Switch DIM-funktion (med fast färgtemperatur endast 

Ø 450/600)
•	� Enkel att montera tack vare den tvådelade designen med snäpplås och 

elektrisk stickkontakt 
•	� Ø 450- och 600 mm-varianter kan installeras av en person
•	� Pendelmontering med pendelstångssats (1 m) eller Pendelkabelsats (2 m) 

finns som tillval
	 * SVENJA Tunable White Ø 900 mm utan indirekt ljus.

x

z1z2

PRODUKTTYPER

DALI-2-BELYSNINGSTYRNING FRÅN ESYLUX

Styrning via 
COMPACT APC

eller via 
SMARTCONTROLLER APC

(Ytterligare ingångsenheter: BMS-närvarodetektorer, 
DALI-2-tryckknappar, konventionella tryckknappar)

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING*

•	� �Individuell styrning av upp till 64 drivdon i upp till 16 grupper 

•	� Energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic) 

•	� Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering

•	� Efterbelysning och orienteringsljus

•	� Flexibel omkoppling av grupper

•	� Veckodags- och tidsberoende styrning

•	� Standby-avstängning

•	� Svärmfunktion

•	� Central funktion

•	� Nattläge

•	� Larmfunktioner

 * Funktionernas räckvidd beror på specifikationsnivån

 C0,  C90,  C0/C90 cd/klm

LJUSFÖRDELNING
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