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DALI-2 INFÄLLDA ARMATURER
JUNA-SERIEN
• 	�Ljusfärgen kan växlas flexibelt mellan  

3000 och 4000 K 

• 	�Hög ljuseffekt på upp till 144 lm/W

• 	�Lång LED-livslängd: L80B50 > 100 000 timmar

• 	�Kapslingsklass IP54 på rumsidan (infälld montering)

• 	�Nödbelysningsmodul finns som tillval

• 	�Monteringstillbehör för alla typer av tak

BEHOVSSTYRD FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET: 
TILL EXEMPEL MED NÄRVARODETEKTORN 
COMPACT APC20 DALI-2

EFFEKTIV, HÅLLBAR  
OCH FLEXIBEL BELYSNING. 
ESY!
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Hög ljuseffektivitet, lång LED-livslängd och IP54 – JUNA-serien visar hur även 
standardbelysning kan skilja sig från mängden. Det homogena, bländfria 
ljuset och ljusfärgen som kan växlas gör att de infällda armaturerna kan 
användas flexibelt på kontor, i utbildningslokaler och på vårdinrättningar. 
Monteringstillbehören gör att produkten är kompatibel med alla typer av tak.

• 	�Infällda armaturer för innertak med dolda eller synliga monteringsskenor

• 	�Ljusfärgen kan växlas flexibelt mellan 3000 och 4000 K

• 	�DALI-2-certifierat drivdon för energieffektiv ljusstyrning med enkel anslutning

• 	�Hög ljuseffekt på upp till 144 lm/W

• 	�Lång LED-livslängd på > 100 000 timmar L80B50 vid 25 °C

• 	�Homogen, bländfri belysning tack vare LED-armaturernas bakprojektering 
och de specialkoordinerade linserna

• 	�Lämplig för bildskärmsarbete tack vare UGR ≤ 19

• 	�Robust metallhölje med låg bygghöjd på 28 mm och en front som är tillverkad 
i ett stycke

• 	�Högkvalitativ, opal, mikroprismatisk diffusor av PS-plast

• 	�Kapslingsklass IP54 på rumsidan vid infälld montering

• 	�SwitchDIM-funktion för konventionella tryckknappar

• 	�Lämplig för alla taktyper tack vare ett omfattande utbud av monterings
tillbehör som tillval

• 	�Nödbelysningsmodul som tillval för säkerhetsbelysning med hållbart 
LiFePO4-batteri (3 timmar) och automatisk testning

• 	� Ljusfärgen kan växlas flexibelt mellan 3000 och 4000 K

• 	� DALI-2-certifierat drivdon för energieffektiv ljusstyrning

• 	� Hög ljuseffekt på upp till 144 lm/W

• 	� Kapslingsklass IP54 på rumsidan (infälld montering)

NÖDBELYSNINGSMODUL*
1. 	�Önskad ljusfärg kan justeras flexibelt mellan  

3000 och 4000 K

2. 	�Kopplingsdosan är säkert ansluten till driven
heten. Detta gör det lättare att hantera större 
kabelareor på upp till 2,5 mm²

3. 	�Armaturer och drivenheter ansluts enkelt till 
varandra via plug-and-play

ENKEL JUSTERING OCH ANSLUTNING
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JUNA PNL 600 DDP OP 4000 830/840 IP54 DALI-2
(vit, liknar RAL 9016) 70 289 47 3000 K

4000 K
4000 lm
4200 lm

29 W
29 W

137 lm/W
144 lm/W < 19 DDP OP

IP20 / IP54  
under taket 

(infälld 
montering)

DALI-2 E L 595, B 595, H/D 28 

PRODUKTÖVERSIKT

LJUSFÖRDELNING

 C0,  C90,  C0 / C90 cd/klm

JUNA 600 
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* Förväntad tillgänglighet 
från andra kvartalet 2026.

EM-SET Li-Ion 5000mAh 3h
EN10080203

0302



MONTERINGSTILLBEHÖR

Bildrättigheter:
iStock: 1350784650, 1555753611

Leveranstider och ytterligare information om våra produkter 
finns på vår hemsida.

Pendelset för upphängd montering

PENDULUM SET 1200
70 151 68

PENDULUM SET 1000
70 151 69

DROP PROTECTION
70 289 51

* �Nedfallsskydd krävs vid infälld montering.

Nedfallsskydd*

Utanpåliggande ram för betongtak Infälld monteringsram eller monteringsklämmor för gips- och trätak

JUNA MOUNTING FRAME 600 SM WH
70 289 48

JUNA MOUNTING CLIPS SET RM 
70 289 50

JUNA MOUNTING FRAME 600 FM WH
70 289 49

max. 30 mm max. 15 mm
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