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UTANPÅLIGGANDE TAKARMATURER OCH 
PENDELARMATURER I LENJA-SERIEN
• 	�Tunable White-varianter för energieffektiv 

Human Centric Lighting 

• 	�Hög ljuseffekt på upp till 148 lm/W (LENJA CL) 
eller 159 lm/W (LENJA PDL)

• 	�Pendelarmaturer med en andel av indirekt ljus 
motsvarande 45 % för harmonisk belysning av rum

• 	�Utanpåliggande varianter med kapslingsklass IP44

• 	�Enkel installation och integrering i ett intelligent 
ljusstyrningssystem

INOMHUSBELYSNING  |  SE
LENJA-TAKARMATURER

SKAPA ENERGIEFFEKTIV OCH 
HÄLSOSAM BELYSNING. 
ESY!

ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET 
MED DALI-2-STYRENHETER
FRÅN ESYLUX:

SMARTCONTROLLER APCCOMPACT APC



Från klassrum och kontor till äldreboende: Pendelarmaturer och utanpåliggande 
armaturer från LENJA-serien är perfekta för energieffektiv modernisering 
av en mängd olika miljöer tack vare den höga ljuseffektiviteten, och Tunable 
White-varianter är perfekta för hälsosam och stimulerande Human Centric 
Lighting. Pendelarmaturerna har en hög andel indirekt ljus på 45 %, vilket ger en 
harmonisk belysning av rum. De utanpåliggande varianterna har kapslingsklass 
IP44 och ger en homogen och bländfri belysning även i sanitetsrum. 

• 	�Platta armaturer i ett pulverlackerat metallhölje med en front i ett enda stycke
• 	�Versioner med Tunable White (2700 – 6500 K) eller med fast färgtemperatur 

(3000 eller 4000 K)
• 	�LENJA PDL: Hög andel indirekt ljus på 45 %
• 	�DALI-2-certifierat drivdon för energieffektiv ljusstyrning
• 	�LENJA PDL: Tom modul 600 mm och ändlock 100 mm, båda med inbyggd  

PD-FLAT BMS DALI-2-närvarodetektor som tillval 
• 	�Hög ljuseffekt på upp till 148 lm/W (LENJA CL) eller 159 lm/W (LENJA PDL)
• 	�Lång LED-livslängd på upp till 100 000 timmar L80B50 vid 25 °C
• 	�Homogen, bländfri belysning tack vare LED-armaturernas bakprojektering
• 	�Högkvalitativ, opal, mikroprismatisk diffusor av PC-plast
• 	�Lämplig för bildskärmsarbete tack vare UGR ≤ 19
• 	�LENJA PDL: Kapslingsklass IP40 förhindrar att insekter kommer in
• 	�LENJA CL: Kapslingsklass IP44 möjliggör användning i sanitetsrum  

och sidorum
• 	�Manuell justering av färgtemperatur och ljusstyrka för Tunable White-

armaturer är möjligt via ESYLUX-tryckknappen
• 	�SwitchDIM-funktion för dimring av enskilda armaturer med vanlig tryckknapp
• 	�Varianter med nödbelysningsmodul för säkerhetsbelysning med hållbart 

LiFePO4-batteri (3 timmar) och automatisk testning

MÅNGA TILLÄMPNINGAR

• 	� Tunable White-varianter för energieffektiv  
Human Centric Lighting 

• 	� Hög ljuseffekt på upp till 148 lm/W (LENJA CL) eller 
159 lm/W (LENJA PDL)

• 	� Pendelarmaturer med en andel av indirekt ljus 
motsvarande 45 % för harmonisk belysning av rum

• 	� Utanpåliggande varianter med kapslingsklass IP44

LENJA PDL

LENJA CL
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Human Centric Lighting (HCl) är den bästa typen av inomhusbelysning för 
människor. Många vetenskapliga studier visar tydligt att den dagsljusliknande 
ljusstyrkan och färgtemperaturen förbättrar välbefinnande, prestation och 
koncentration. Genom att stabilisera dygnsrytmen bidrar den dessutom till 
bättre sömnkvalitet och hälsa, och den högre belysningsstyrkan i sig minskar 
bland annat risken för fall bland äldre.

ENERGIEFFEKTIV HUMAN CENTRIC LIGHTING

LENJA-serien med Tunable White och ESYLUX DALI-2 belysningssystem 
förbättrar livskvaliteten ytterligare med mångsidig armaturdesign och 
särskilt energisnål implementering. Det beror på att den närvaro- och 
dagsljusberoende HCL-belysningsstyrning som ges med SymbiLogic-tekniken 
sänker energiförbrukningen för Human Centric Lighting, vilket gör att den här 
typen av belysning är lämplig för en hållbar framtid.

SYMBILOGIC I SKOLOR 

I klassrum bidrar Human Centric Lighting till bättre lärande på lång sikt. I en studie 
från University Medical Centre Hamburg-Eppendorf i Tyskland visade resultatet att 
läshastigheten ökade med över 30 % och felprocenten minskade med 45 %.  
Med riktad användning av dimrad, varmvit belysning minskade också rastlösheten med 
76 %. Självklart fick även lärarna ta del av de positiva effekterna av HCL! 

ÖKAR
VITALITET
MOTIVATION
PERFORMANCE

MINSKAR
FEL
FRÅNVARO
RASTLÖSHET
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500 lux

 	 �Dynamisk belysning med 
biologisk effekt

 	� Besparingar genom  
användning av dagsljus

  	� Närvarande

  	� Frånvarande

Styrning via

COMPACT APC30 HCL

eller via 

SMARTCONTROLLLER APC30 HCL

SLÄPP IN LJUSET
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ELEGANT UPPHÄNGD MONTERING

LJUSFÖRDELNING
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LENJA PDL

Produktgrupp / produktnamn E.nr Fä
rg

te
m

pe
ra

tu
r (

IE
C 

12
31

)

Lj
us

flö
de

M
är

ke
ffe

kt
 P

Lj
us

ut
by

te

Un
ifi

ed
 G

lar
e R

at
in

g

Av
bl

än
dn

in
g

Di
ffu

so
r

Ka
ps

lin
gs

kl
as

s

St
yr

sy
ste

m

En
er

gi
ef

fe
kt

ivi
te

ts
kl

as
s

M
åt

t (
m

m
)

Ny
he

t

LENJA PDL 1200 DDP OP 6800 830 IP40 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 64 830 6800 lm 44,5 W 152 lm/W < 19 DDP OP IP40 DALI-2

LED EEI

C X 1215, Y 175, Z 40 

LENJA PDL 1200 DDP OP 6800 830 IP40 3h DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 66 830 6800 lm 45,5 W 149 lm/W < 19 DDP OP IP40 DALI-2

LED EEI

C X 1215, Y 175, Z 40 

LENJA PDL 1200 DDP OP 7100 840 IP40 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 63 840 7100 lm 44,4 W 159 lm/W < 19 DDP OP IP40 DALI-2

LED EEI

C X 1215, Y 175, Z 40 

LENJA PDL 1200 DDP OP 7100 840 IP40 3h DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 65 840 7100 lm 45,4 W 156 lm/W < 19 DDP OP IP40 DALI-2

LED EEI

C X 1215, Y 175, Z 40 

PRODUKTÖVERSIKT

LENJA PDL CANOPY WITH CABLE 5X0.75*
75 124 03

LENJA PDL WIRE PENDULUM SET 2000*
75 124 02

LENJA PDL 600 MODULE WITH PD-FLAT BMS DALI-2
75 124 06

LENJA PDL 100 END CAP WITH PD-FLAT BMS DALI-2
75 124 07

LENJA PDL 600 BLANK MODULE 
75 124 05

LENJA PDL CONNECTION SET*
75 124 04

Ändlock och tomma moduler med inbyggda BMS-närvarodetektorer från FLAT-serien gör att 
LENJA-taklampor kan integreras i ett ESYLUX DALI-2 belysningssystem på ett visuellt harmoniskt 
sätt. 

* Förbinder två ljusbandselement med varandra. * Används för upphängning av armaturer, moduler med närvarosensor och tomma moduler. * Strömförsörjning för upp till två armaturer och anslutning till DALI-bussen.

Kombinationen av 55 % direkt ljus och 45 % indirekt ljus ger en optimal balans mellan 
ljus och skugga. Det gör att arkitektoniska detaljer och materialstrukturer, liksom 
människor och objekt, framträder tydligare.  
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ENKEL UTANPÅLIGG ANDE MONTERING

Alternativ 1  
Kabelintag i mitten (1) eller något förskjutet (2)

1 2

Alternativ 2  
Utanpåliggande kabel som förs in från sidan i öppningen (1) och leds vidare ut genom (2) för 
genomkoppling av flera armaturrader.

21

En 5-trådskabel med 230 V spänning och DALI-2-styrledning kan enkelt föras 
in i höljet:

Med kapslingsklass IP44 passar utanpåliggande LENJA-armaturer också perfekt för 
användning i bland annat omklädningsrum. 

Den enkla låsmekanismen gör att takmontering kan utföras 
av endast en person. 
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LENJA CL
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LENJA CL 1200 DDP OP 4600 8TW IP44 DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 59 8TW 4600 lm 41,9 W 109 lm/W < 19 DDP OP IP44 DALI-2

LED EEI

D X 1203, Y 175, Z 47 

LENJA CL 1200 DDP OP 4600 8TW IP44 3h DALI-2 DT8
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 62 8TW 4600 lm 42,9 W 107 lm/W < 19 DDP OP IP44 DALI-2

LED EEI

D X 1203, Y 175, Z 47 

LENJA CL 1200 DDP OP 4300 830 IP44 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 58 830 4300 lm 30,4 W 141 lm/W < 19 DDP OP IP44 DALI-2

LED EEI

C X 1203, Y 175, Z 47 

LENJA CL 1200 DDP OP 4300 830 IP44 3h DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 61 830 4300 lm 31,4 W 136 lm/W < 19 DDP OP IP44 DALI-2

LED EEI

C X 1203, Y 175, Z 47 

LENJA CL 1200 DDP OP 4500 840 IP44 DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 57 840 4500 lm 30,3 W 148 lm/W < 19 DDP OP IP44 DALI-2

LED EEI

C X 1203, Y 175, Z 47 

LENJA CL 1200 DDP OP 4500 840 IP44 3h DALI-2
(vit, liknar RAL 9003) 70 291 60 840 4500 lm 31,3 W 143 lm/W < 19 DDP OP IP44 DALI-2

LED EEI

C X 1203, Y 175, Z 47 

PRODUKTÖVERSIKT
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NÄRVARO- OCH DAGSLJUSBEROENDE KONSTANT 
BELYSNINGSSTYRNING

DALI-2 belysningssystem
ESYLUX 

(eller tredjepartsleverantör)

ESYLUX Light Control
ESYLUX

(DALI broadcast-utgång)

COMPACT DUO DALI
ESYLUX

(DALI broadcast)

DALI broadcast-tryckknapp TW 
ESYLUX

(79 854 56)

SwitchDIM

(med konventionell tryckknapp)

LENJA  
Tunable White

• • • • 

LENJA  
Fast färgtemperatur

• • • • 

ALLA STYRNINGSALTERNATIV I KORTHET

OCH FLEXIBEL ST YRNING

Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering är det 
mest energieffektiva sättet att använda dagsljus i belysning 
med fast färgtemperatur.

För energieffektiv Human Centric Lighting och närvaro- och dagsljusberoende 
konstantljusreglering: ESYLUX DALI-2 belysningssystem är det första valet 
för att skapa maximal livskvalitet och energieffektivitet med LENJA. 
Kompatibiliteten mellan tillverkare och bakåtkompatibiliteten som finns i 
DALI-2 ger ännu fler användningsmöjligheter och möjliggör styrning enbart 
via tryckknapp.

 	� Belysning

 	� Besparingar genom 
användning av dagsljus

  	� Närvarande

  	� Frånvarande

06:00 12:00 18:00

500 lux

DALI-2-BELYSNINGSTYRNING FRÅN ESYLUX

Styrning via

COMPACT APC

eller via

SMARTCONTROLLER APC

(Ytterligare ingångsenheter: BMS-närvarodetektorer, DALI-2-tryckknappar,  
konventionella tryckknappar)

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING*

• 	�Individuell styrning av upp till 64 drivdon i upp till 16 grupper 
• 	�Energieffektiv Human Centric Lighting (SymbiLogic) 
•	� Närvaro- och dagsljusberoende konstantljusreglering
• 	�Efterbelysning och orienteringsljus
•	� Flexibel omkoppling av grupper
• 	�Veckodags- och tidsberoende styrning
• 	�Standby-avstängning
•	� Svärmfunktion
• 	�Central funktion
• 	�Nattläge
• 	�Larmfunktioner

* Funktionernas räckvidd beror på specifikationsnivån.
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