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LED-VÄGGARMATURER FÖR 
UTOMHUSBRUK I WILMA-SERIEN
• 	�Robust hölje med en tidlös modern design

• 	�Inbyggd rörelsedetektor med krypskydd och 
knappingång som tillval

• 	�Detektor med efterbelysning eller 
orienteringsljus för extra säkerhet

• 	�Ljusfärgen kan växlas flexibelt mellan  
2700 och 4000 K

SÄKER BELYSNING  
I ELEGANT DESIGN. ESY!

UTOMHUSBELYSNING  |  SE
VÄGGARMATURER I WILMA-SERIEN

Detektorn kan enkelt parametriseras via ESY-Pen och ESY-App 
eller via fjärrkontroll – inklusive lösenordsskydd. Grundläggande 
inställningar: Via potentiometern på enheten.



Oavsett om det gäller fasader eller entréer: De eleganta LED-väggarmaturerna 
i WILMA-serien smälter inte bara in i alla miljöer, de erbjuder även en intelligent 
rörelsedetektor som tillval. Det möjliggör både energieffektiv och bekväm 
drift och ger vid behov extra säkerhet efter solnedgången med dämpad 
efterbelysning eller orienteringsljus. Det robusta armaturhöljet ger exceptionell 
tillförlitlighet och de smarta detaljerna förenklar installationen.

TIDLÖS MODERN DESIGN

WILMA finns i två olika storlekar och i varianter 
med eller utan rörelsedetektor. Det robusta höljet 
finns i antracit eller vitt och har den optimala 
kapslingsklassen IP65.

• 	� Ljusfärgen kan växlas flexibelt mellan 2700 och 4000 K

• 	� Varianter med inbyggd rörelsedetektor

• 	� Rörelsedetektor med ytterligare efterbelysning eller 
orienteringsljus5

02 03



EFTERBELYSNING ORIENTERINGSLJUS

När efterlystiden är över fortsätter efterbelysningen 
att lysa ännu en stund och avger ett dämpat 
ljus. Så om du till exempel är iväg en kort stund 
kommer du tillbaka till en belysning på en trivsam 
grundläggande nivå.

Alla som vill ha ökad säkerhet och bekvämlighet behöver mer än bara en  
enkel PÅ/AV-funktion. Rörelsedetektorn WILMA erbjuder därför ytterligare två 
skymningsanpassade ljuslägen:

Ljusnivåvärde över 
tröskelvärdet 

Ljusnivåvärde under 
tröskelvärdet

Rörelse Ingen rörelse, 
efterlystiden 
startar

Efterlystiden slutar, 
efterbelysningen 
startar

Efterbelys-
ningen slutar

18:00 00:00 06:00

Alternativt kan orienteringsljuset ge permanent 
dimrad grundbelysning efter solnedgången. WILMA 
lyser endast med full ljusstyrka när detektorn 
upptäcker rörelse. 

INTELLIGENT ST YRNING

 	� Belysning

 	� Minskad ljuseffektivitet

  	� Närvarande

  	� Frånvarande

WILMA tänder hela ljusgruppen vid behov. Genom att 
parallellt ansluta upp till tio armaturer med rörelsedetektor 
kan bevakningsområdet enkelt utökas ytterligare. 

Ljusnivåvärde 
över tröskelvärdet, 
orienteringsljus upphör

Ljusnivåvärde 
under tröskelvärdet, 
orienteringsljus startar

Rörelse Ingen rörelse, 
efterlystiden 
startar

Efterlystiden slutar

18:00 00:00 06:00

DETEKTERINGSOMRÅDE *

 På tvären (A1) 10 m

 Framåt (B1) 2,5 m

KRYPSKYDD *

 På tvären (A2) 5 m

 Framåt (B2) 2 m

* Uttryckt som radie.

100°

B1
A1

B2 180°A2
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FLEXIBEL ANVÄN DNING

Färgtemperaturen på WILMA kan växlas flexibelt 
mellan 2700 och 4000 Kelvin på höljets baksida.

Den universella stickkontakten gör det enkelt att 
montera på väggen tack vare det stora utrymmet för 
kabeldragning.

En snabbanslutning för enkel genomgående 
kabeldragning av jordkabeln medföljer. 

En tryckknapp kan anslutas vid behov, till exempel 
för att manuellt kunna slå på belysningen inifrån 
byggnaden.

Den dubbla kabelingången med elastiskt 
tätningsmembran förenklar den genomgående 
ledningsdragningen.

Rörelsedetektorn kan enkelt konfigureras via ESY-
Pen och ESY-App eller via fjärrkontroll – inklusive 
lösenordsskydd för att förhindra obehörig 
parametrisering.

Detektorns grundläggande inställningar kan enkelt 
justeras via potentiometern.

Fästen finns som tillvalstillbehör för hörnmontering 
inomhus och utomhus.

Ljusnivåvärde Efterlystid / 
skymningsrelä

Maximal 
ljusstyrka

Efterbelysningens 
varaktighet / 
orienteringsljus
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Bildrättigheter:
iStock: 1402633467, 493693166, 2197518284

Leveranstider och ytterligare information om våra produkter finns på vår 
hemsida.

LJUSFÖRDELNING
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WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 AN
(grafitgrå, liknar RAL 7024) 77 069 41 827/840 1000 lm 9 W 111 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 IP65 WH
(vit, liknar RAL 9003) 77 069 42 827/840 1000 lm 9 W 111 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR AN
(grafitgrå, liknar RAL 7024) 77 069 43 827/840 1000 lm 9,5 W 105 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 100 OP 1000 827/840 MD IP65 IR WH
(vit, liknar RAL 9003) 77 069 44 827/840 1000 lm 9,5 W 105 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 107, H 141 

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 AN
(grafitgrå, liknar RAL 7024) 77 069 45 827/840 1600 lm 14,5 W 110 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 181, H 141 

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 IP65 WH
(vit, liknar RAL 9003) 77 069 46 827/840 1600 lm 14,5 W 110 lm/W OP IP65 ON/OFF  

LED EEI

D L 209, B 181, H 141 

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR AN
(grafitgrå, liknar RAL 7024) 77 069 47 827/840 1600 lm 15 W 106 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 181, H 141  

WILMA WL 200 OP 1600 827/840 MD IP65 IR WH
(vit, liknar RAL 9003) 77 069 48 827/840 1600 lm 15 W 106 lm/W OP IP65 ON/OFF •

LED EEI

D L 209, B 181, H 141  

Produktgrupp / produktnamn E.nr Produktbeskrivning Mått (mm) Ny
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t

Tillbehör

WILMA EDGE MOUNTING AN 77 069 49  Hörnsockel för WILMA-serien, antracit L 80, B 75, H 21 

WILMA EDGE MOUNTING WH 77 069 50  Hörnsockel för WILMA-serien, vit L 80, B 75, H 21 

DEFENSOR REMOTE CONTROL 13 017 23 IR-fjärrkontroll för snabb och enkel justering av ljusstyrkan, efterlystiden, avkänningskänsligheten och andra parametrar. L 100, B 50, H 9 

DEFENSOR REMOTE CONTROL USER 13 014 62 IR-fjärrkontroll för slutanvändare: Ställa in ljusnivåvärdet, efterlystiden (5 eller 15 minuter) och ljuset PÅ/AV i 12 timmar L 56, B 29, H 7 

ESY-Pen 13 009 48 ESY-Pen och ESY-App, två verktyg för varje uppgift: (1) parametrisering, (2) fjärrkontroll, (3) ljusmätning, (4) projekthantering L 166, B 24, H 21,5 

Reservdelar

WILMA LENS MASK STICKER 13 022 51 Klistermärke att använda som linsmask för WILMA-serien L 100, B 58, H 0,2 

WILMA WALL BASE UNIT AN 77 709 76 Anslutningsbas för WILMA-serien, antracit L 91, B 77, H 23 

WILMA WALL BASE UNIT WH 77 709 77 Anslutningsbas för WILMA-serien, vit L 91, B 77, H 23 
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