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Information om dokumentet

1.	 Information om dokumentet

1.1	 Inledning

Dessa bruksanvisningar innehåller detaljerad information om montering, 
driftsättning och inställningsalternativ för den beskrivna produkten.
Den aktuella versionen av det här dokumentet finns på respektive produktsida 
på www‌.esylux.com och kan skrivas ut i A4-format. Läs bruksanvisningarna 
noggrant och följ alla säkerhetsinstruktioner och varningar.

Läsning av det digitala dokumentet stöds av följande funktioner:

•	 Länkad innehållsförteckning: Om du klickar på kapitelrubriken 
öppnas motsvarande kapitel.

•	 Länkade referenser: Om du klickar på  Referens  öppnas den 
angivna platsen. 

•	 Lista med bokmärken: En översikt över alla kapitel finns i listan med 
bokmärken  i PDF-dokumentet.

1.2	 Markerad information i texten

För att göra dessa bruksanvisningar lättare att läsa markeras viss information 
med hjälp av annan formatering.  
Betydelsen av denna formatering förklaras nedan:

	¾ Uppmaningar

	9 Utfall och resultat av åtgärder

< >	 Menypunkter i appen

	 Textreferenser

Viktig och ytterligare användbar information

Varnar för farlig elektrisk spänning

Navigera på skär-
men

Formatering

http://www.esylux.com
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Information om dokumentet

1.3	 Tillverkarens adress

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg I Tyskland
info@esylux.com
www.esylux.com

1.4	 Produktidentifiering

Dessa instruktioner gäller för följande produkter:

Artikelnummer Produktnamn

EP10428203 PD-C 360/8 BMS DALI-2 

EP10428210 PD-C 360/24 BMS DALI-2

EP10424885 PD-C 360/32 BMS DALI-2

Artikelnumret och produktnamnet finns på produktens namnskylt.

Produktnamnet innehåller viktig information om produkten:

Element Betydelse

PD Närvarodetektor

C COMPACT-serien

360 Detekteringsvinkel [°]

8 / 24 / 32 Detekteringsområdets bredd [m] Ø

BMS Building Management System

DALI-2 Styrsystem
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Grundläggande säkerhetsinformation

1.5	 Varningar

Varningar anges i början av det relevanta kapitlet om det finns risk för att en 
farlig situation uppstår.

De föregående signalorden har följande betydelser:

FARA!

Detta signalord anger en fara som innebär en hög risknivå. Om varningen 
inte följs kan det resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING!

Detta signalord anger en fara som innebär en måttlig risknivå. Om varningen 
inte följs kan det resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.

FÖRSIKTIGHET!

Detta signalord anger en fara som innebär en låg risknivå. Om varningen inte 
följs kan det resultera i mindre eller måttliga personskador.

FÖRSIKTIGHET!

Detta signalord varnar för situationer där underlåtenhet att observera 
meddelandet kan leda till skador på egendom.

2.	 Grundläggande säkerhetsinformation

2.1	 Säkerhetsanvisningar

Elektriska enheter som är anslutna till 230 V-strömförsörjning får endast 
monteras och tas i drift av utbildade elinstallatörer eller behörig elektriker, med 
hänsyn till landsspecifika bestämmelser.

Specialistpersonal
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Grundläggande säkerhetsinformation

FARA!

Livsfara, risk för elektrisk stöt!

	¾ Följ de fem säkerhetsföreskrifterna:

1.	 Koppla bort strömförsörjningen
2.	 Säkra strömförsörjningen från att slås på igen
3.	 Kontrollera att de relevanta komponenterna har gjorts strömfria
4.	 Ställ in jordnings- och kortslutningsmekanismerna efter behov
5.	 Täck över eller isolera 

intilliggande strömförande delar

	¾ Skydda enheten med en 10 A-säkring.
	¾ Skydda kretsen med en jordfelsbrytare.
	¾ Observera kontaktöppningens bredd (μ = < 1,2 mm).

2.2	 Avsedd användning

COMPACT-seriens DALI-2 BMS-närvarodetektorer är utformade för integrering 
i ett DALI-2-system för användning inomhus. Närvarodetektorn använder 
passiv infraröd teknik (PIR). Den kräver fri sikt till människor och reagerar 
även på de minsta rörelserna, till exempel rörelser från en person som sitter 
vid ett skrivbord. Närvarodetektorn är särskilt lämplig för rum med dagsljus 
som används under längre tidsperioder, t.ex. klassrum, kontor, mötes- och 
konferensrum, sporthallar, träningsrum, lager och utställningshallar.
All annan användning utöver detta anses felaktig och kan leda till personskador 
och skador på egendom. Använd endast denna produkt i enlighet med den 
information som anges i dessa anvisningar.

2.3	 Ansvar och skador

Enheten får inte ändras, modifieras eller målas – om detta sker kommer 
garantin inte att gälla.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av felaktig användning.
Kontrollera att enheten inte är skadad efter uppackning. Om enheten är skadad 
ska den returneras till försäljningsstället.

Användningsplats

Garanti
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Produktbeskrivning

3.	 Produktbeskrivning

3.1	 Inledning

COMPACT-seriens DALI-2 BMS-närvarodetektor har utvecklats för intelligent 
styrning av belysningsgrupper i enlighet med DALI-2-standarden. Den har 
utformats för integrering i ett DALI-2-system för användning inomhus. 
DALI-2 BMS-närvarodetektor upptäcker rörelse, ljusvärden eller 
tryckknappsaktiveringar och omvandlar dem till DALI-2-information. 
Styrenheten (t.ex. en APC-närvarodetektor) hanterar all information och styr 
automatiskt DALI-2-grupperna baserat på informationen från DALI-2 BMS-
närvarodetektorn.

Huvudsakliga produktfunktioner:

•	 Certifierad i enlighet med DALI-2-standard

•	 Passar endast för ljusstyrning med användning av en DALI-2 styrenhet

•	 Integrerad rörelse- och ljussensor baserad på standarden IEC 62386-
303/-304

•	 Två ingångar för anslutning av tryckknappar baserade på standarden 
IEC 62386-301 + IEC 62386-302

FÖRSIKTIGHET!

Använd inte extern spänning.

•	 Strömförsörjning på DALI-2-bussystemet

3.2	 Ingår i leveransen

1 x närvarodetektor
1 x linsmask
1 x snabbreferensguide

Egenskaper
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4.	 Installation

Följande typer av installation är möjliga:

with accessory with accessory

Installation med 
utanpåliggande dosa*

Installation i undertak 
och infällda takdosor

Installation med 
takmonteringssatsen*

*Tillbehör som behövs ingår inte i leveransen.
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Anslutning

5.	 Anslutning

FARA!

Livsfara, risk för elektrisk stöt!

	¾ Innan du ansluter ska du koppla bort strömförsörjningen (t.ex. APC) 
från elnätet.

	¾ Kontrollera att de relevanta komponenterna har gjorts strömfria.

Anslut DALI-2 BMS-närvarodetektorn:

	¾ Observera följande kopplingsschema och plintens placering:

DA	 DALI-2-buss
S2	 Tryckknapp 2
S1	 Tryckknapp 1

DA DA DA S2 S1 S1DA S2

DA+
DA-

Standardfunktion med valfri styrning via en stängningsknapp. Maximal 
kabellängd från tryckknappen till närvarodetektorn är 30 m.

Längden på installationskabeln med en kabelarea på 1,5 mm² får inte 
överstiga 300 m.

Plinttilldelning



SV

12 / 21

M
A

02
16

40
00

Första användning

6.	 Första användning

Den första användningen utförs i enlighet med gällande DALI-2-standard. 

	¾ Anslut DALI-busspänningen.

	9 En initieringsfas på cirka 25 sekunder inleds.
	9 När den gröna LED:n blinkar snabbt tre gånger är initieringsfasen klar.

Signalerna från sensorns LED indikerar följande:

•	 Blå och röda LED på sensorn blinkar omväxlande

	9 Ingen DALI-2 kortadress har tilldelats.  
(Fabriksinställning i leveransutförande)

•	 Den lila LED:n blinkar

	9 DALI-2 lokalisering och identifiering av detektorn.

•	 Den blå LED:n blinkar

	9 DALI-2 kortadress tilldelad.

Närvarodetektorn ger styrenheten med följande instanser i sin helhet:

Instans 0	 Tryckknappsingång S1 (instanstyp 1 i enlighet med IEC 62386-
301)

Instans 1	 Tryckknappsingång S2 (instanstyp 1 i enlighet med IEC 62386-
301)

Instans 2	 Närvarodetektor (instanstyp 3 i enlighet med IEC 62386-303)
Instans 3	 Sensor för omgivningsljus (instanstyp 4 i enlighet med 

IEC 62386-304)
Instans 4	 Brytaringång S1 (instanstyp 2 i enlighet med IEC 62386-302)
Instans 5	 Brytaringång S2 (instanstyp 2 i enlighet med IEC 62386-302)

7.	 Inställningar

Närvarodetektorn blir konfigurerad och styrs via APC-styrenheten.
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Inställningar

7.1	 Minnesbank 2

DALI-2 BMS-närvarodetektor erbjuder konfigurations-/inställningselement som 
ännu inte har definierats i IEC-62386-standarderna.

Följande inställningar kan definieras i minnesbank 2:

•	 Sensorns LED på/av och LED-styrka

•	 Korrigeringsfaktor för sensorn för omgivningsljus (ALS)

•	 Rörelsesensorns känslighet (PIR)

Minnesbanken (minnesbank 2) skrivs eller läses via DALI-2-
standardkommandon.

7.1.1	 Sensorns LED-läge

Värde
(decimal)

Värdebitar* Beskrivning

0 0000 0000 Sensorns LED är inaktiverade.
Om du inaktiverar sensorns LED döljs alla LED-
signaler för normal drift.

Följande händelser döljs inte:

	- Identifieringsproceduren för DALI startad av 
kommandot IDENTIFY DEVICE

	- Den LED-sekvens som visas under 
initieringsfasen omedelbart efter påslagning

	- PIR-testlägen

1 0000 0001 Sensorns LED är aktiverade.
Alla händelser signaleras av sensorns LED.

2 0000 0010 (Som värde = 1)
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Inställningar

Värde
(decimal)

Värdebitar* Beskrivning

3 0000 0011 Sensorns LED är aktiverade.
Alla händelser signaleras av sensorns LED.

Inaktivering av 303-instansen inaktiverar 
signalering av händelser i kategorin 
”Rörelsedetektering undertryckt”. Detta tillämpas 
om sensorn inte behöver indikera någon 
detekterad rörelse.

*Inställningarna för sensorns LED-läge ger de inställningsalternativ som anges 
nedan, som kan ställas in oberoende av varandra till 1 eller 0:

Bit [0] inställd: LED aktiverade.

Bit [1] inställd: Om du inaktiverar 303-instansen inaktiveras även signaleringen 
av händelser i kategorin ”Rörelsedetektering undertryckt”.

7.1.2	 Sensorns LED-ljusstyrka

Sensorns LED-ljusstyrka kan konfigureras från 5 – 100 % med värden från 
5 … 100. Om sensorns LED ska inaktiveras ställer du in sensorns LED-lägesvärde 
på 0.

7.1.3	 ALS-korrigeringsfaktor

ALS-korrigeringsfaktorn för sensorn för omgivningsljus indikerar förhållandet 
mellan det uppmätta värdet från taket och det värde som skickas till APC av 
DALI-2 BMS-närvarodetektorn.
Olika reflektionsbeteende inomhus leder till skillnader i ljusstyrkevärden från 
tak och golv. ALS-korrigeringsfaktorn är utformad för att kompensera för dessa 
skillnader och kan ställas in mellan 0,1 … 5,0.

•	 0,1 motsvarar värdet 1 i minnesbank 2

•	 5,0 motsvarar värdet 50 i minnesbank 2

Fabriksinställning: ALS-korrigeringsfaktor = 1
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Inställningar

DALI-2 BMS-närvarodetektorn utför inte någon ALS-korrigering. Ljusvärdet 
som rapporteras via DALI-2-bussen motsvarar det uppmätta ljusvärdet från 
taket.
Ljusvärdet som rapporteras av DALI-2 BMS-närvarodetektorn är begränsat till 
819,0 lux. Orsaken till detta är den 13-bitars upplösning som rapporteras av DALI 
304-instansen.

7.1.4	 Bestämma ALS-korrigeringsfaktorn

ALS-korrigeringsfaktorn för en sensor för omgivningsljus mäts och fastställs 
med hjälp av en lux-mätare vid två punkter på bottenvåningen (100 lux och 
500 lux).

	¾ Dämpa belysningen tills lux-mätaren visar ett värde på 
100 lux.

	¾ Läs av lux-värdet som mäts av DALI-2 BMS-sensorerna 
	¾ Fastställ korrigeringsfaktorn för varje DALI-2 BMS-närvarodetektor 

och tillämpa på ”ALS 0 korrigeringsfaktor 100 lux” och ”ALS 1 
korrektionsfaktor 100 lux.

	¾ Upprepa dessa steg för 500 lux.

	9 ALS-korrigeringsfaktorn har fastställts

Exempel:

Ljusstyrkevärde uppmätt med en lux-mätare på golvet: 100 lx
Ljusstyrkevärde uppmätt av DALI-2 BMS närvarodetektor från taket:  54 lx

Korrigeringsfaktor = (100 / 54) = 1,851  värde = 1,9  minnesbank = 19

7.1.5	 Minnesbank 2

Om du vill konfigurera inställningar i minnesbank 2 använder du DALI-
standardkommandon för läsning/skrivning till minnesbanker.
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Inställningar

Plats Beskrivning Minnestyp
(referens 1)

Värdein-
tervall

Standard-
värde1

ÅTERSTÄLL värde
 (referens 2)

0x04 LED-läge, t.ex.LED aktiverade, 
”Rörelsedetektering 
undertryckt”-signalering är 
inaktiverad
0 = LED inaktiverade
1 = LED aktiverade
3 = LED är aktiverade, 
men händelsen 
”Rörelsedetektering 
undertryckt” visas inte om 
303-instansen är inaktiverad

NVM 0 … 3 3 Ingen förändring

0x05 LED-ljusstyrka i intervallet 
5 %…100 %

NVM 5 … 100 50 Ingen förändring

0x08, 
0x09

ALS 0 – korrigeringsfaktor 
100 lux i 1/10 av det uppmätta 
värdet

NVM 1 … 50 10 Ingen förändring

0x0A, 
0x0B

ALS 0 – korrigeringsfaktor 
500 lux i 1/10 av det uppmätta 
värdet

NVM 1 … 50 10 Ingen förändring

0x0C, 
0x0D

ALS 1 – korrigeringsfaktor 
100 lux i 1/10 av det uppmätta 
värdet

NVM 1 … 50 10 Ingen förändring

0x0E, 
0x0F

LS 1 – korrigeringsfaktor 500 
lux i 1/10 av det uppmätta 
värdet

NVM 1 … 50 10 Ingen förändring

0x10 PIR-känslighet som i 
intervallet 1 % … 100 % 
(referens 3)

NVM 1 … 100, 
254, 255

95 Fast programvara  
< V2.1.0: 
Ingen förändring
Fast programvara >=  
V2.1.0: Ställ in  
standardvärdet på  
grund av  
implementeringen  
av  
DALI-2-kommandot

Referens 1:
ROM = skrivskyddat minne, kan inte ändras av användaren.
NVM = icke-flyktigt minne, kan ändras av användaren.
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Underhåll

Referens 2:
Värdet återställs till det här standardvärdet med DALI-kommandot ”0xFE 0x10 
RESET”.

Referens 3:
Även om vissa DALI-2 BMS-närvarodetektormodeller använder mer än en PIR-
sensor kan känsligheten för alla sensorer för enheten endast ställas in på samma 
värde en gång.

7.1.6	 PIR-känslighet

Minnesplats 0x10 gör att PIR-känsligheten kan läsas av och ställas in från 1 
%…100 %,  ju högre värde, desto högre känslighet för sensorn.

Särskilda värden för minnesplats:

•	 254: Det här värdet återställer PIR-känsligheten till 
fabriksinställningen. Efterföljande avläsningsåtgärder rapporterar 
sedan fabriksinställningen tills detta värde skrivs över.

•	 255: Det här uppmätta värdet anger att justering av PIR-känsligheten 
inte stöds.

DiiA har föreslagit nya DALI-kommandon för justering av sensorernas 
känslighet. Så snart de blir tillgängliga återspeglar minnesbank 2 de 
justeringar som gjorts med de nya kommandona. 

Alla värden mellan 101 och 254 återställer PIR-känsligheten till 
fabriksinställningarna.

8.	 Underhåll

Enheten är underhållsfri. I händelse av skada måste hela enheten bytas ut.
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Tekniska data

8.1	 Städning

FÖRSIKTIGHET!

Användning av fel rengöringsprodukter skadar enheten. Använd inte 
frätande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra eller 
underhålla enheten.

	¾ Använd en luddfri trasa som antingen är torr eller fuktad med vatten.

9.	 Tekniska data

Montering

Monteringssätt Infälld montering / apparatdosa Ø 
68 mm

Monteringsplats Tak

Inbyggnadsstorlek Inbyggnadsdjup: 24 mm, Ø 60 mm

Anslutningstyp Anslutningsplint

Anslutningsbar kabelarea 1,5 – 2,5 mm²

Hölje

Mått PD-C …/8

PD-C …/24

PD-C …/32

Höjd/djup 62 mm, 
Ø 108 mm
Höjd/djup 70 mm, 
Ø 108 mm
Höjd/djup 70 mm, 
Ø 108 mm

Vikt PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

130 g
134 g
134 g

Material UV-stabiliserad polykarbonat

Kapslingsklass IP20



SV

19 / 21

M
A

02
16

40
00

Tekniska data

Kapslingsklass med tillbehör IP54 med utanpåliggande dosa (ingår 
inte i leveransen)

Tillåten omgivningstemperatur 0 °C…+50 °C

Relativ luftfuktighet 5 – 93 %, icke-kondenserande

Färg Vit, liknande RAL 9010

Elektrisk konstruktion

Styrsystem DALI-2

Skyddsklass II

Nominell spänning 9,5 – 22,5 V 

Strömförbrukning Max 
strömförbrukning på 
DALI-bussen
Min 
strömförbrukning på 
DALI-bussen

10 mA
6 mA

Förbrukning i viloläge < 0,1 W

Sensor

Detekteringsvinkel 360°

Avkänningsräckvidd vinkelrätt PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 8 m
Ø 24 m
Ø 32 m

Avkänningsräckvidd framifrån PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 6 m
Ø 11 m
Ø 11 m

Närvarodetekteringsområde PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Ø 4 m
Ø 8 m
Ø 8 m

Bevakningsområde PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

Upp till 50 m²
Upp till 453 m²
Upp till 805 m²

Rekomm. Monteringshöjd 3 m
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Kassering

Max. installationshöjd PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

5 m
10 m
10 m

Ljusmätning Blandat ljus

Ljusnivåvärde 5 – 2000 lx

Kanaler (belysning/HVAC)

Ingång för tryckknapp till belysning 2

DALI-2 enhetstyp Ingångsenhet i enlighet med -301 
(tryckknapp),
Ingångsenhet i enlighet med -302 
(brytare,
absoluta värden), ingångsenhet i 
enlighet med -303
(närvaro- och rörelsedetektorer),
ingångsenhet i enlighet med -304 
(ljussensor)

Uppstartstid 600 ms

Bevakningsområde PD-C …/8
PD-C …/24
PD-C …/32

C1-belysning
C1-belysning
C1 - C16-
belysning

Funktion Skickar värden

Knappingång Ja

10.	 Kassering

Produkten får inte kastas som osorterat restavfall. Ägare och 
användare av produkten är juridiskt skyldiga att kassera alla delar av 
produkten på rätt sätt och i enlighet med typ. Kontakta kommunen för 
mer information.
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EU-försäkran om överensstämmelse

11.	 EU-försäkran om överensstämmelse

Produkten överensstämmer med följande direktiv:

EMC 2014 / 30 / EU
LVD 2014 / 35 / EU
RoHS 2011 / 65 / EU
Ecodesign 2009 / 125 / EG

12.	 ESYLUX-tillverkarens garanti

ESYLUX-tillverkarens garanti finns på www.esylux.com.
Tekniska funktioner och designfunktioner kan komma att ändras.

CE-deklaration
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