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1 Beskrivning

ESYLUX-takrorelsedetektorn &r en passiv infrardd detektor, som reagerar pa rorliga
varmekallor som t.ex. gaende personer.

Den avsedd for utrymmen med liten andel dagsljus, som t.ex. hallar, kéllare, trapphus,
omkladningsrum, toaletter, garage osv.

Parameterinstéllningen kan goéras med hjalp av fjarrkontrollen ESYLUX Mobil-PDi/MDi
och Mobil-PDi/MDi-universal eller manuella installningselement.

Observera: Produkten &r enbart avsedd fér fackmassigt bruk (enligt beskrivningen i
bruksanvisningen).

Andringar, modifieringar eller lackeringar far inte utféras eftersom detta leder till att
alla garantier ogiltigférklaras. Kontrollera om komponenterna ar skadade nar du
packar upp dem. Om du upptacker nagon skada far komponenterna inte under nagra
omstandigheter tas i bruk.

Om du misstanker att en riskfri anvandning av enheten inte kan garanteras, maste du
ta enheten ur drift omedelbart och sparra den mot oavsiktlig anvandning.

2 Sakerhetsanvisningar

e Arbete vid 230 V natspanning far bara utforas av behdrig fackpersonal under
iakttagande av nationella foreskrifter och normer for installationer.

e Innan produkten monteras ska natspanningen frankopplas.

e Enheten ska sikras med en ledningsskyddshrytare pa 10 A pa ingangssidan.

e Kapslingsklass IP 20 for anvandning inomhus.

MD-FLAT 360i/8 RW  MD-FLAT 360i/8 SB MD-FLAT-L 360i/8 RW 3/18
MD-FLAT 360i/8 SW  MD-FLAT-E 360i/8 RW
MD-FLAT 360i/8 RB MD-FLAT-E 360i/8 RW GST



BRUKSANVISNING ESYLUX

3 Drift / funktioner

e 360° Bevakningsomrade, rackvidd pa upp till 8 m vid en monteringshdjd
pa 2,5 m.

e Automatisk styrning av ljuskanaler beroende pa nérvaro och dagsljus.

e Med noll-genomgangskoppling.

e [nstallningsmojligheterna kan skilja sig at beroende pa fjarrkontrollen, se
"Parameterinstalining via fjarrkontroll".

3.1 Belysningen slas pa

Belysningen téands nar borvardet for ljusstyrka ligger under det férinstallda Lux-vardet
och en rorelse upptacks i bevakningsomradet. En ytterligare rorelse kvitteras av att
sensorn blinkar kort 2 ganger med den roda lysdioden (lysdioden kan stéangas av, se
kapitlet "Parameterinstalining via fjarrkontroll").

3.2 Belysningen slas av

Belysningen slacks nar inga rorelser detekteras i bevakningsomradet och den
forinstallda efterlystiden har 16pt ut.

3.3 Kopplingsfordrojning — inte i impulsdrift

For att undvika plotsliga férandringar i ljusstyrka vid narvaro pga. oavsiktlig till- och
frankoppling av belysningen, aktiveras detektorn endast med tidsférdrojning.

Till exempel: ett forbipasserande moln skulle kunna orsaka onddig till-/frankoppling.

Tidsfordrojning fran “ljust till morkt”: 30 sek. = rod lysdiod lyser under denna tid.
Tidsfordrojning fran “morkt till ljust”: 5 min. = rod lysdiod blinkar under denna tid
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4 Montering / anslutning

Observera: Innan produkten monteras ska spanningen kopplas fran!

e Detektorerna monteras efter behov infallt eller med hjalp av tillbehér som
takinfalld variant.

Infalld montering Takinbyggnad (se tillbehor)
for infalld montering for undertak

@ AN\ g\\‘

MD-FLAT 360i/8 RW  MD-FLAT 360i/8 SB MD-FLAT-L 360i/8 RW 5/18
MD-FLAT 360i/8 SW  MD-FLAT-E 360i/8 RW
MD-FLAT 360i/8 RB MD-FLAT-E 360i/8 RW GST



BRUKSANVISNING ESYLUX

e Ré&ckviddsangivelserna hanfor sig till en omgivningstemperatur pa ca 20 °C

e Rorelse vinkelratt mot detektorn &r optimalt. Nar en person gar framifran, rakt mot
detektorn, ar det svarare for detektorn att registrera, vilket kan gora detektorns
rackvidd kortare.

250m

x—»
°
]
6m

8m

e Detektorns placering ska ske pa ett satt som ar lampligt med tanke pa den aktuella
platsens foérhallanden och krav.

e Detektorn maste ha fri sikt eftersom den infraréda stralningen inte kan tranga igenom
fasta foremal.

e Anslutningen ska utféras enligt kopplingsschemat eller via GST stickkontakt.

Enkelkoppling ~ —— R ,
Parallellkoppling -------- :

MEN _LHLN (S,
e
Lt Fas 23.0 V 10A QE o | |
LV Belysning GJ ' : :
N  Nolledare L— .- | S
St Knapp N————-----mmmm oo -
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4.1 Skarma av bevakningsomradet

Med hjalp av den medféljande linsmasken kan delar av bevakningsomradet skarmas av.

(S
]

5 Idrifttagning

Koppla in natspanningen

En initieringsfas pa ca 25 sek pabdrjas. De rdda och hla lysdioderna blinkar omvéxlande.
Belysningen ar inkopplad under den har tiden.

5.1 Oversikt dver fabriksprogram

Fabriksprogram

Ljusvarde ca 100 Lux

Efterlystid 5 min.

Kénslighet 100 %

Fjarrkontroll aktiv
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6 Instaliningar

6.1 Styrning via extern knapp ”'S”

Takrorelsedetektorn har en anslutning for en extern knapp (knapp S). Med den kan
belysningen slas pa och av manuellt.

Lagen for den externa knappen

Tryck pa knappen i ca 1 sek: Belysningen slas pa eller av (under efterlystiden)

Ytterligare parameterisering ar mojlig med hjalp av fjarrstyrning. Denna kan kdpas
som tillbehdr.

6.2 Parameterinstéllning via fjarrkontroll

Observera: For optimal mottagning riktar du fjarrkontrollen mot detektorn vid
programmeringen. Observera att vid direkt solljus kan standardrackvidden pa ca 8 m
minska pga. andelen infrar6tt ljus i solstralningen.

6.3 MOBIL-PDi/MDi (EM10425509)
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6.4 Tillfalliga installningar Mobil-PDi/MDi

Parameterinstallningarna anvands endast tillfalligt.

Funktion Kundspecifik instéllning
A PR/ AV
0;4/(;“ Manuell TILL-/FRAN-koppling av belysningen.

Observera: Det gar att avbryta "PA / AV”-I4get genom att man trycker pa
knappen "Reset”.

Aterkoppling "PA”: Rrelse som upptéckts i bevakningsomradet kvitteras
genom att den roda lysdioden blinkar kort 2 ganger.

ﬁterkoppling "AV”: Rorelse som upptéckts i bevakningsomradet kvitteras
genom att den roda lysdioden blinkar kort 1 ganger.

Reset / instéllningar
Tillf4lligt installda varden raderas, detektorn atergar till det manuellt
forinstallda driftlaget.

4 tim. PR/ AV

Belysningen ar ténd eller slackt kontinuerligt i ca 4 tim. Nér inga rorelser
detekteras i bevakningsomradet och den farinstéllda efterlystiden har lopt ut
atergar detektorn till det foregaende driftlaget.

Observera: Det gar att avbryta "4 tim PA / AV”-I4iget genom att trycka pa
knappen "Reset”.

Test

Kontroll av rackvidd/detektion med testdrift. Den anslutna belysningen
tillkopplas — val synlig kontroll av detektorns bevakningsomrade genom
att anvandaren gar mot detektorn tills den ger utslag. Fordrojningsfri
rorelseindikering utan aktivering av férbrukare genom att den bla lysdioden
blinkar snabbt tva ganger.

Observera: Lamna testldget genom att &ter trycka pa knappen TEST eller
RESET.

9@

2
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3
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6.5 Programmera Mohil-PDi/MDi

Den utférda parameterinstallningen sparas permanent.

Oppna programmeringsliget

Detektorn befinner sig i programmeringslaget.

Meddelande: Den hla lysdioden lyser permanent och belysningen ar
kontinuerligt tand.

Avsluta programmeringslaget
De installda parametrarna sparas i detektorn.
Meddelande: Den bl lysdioden slacks.

Stalla in kopplingsvardet for ljusstyrka max. 2000 lux

Detektorn téander belysningen nar borvardet for ljusstyrka ligger under det
forinstéllda lux-vardet och en rorelse detekteras i bevakningsomréadet.
Meddelande: Den rdda och bl lysdioden blinkar véxelvis tre génger.

Detektorn befinner sig i daglaget
Ljusmétningen ar inte langre aktiv.
Meddelande: Den rdda och bla lysdioden blinkar vaxelvis tre ganger.

Inldsning av det aktuella vardet for omgivningsljus

Det aktuella vérdet for omgivningsljus (mellan 5 och 2 000 lux) lases in som
stromljusvérde. Den anslutna belysningen och den hla lysdioden kopplas till
och frén. Om inldsningen har lyckats tillkopplas belysningen igen och den hla
lysdioden lyser med fast sken.

0B 0® @
@

Hel- / halvautomatiskt lage
Det gar att styra belysningen i det hel- och halvautomatiska l4get.

Helautomatiskt: Belysningen ténds beroende pa det installda lux-vardet och
detekterad rorelse. Nar ingen rorelse detekteras langre startar den forinstéllda
efterlystiden. Alternativt kan det for tillfallet aktiva |aget forbikopplas med
hjalp av den externa knappen "S”.

Meddelande: Den hla lysdioden blinkar 3 x.

Halvautomatiskt: Styrning (aktivering) av belysningen sker med hjalp av

den externa knappen "S”. Belysningen forblir tand sa lange som en rorelse
detekteras och borvardet for ljusstyrka ligger dver det forinstéllda lux-vardet.
Meddelande: Den bla lysdioden &r slickt i ca 3 sek.
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Kundspecifik installning

Kortimpuls

Sa fort en rorelse detekteras i bevakningsomradet tander detektorn belysningen
i ca 5 sek. och slacker denica 5 sek. Denna funktion kan t.ex. anvdndas for
omkoppling av trappautomater.

Meddelande: Den rdda och den hla lysdioden blinkar véxelvis tre génger.

Efterlystid

Efterlystiden borjar efter att den senaste rorelsen detekterades i
bevakningsomradet.

i\terkoppling: den roda lysdioden blinkar 3x.

ke

= 30 min
PIR-kénslighet
Tmin S5min / 15min i o o tnos o
5% 50% Min. Installningar: max. (100 %), 75 %, 50 %, min. (25 %)

Detektorns kanslighet kan stallas in for detektion av rorelsen.
Meddelande: Den rdda och den bla lysdioden blinkar tre ganger.

Detektor lysdioder PA / AV

Lysdioderna i detektorn kan tandas eller slackas.
Meddelande:

Lysdioder AV: Den bl lysdioden ar slackt i ca 2 sek.
Lysdioder PA: Den bl3 lysdioden blinkar 3 ganger.

Byta ljusvarde
+ 1 géng Du kan vaxla rumsljusvardesmatning mellan takmontering och vdggmontering

genom att trycka tre ganger pa programmeringsknappen och avsluta med att
torycka en gang pa ogonknappen.

Aterkoppling for takmontage: Den rdda lysdioden i detektorn lyser
(fabriksprogram).

ﬁterkoppling for viggmontage: Den grona lysdioden i detektorn lyser.

® @O6| G
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6.6 Mobil-PDi/MDi-universal (EP10433993)

ESYLUX

6.7 Tillfalliga installningar Mobil-PDi/MDi-universal

Parameterinstallningen galler endast temporart.

Funktion Kundspecifik instédllning

Vilja fjarrkontroll.

PDi/MD i

Remote control
Functions
Channel 1
Channel 2
System

Bat ok Lsh MDi

Valj i menyn "PDi/MDi” undermenyn "Funktioner” for att gora tillfalliga installningar.
PDi/MDi
Remote control
Functions
Channel 1
Channel 2
System

Bat ok Lsh MDi

_ PA/ AV
s Manuell tiII—/frénkonIing av belysningen. o _
Test Observera: Med "PA / AV”-funktion kan "4 tim PA / AV”-laget inte avbrytas, utan
Reset ” ” .
4 h ON/OFF eozndast me'd Rescet -funktionen! . . o '
Aterkoppling "PA”: Rorelse som upptackts i bevakningsomradet kvitteras genom att
den roda lysdioden blinkar kort 1 ganger.

Bat ok Lsh MDi o ; . . o . .
Aterkoppling "AV”: Rorelse som detekteras i bevakningsomradet kvitteras inte.
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Funktion Kundspecifik instillning

] Reset / instéllningar
S‘;"}SE‘F“S Tillfalligt installda vérden raderas. Detektorn &tergar till det forinstallda driftlaget.
Test
4 h ON/OFF
Bat ok Lsh MDi

_ 4tim. PR/ AV
S‘#}g}}“s Belysningen ar tind eller sldckt kontinuerligt i ca 4 tim. Nar inga rorelser detekteras i
Test bevakningsomradet och den forinstallda efterlystiden har lopt ut atergar detektorn till
Reset det foregaende driftlaget

Observera: "4 tim. PA/ AV”-l4aget kan avslutas tillfalligt med "Reset” -funktionen!
Bat ok Lsh MDi
6.8 Programmera Mohil-PDi/MDi-universal

Den utférda programmeringen sparas permanent.

1. Valj i "PDi/MDi”-menyn undermenyn "Kanal 1”.

PDi/MDji
Remote control
Functions

Channel 1
Channel 2

System

Bat ok Lsi MDi

2. Tryck darefter pa @ knappen for att 6ppna programmeringslaget. Meddelande: Den
réda lysdioden lyser permanent och belysningen ar kontinuerligt tand.

3. Programmeringslaget avslutas med knappen.
Meddelande: Den roda lysdioden slacks.
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Channel 1

Light

Time

Reset

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic

Inldsning av det aktuella vardet for omgivningsljus

Detektorn ténder belysningen nér borvardet for ljusstyrka ligger under det forinstéllda
Lux-vérdet och en rorelse detekteras i bevakningsomradet.

Meddelande: Den hla lysdioden och belysningen slécks i ca 5 sek under
inldsningsprocessen.

Bat ok Lsh MDi
Stalla in omkopplingsvardet for ljusstyrka
channel 1 Instéllningsvarden: 10, 100, 250, 400, 600, 800, 2 000 lux
Detektorn tander belysningen nar borvardet for ljusstyrka ligger under det férinstéllda
E;“;: ¢ Lux-vardet och en rorelse detekteras i bevakningsomradet.

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi

Light

400 Lux
Bat ok Lsi MD1i

Meddelande: Den rida lysdioden blinkar 3x i takt nar det utvalda omkopplingsvérdet
for ljusstyrka bekréaftats med )o( knappen.

Channel 1
Read-in
Light

Reset
LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic

Efterlystid
Installningsvarden: Kortimpuls, 1, 2, 5, 10, 15, 30 min.

Kortimpuls
Sa fort en rdrelse detekteras i bevakningsomradet tander detektorn belysningen i ca
5 sek. och slacker den i ca 5 sek. Denna funktion kan t.ex. anvandas for omkoppling av

Bat ok Lsh MDi
trappautomater.
Meddelande: Den rdda lysdioden ar tind i 5 sek. och slackt i 5 sek.
Time
Efterlystid: 1, 2, 5, 10, 15, 30 min.
Efterlystiden borjar efter att den senaste rorelsen detekterades i bevakningsomradet.
e e Meddelande: Den rida lysdioden blinkar 3x i takt.
5 min
Bat ok  LSH MD1
Reset / fabriksprogram
gzgzr_‘fr: 1 Installningarna for fjarrstyrning aterstalls till fabriksinstallningarna.
Light Meddelande: Den rida lysdioden blinkar 3x.
Time

LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi
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LEDs ON/OFF
Fully/semi-automatic
Bat ok Lsh MDi

Detektor lysdioder PA / AV
Channel 1 2N/ : : =
Read-in Genom att man trycker pa ok knappen kan lysdioderna i detektorn tdndas eller
Light slackas.
Time .
Reset Medt_ielande. o .
) Lysdioder AV: Den bla lysdioden ar slackt i ca 2 sek.
Futly/semi-automatic | |ysdioder PA: Den i3 lysdioden blinkar 3 ganger.
Hel- / halvautomatiskt lage
gzggr_‘?r: L Genom att man trycker pa >o( knappen gér det att styra belysningen i hel-/ och
Light halvautomatiskt lage.
Time
Reset Helautomatiskt: Belysningen tands beroende pa det instéllda lux-vérdet och detekterad
rérelse. Nar ingen rorelse detekteras langre startar den forinstallda efterlystiden.
Bat ok LSH MD1i Alternativt kan detta lage slas till eller fran med den externa knappen "S”.
Meddelande: Den hla lysdioden blinkar 3x.
Halvautomatiskt: Styrning av belysningen sker med hjalp av den externa knappen "S”.
Belysningen férblir tand sé lange som en rorelse detekteras och borvardet for ljusstyrka
ligger dver det forinstallda lux-vérdet.
Meddelande: Den hla lysdioden 4r slackt i ca 2 sek.
Byta ljusvirde
1 Du kan véxla rumsljusyérdesnlétning mellan takmontering och vdggmontering o o
Light genom att trycka tre ganger pa @ -knappen och avsluta med att trycka en gang pa
Ti N2
Reset 2°\-knappen.

Kterkoppling for takmontage: Den rdda lysdioden i detektorn lyser (fabriksprogram).
i\terkoppling for vaggmontage: Den grona lysdioden i detektorn lyser.
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7 Tekniska data
Driftspanning 230V ~/50-60Hz
p = kontaktdppningsbredd <12 mm
Bdrvarde ljusstyrka ca 5-2000 lux
Bryteffekt 2300W/10A(cosp=1)
1150 VA / 5A (cos ¢ = 0,5)
Efterlystid Kort impuls / ca 15 sek. - 30 min.
Kapslings-/skyddsklass IP20/1
Drifttemperaturintervall 0°C...+50°C
8 Atgarda fel
Belysningen ténds inte. - Omgivningsljuset ligger dver det forinstallda borvardet for ljusstyrka.

- Belysningen stdngdes av manuellt.

- Personer befinner sig i bevakningsomradet.

- Varmefelkallor befinner sig i bevakningsomradet, som t.ex. uppvarmning,
ventilation, rdrliga foremal — gardiner vid dppet fonster.

- Efterlystiden stalldes in pa for kort tid.

Belysningen slacks i "morker" trots narvaro. - Omgivningsljuset ligger over det forinstallda borvardet for ljusstyrka.
- Belysningen sténgdes av manuellt.

Belysningen slacks inte resp. belysningen - Efterlystiden har annu inte l6pt ut.
tands spontant vid franvaro. - Varmefelkallor befinner sig i bevakningsomradet, som t.ex. uppvarmning,
ventilation, rorliga foremal — gardiner vid dppet fonster.

Tryckknappen fungerar inte. - Enheten befinner sig fortfarande i startfasen.
- Ljussensorn anvandes utan nolledaranslutning.
- Knappen é&r inte dragen till "S-klamma".

Belysningen slds pa och av under - Alltfor mycket konstljus faller pa detektorn.
initieringsfasen.
Detektorn reagerar inte. - Kontrollera natspanningen.
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8.1 Underhall

Takrorelsedetektorn innehaller inga komponenter som kraver nagot underhall.
Endast hela enheten far bytas ut.

Observera: Denna apparat far inte kastas i det osorterade kommunalavfallet.
Agare till gamla apparater ar enligt lag skyldiga att avfallshantera denna apparat

W pa sakkunnigt och foreskrivet satt. Information far du fran din stads- eller
kommunalférvaltning.
8.2 Rengoring

Inga fratande rengdrings- eller l6sningsmedel far anvandas for rengéring och vard av
enheten. Anvand endast en luddfri, torr eller endast med vatten fuktad trasa.
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9 ESYLUX tillverkargaranti

Du hittar ESYLUX tillverkargaranti pa internet under www.esylux.com.
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