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EXX: MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir gratulieren lhnen zum Kauf dieses qualitativ hochwertigen ESYLUX Produktes. Um ein einwandfreies
Funktionieren zu gewiihrleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfiiltig durch und bewahren
Sie sie auf, um gegebenenfalls zukiinftig nachlesen zu konnen.

1 @ SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Arbeiten am 230 V Netz diirfen nur von autorisiertem Fachpersonal unter
Beriicksichtigung der landesiiblichen Installationsvorschriften/-normen ausgefishrt werden.
Vor der Montage des Produktes ist die Netzspannung freizuschalten.

Das Geriit ist eingangsseitig mit einem 10 A Leitungsschutzschalter abzusichern.
|J = Kontaktoffnungsweite < 1,2 mm

Das Produkt ist nur fir den sachgeméfen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung
beschrieben) bestimmt. Anderungen, Modifikationen oder Lackierungen dirfen nicht
vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewdhrleistungsanspruch entféllt. Sofort
nach dem Auspacken ist das Gerdt auf Beschadigungen zu prisfen. Im Falle einer
Beschddigung darf das Gerdét keinesfalls in Betrieb genommen werden.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb des Gerdtes nicht gewdhrleistet
werden kann, so ist dieses unverziiglich auBBer Betrieb zu nehmen und gegen
unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

2 @ BESCHREIBUNG

ESYLUX Bewegungsmelder der RCi Serie mit 130°/230°/280° Erfassungsbereich und
360° Unterkriechschutz. Mit Nulldurchgangsschaltung. ESYLUX Bewegungsmelder

sind Passiv- Infrarot-Melder, die auf sich bewegende Wérmequellen (Personen,
Fahrzeuge) reagieren (Abb. 1 (1) 360° Unterkriechschutz (2) Frontal zum Melder (3) Quer zum
Melder). Erkennt der Bewegungsmelder in seinem Erfassungsbereich Verdnderungen

der Warmestrahlung, schaltet er in Abhdngigkeit des eingestellten Lichtwertes die
angeschlossenen Verbraucher (z. B. Beleuchtung) fiir eine einstellbare Dauer ein. Die
ESYLUX RCi Bewegungsmelder Serie kann ohne weiteres Zubehdr an der Wand oder an
der Decke montiert werden. Mittels Zubehér ist eine Innen-/ AuBeneckmontage méglich.
Der ESYLUX RCi Bewegungsmelder ist mit einem Werksprogramm ausgestattet, bei dem
der Melder nach voreingestellten Werten arbeitet (10 Lux, 2 Min., max. elekironische
Reichweite). Die Werte kénnen individuell veréndert werden. Fir die Einstellungen stehen
lhnen zwei Méglichkeiten zur Verfigung. Zum einen konventionell iber die Einstellregler
am Gerét oder komfortabel iber die optional erhéltlichen Fernbedienungen ESYLUX
Mobil-RCi und Mobil-RCi-M.

Hinweis: Der vollstiindige Funktionsumfang des Melders ldsst sich ausschlieflich mit der
Fernbedienung Mobil-RCi aktivi

3 @ INSTALLATION / MONTAGE / ANSCHLUSS

Bitte beachten Sie vor der Montage folgende Punkte:

® Vor der Montage des Produktes ist die Netzspannung freizuschalten.

o Alle Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Montagehshe von 2,50 m
(Abweichungen fishren zur Verénderung des Erfassungsbereiches).

 Eine optimale Funkfion (max. Reichweite) wird erreicht, wenn die Montage seitlich zur
Gehrichtung erfolgt (Abb. 1).

o Es ist auf freie Sicht zum Melder zu achten, da Infrarotstrahlen keine festen
Gegenstdnde durchdringen kénnen.

® Um den eingebauten Lichtsensor nicht zu beeinflussen, ist ein Mindestabstand von 1 m
zur angeschlossenen Beleuchtung einzuhalten und Lichtquellen sind nicht direkt auf
den Melder zu richten.

o Beriicksichtigen Sie die &rtlichen Gegebenheiten, wie z. B. Nachbargrundstiicke,
Entfernung zur Straf3e.

¢ Die Montage des Bewegungsmelders sollte nur auf festem, ebenem Untergrund
(Wand/Decke) erfolgen.

Wandsockel und Sensor sind steckbar miteinander verbunden. Zur Montage beide Teile
voneinander trennen. Schraubendreher in seitliche Offnung einsetzen und in Richtung
Sensor hebeln, dabei Wandsockel von Sensor ziehen (Abb. 2.1). Bei Wandmontage
missen die Kabeleinfihrungen nach unten zeigen. Bei Deckenmontage miissen die
Kabeleinfihrungen nach vorne zeigen. Fishren Sie die Leitung ein und montieren Sie den
Wandsockel am gewiinschten Montageort (Abb. 3). SchlieBen Sie den Bewegungsmelder
laut Schaltbild an (Abb. 4).

ACHTUNG: Bei Anschluss an Kapazitiven Lasten wie z.B. EVG oder parallel kompensierte
Leuchtstoff-Lampen sind die maximalen Einschaltstrome zu beachten.

(4.1) Standard Betrieb (RC 130i — RC 280i).

(4.2) Parallelschaltung von max. 8 Gerdten.

(4.3) Bei Schaltung von Induktivitdten (z. B. Relais, Schitze, Vorschaltgeréte) kann der
Einsatz eines Léschgliedes (A) erforderlich sein.

(4.4) Standardbetrieb mit zusatzlicher Dauverfunktion durch externen Schalter.

(4.5) Parallelschaltung und Treppenlichtautomat.

(4.6) Standardbetrieb mit der zusétzlichen Méglichkeit des Einschaltens von Hand.
Bei Deckenmontage ist der zweiteilige Sensor um 180° gegeneinander zu
drehen (Abb. 5). Sensor auf den Wandsockel stecken bis er einrastet (Abb. 2.2).

(4.7) Standard Betrieb (RC 230i UC).

Hinweis: Der Bewegungsmelder muss immer so befestigt sein,
dass der Sensor nach unten zeigt.




4 o INBETRIEBNAHME / PROGRAMMIERUNG

Nach erfolgter Montage und Aufschalten der Netzspannung fihrt das Gerdt einen ca. 60
Sek. dauvernden Selbstprifzyklus durch. Dieser wird durch ein abwechselndes Blinken der
roten Focus-LED und der blauen Blue Mode LED signalisiert. Wéhrend des Selbstprisfzyklus
(60Sek) kénnen bestimmte Funktionen durch die optionale Fernbedienung Mobil RCi
freigeschaltet werden. Der angeschlossene Verbraucher wird eingeschaltet. Nach Ablauf
dieser Periode ist das Gerét betriebsbereit. Die Einstellelemente befinden sich verdeckt im
Gehduse. Durch Hochdriicken und loslassen der Linse wird der Sensorkopf entriegelt und
kommt ca. 1 cm aus seinem Gehduse heraus. Durch erneutes hochdriicken und loslassen
wird der Sensor wieder zuriickgeschoben und verriegelt (Abb. 6, Kugelschreiberprinzip).
Mit der Fernbedienung MobilRCi stehen weitere Einstellméglichkeiten/Sonderfunktionen
zur Verfigung.

Testhetrieh
Stellen Sie den Betriebsmoduswahlschalter (Abb. 7.1) auf ,Test”.
Wahrend des Testbetriebes ist die Focus-LED dauerhaft eingeschaltet.

Hinweis: Der Testhetrieb kann auch durch die Fernbedienung Mobil-RGi aktiviert werden
(siehe Kapitel 6).

4.1 Testbetrieh mit Last (TmL)
Bei jeder erkannten Bewegung, unabhéngig von der Umgebungshelligkeit schaltet der
Melder den Verbraucher und die Blue Mode LED 1 Sek. EIN und 2 Sek. AUS.

4.2 Testhetrieb Lastfrei (TLF)
Bei jeder erkannten Bewegung, unabhéngig von der Umgebungshelligkeit schaltet die
Blue Mode LED 1 Sek. EIN und 2 Sek. AUS.

Hinweis: Die Funktion Testbetrieb Lastfrei (TLF) ist werkseitig deaktiviert. Die Aktivierung/

A Deaktivierung kann nur wiihrend des Selbstpriifzyklus erfolgen. Dazu Netzspannung aufschalten
und wiihrend des Selbstpriifzyklus die Taste @ driicken. Die Funktion Testhetrieb Lastfrei (TLF)
ist jetzt aktiviert. Zur Deaktivierung dieser Funktion driicken Sie erneut wiihrend des Selbstpriif-
zyklus die Taste (7.) oder im gedffnetem Programmiermodus die Taste (1) (Riicksetzung in den
Auslieferungszustand).

Fir die Anpassung des Erfassungsbereiches an die értlichen Gegebenheiten stehen lhnen

folgende Méglichkeiten zur Verfiigung:

® Horizontales verdrehen des Sensorkopfes um +/- 90° (vorher Sensorkopf entriegeln Abb. 6).
Mittelposition wird durch den Roten Pfeil angezeigt.

o Reichweitenregulierung je Sensorfeld durch mechanische Verstellung der internen
Linsenmaske (Abb. 7.2). Stellung wird einzeln optisch durch die rote Focus-LED
angezeigt (Abb. 8). Der RC 130i verfigt iber 1 Sensor, der RC 230i ilber 2 Sensoren
und der RC 280i iber 3 Sensoren.

® Verwendung der Beiliegenden zuschneidbaren Abdeckkappe zur gezielten
Ausblendung von Bereichen (Ahb.9).

Ist der Erfassungsbereich eingestellt, drehen Sie den Betriebswahlschalter auf , (% *,
um die Einstellungen mittels der Einstellelemente am Gerdt vorzunehmen oder auf

. Auto  GI9)) “, um das Werksprogramm auszufilhren bzw. weitere Einstellungen
mittels Fernbedienung vorzunehmen.

5 @ BEDIENUNG/PROGRAMMIERUNG

Jede erkannte Bewegung wird durch 2 x kurzes blinken der roten Focus-LED angezeigt
(Funktion abschaltbar, siehe Kapitel 6). In Abhéngigkeit vom eingestellten Lichtwert
schaltet der Bewegungsmelder entsprechend der Einschaltdauer den Verbraucher ein.

Einstellelement Betriehswahlschalter (Abb. 7.1).

Hinweis: Mit dem Betriebswahlschalter legen Sie fest, nach welchen Parametern das Geriit
arbeitet. Entweder nur nach den Werten, die mittels der Einstellelemente (Abb. 7.3 und 7.4) am
Geriit eingestellt wurden oder nur nach dem Werksprogramm bzw. den eingestellten

P n mittels Fernbedienung. Sie knnen jederzeit umschalten und es gelten die jeweils
hinterlegten Werte.

Test-Modus: Siehe Kapitel Testbetrieb.

Hand-Modus (% : Gerét arbeitet nach den Parametern der Einstellelemente

(Abb. 7.3 und 7.4) am Gerdét.
Avto/RC Modus Auto &) : Gerdt arbeitet nach dem Werksprogramm bzw. den
mittels Fernbedienung eingestellten Parametern.
Werksprogramm
Stellen Sie den Betriebswahlschalter (Abb. 7.1) auf , Auto  GI®M) “. Wurden noch keine
Werte per Fernbedienung eingegeben, arbeitet der Melder nach einem voreingestelltem
Werksprogramm. Das Werksprogramm besteht aus einem Fix-Wert fiir die Einschaltdaver,
die elektronische Reichweiteneinstellung und den Lichtwert (2 Min./max. elektronische
Reichweite/10 Lux). Die Werte kénnen durch die Fernbedienung individuell veréndert
werden. Ein Zuriicksetzten der verénderten Werte in den Ursprungszustand ist durch die
Reset Taste (Voraussetzung Programmiermodus) der Fernbedienung Mobil-RCi méglich.

Einstellelement Einschaltdaver (Abb. 7.3)

Einschaltdaver einstellbar: Impuls, 15 Sek. — 16 Min (per Fernbedienung Mobil-RCi

bis 30 Min).

Impuls bedeutet eine Einschaltdauver von ca. 1 Sek., worauf eine Pausenzeit von ca.

9 Sek. folgt, in der keine Bewegungen erkannt werden. Die rote Focus-LED blinkt je
Sequenz 2 mal. Nach Ablauf der Pausenzeit startet eine erkannte Bewegung eine neue
Sequenz. Geeignet z. B. zur Ansteverung von Treppenlichtautomaten oder eines Gongs.

Einstellelement Lichtwert (Abb. 7.4 )
Lichtwert stufenlos einstellbar zwischen 2 — 2500 Lux.

Einstellelement Reichweitenregulierung (Abb. 7.2)

Je nach Ausfiihrung sind 1 bis 3 Einstellelemente vorhanden. Der Regler fir die
Einstellung der Reichweite ist unabhdngig von der Einstellung des Betriebswahlschalters.
Reichweitenregulierung: von ca. 20 m - ca. 5 m.




6  FERNBEDIENUNG

Hinweis: Um die Fernbedienung Mobil-RCi nutzen zu kdnnen, muss der Betriebswahlschalter
A auf , Auto  GI&")) “ gestellt werden (Abb. 7.1). Steht der Wuhlschaller
avf , Auto  (GI®)")) ” und sind noch keine P per Fernbedi gek
arbeitet das Geriit nach einem vorei litem Werksprog (10 lux/2 Min./mux.
elektronische Reichweite).

J

Séamtliche Eingaben per Fernbedienung werden dauerhaft gespeichert.

Bei Stromausfall bleiben die Werte erhalten.

Mit der Fernbedienung Mobil-RCi und Mobil-RCi-M (Abb. 10) kénnen Sie die Einstellungen
bequem vom Boden aus, ohne Leiter und Werkzeug vornehmen. Fiir einen optimalen
Empfang richten Sie die Fernbedienung bei der Programmierung auf den Bewegungsmelder.
Bitte beachten Sie, dass bei direkter Sonneneinstrahlung die Standardreichweite von ca. 6 m
bedingt durch den Infrarotanteil der Sonne stark reduziert werden kann.

6.1 Quittierung von Sendebefehlen am Geriit:
Rote Focus-LED blinkt abwechselnd mit der blauen LED 2 mal.

6.2 Standardfunktionen/Programmiermodus
Grundsétzlich unterscheidet man zwei Méglichkeiten der Eingabe per Fernbedienung.

Standardfunktionen

Diese Funktionen kénnen direkt gewdhlt werden:
o Testbetrieb

e Daverlicht EIN/AUS

e Einlesen des momentanen Lichtwertes

® Reset (Riicksetzen der aktuellen Modi)

® Master X (Abbruch der Nachlaufzeit)

® Programmiermodus

Erweiterte Funktionen

Diese Funktionen kénnen nur ausgewdhlt/eingestellt werden, wenn das Gerét sich im
Programmiermodus (Taste @ ) befindet.

o Vordefinierte Lichtwerte

o Vordefinierte Nachlaufzeit

o Aktivierung des Impulsmodus

Urlaubsmodus

Alarmmodus

Unterkriechschutz EIN/AUS

Focus-LED EIN/AUS

Elektronische Reichweitenregulierung

Reset — (Riicksetzen auf Werksprogramm/Auslieferzustand)

Hinweis: Die Sonderfunktionen Impuls-, Urlaubs- und Alarmmodus kénnen nicht gleichzeitig
genutzt werden. Der zuletzt programmierte Modus ist aktiv.

Taste

Funktionsbeschreibung

®

Offnet den Programmiermodus

Anzeige durch blinkende Focus-LED.

Die eingestellten Werte werden aktiv, sobald der Programmiermodus
geschlossen (@) wird oder automatisch nach 5 Minuten.

SchlieBt den Programmiermodus

O|®

Testhetrieb mit Last (TmL)

Waéhrend des Testbetriebes ist die Focus-LED dauerhaft eingeschaltet. Bei
jeder erkannten Bewegung, unabhéngig von der Umgebungshelligkeit
schaltet der Melder den Verbraucher und die Blue Mode LED 1 Sek. EIN und
2 Sek. AUS. Zum Verlassen des Testbetriebes betdtigen Sie die Taste .

Testbetrieh Lastfrei (TLF)

Wahrend des Testbetriebes ist die Focus-LED dauerhaft eingeschaltet. Bei
jeder erkannten Bewegung, unabhéngig von der Umgebungshelligkeit
schaltet die Blue Mode LED 1 Sek. EIN und 2 Sek. AUS. Zum Verlassen
des Testbetriebes betdtigen Sie die Taste .

Hinweis: Die Funktion Testbetrieb Lastfrei (TLF) ist werkseitig deaktiviert.

Die Aktivierung/Deaktivierung kann nur wihrend des Selbstpriifzyklus
erfolgen. Dazu Netzspannung aufschalten und wihrend des Selbstpriifzyklus
die Taste (T) driicken. Die Funktion Testhetrieh Lastfrei (TLF) ist jetzt aktiviert.
Zur Deaktivierung dieser Funktion driicken Sie ernevt wiihrend des Selbstpriif-
zyklus die Taste (T) oder im gedffnetem Programmiermodus die Taste
(Riicksetzung in den Auslieferungszustand).

Einstellung der Lichtwerte (Programmiermodus)

Tag- und Nachtbetrieb
Beginn der Démmerung (ca. 100 Lux)
Fortgeschrittene Dédmmerung (ca. 25 Lux)

Nachtbetrieb (ca. 2 Lux)

ONCIICLC

Einlesen des aktuellen Lichtwerts
Liest den aktuellen Lichtwert ein.




Einschaltdaver (Programmiermodus)
Einstellbar von 15 Sek. bis 30 Min.

®O®

Impulsmodus (Programmiermodus)

Impuls bedeutet eine Einschaltdauer von 1 Sek., worauf eine Pausenzeit
von 9 Sek. folgt, in der keine Bewegung erkannt wird. Die rote Focus-LED
blinkt je Sequenz 2 Mal. Nach Ablauf der Pausenzeit startet eine erkannte
Bewegung eine neue Sequenz. Geeignet z. B. zur Ansteuerung von
Treppenlichtautomaten oder eines Gongs.

Focus-LED EIN/AUS (Programmiermodus)
Mit dieser Taste lasst sich die Focus-LED durch einmaliges Befdtigen aus-
schalten und durch nochmaliges Betétigen wieder einschalten. Die Funktion
wird kurz durch die Focus-LED angezeigt.

Hinweis: Die Quittierung eines Signals wird bei abgeschalteter Focus-LED
A durch 2 maliges blinken der ,Blve Mode” LED angezeigt.

Daverlicht EIN/AUS
Verbraucher unabhéngig von Bewegung und Umgebungshelligkeit fir
max. 12 Std. EIN bzw. AUS schalten.

Hinweis: Die Funktion Daverlicht AUS ist aus Griinden des Sabotageschutzes
werkseitig deaktiviert. Die Aktivierung kann nur wihrend des Selbstpriifzyklus
erfolgen. Dazu Netzspannung aufschalten und wiihrend des Selbstpriifzyklus
die Taste @ driicken. Die Funktion Daverlicht AUS ist jetzt aktiviert.

Zur Deaktivierung dieser Funktion driicken Sie im gedffnetem
Programmiermodus die Taste
(Ricksetzung in den Auslieferungszustand).

Bedienung von Daverlicht EIN/AUS
Daverlicht AUS deaktiviert - Jede Befdtigung der Taste schaltet das
Licht fir 12 Std. EIN.

Daverlicht AUS aktiviert — Erstmaliges Betétigen der Taste schaltet das

Licht fir 12 Std. EIN. Erneutes Betdtigen der Taste schaltet das Licht

12 Std. AUS. Wiederholtes Betétigen der Taste schaltet das Licht im

Wechsel AUS - EIN — AUS - EIN....
Hinweis: Betiitigung der Taste beendet die Sonderfunktionen
Impulsmodus, Al dus und Urlaubsmodus. Nach Ablauf der 12 h
Daver EIN/AUS oder Abbruch durch die Taste schaltet der Melder
in den Automatikbetrieb.

Alarmmodus (Programmiermodus)

Bei erkannter Bewegung schaltet der Melder fiir 30 Sek. lang 1 Sek.
EIN und 1 Sek. AUS (Blinkphase). Danach Dauerlicht fir den Rest der
Einschaltdaver bzw. erneute Alarmphase bei erkannter Bewegung.
Zum Abbruch der Funktion Taste (%) betdtigen. Zum Beenden der
Alarmfunktion Taste driicken.

Urlaubsmodus (Programmiermodus)

Bei dieser Funktion schaltet die angeschlossene Beleuchtung unabhéngig
von Bewegung beim Erreichen des eingestellten Lichtwertes fir 1

bis 8 Stunden ein. Nach Ablauf dieser Daverlichtphase schaltet der
Bewegungsmelder wieder in den Automatikbetrieb. Dieser Vorgang
wiederholt sich jeden Tag.

Einstellung: Jede Betdtigung der Urlaubsmodus Taste addiert eine
Stunde hinzu. Angezeigt wird die eingestellte Stundenzahl durch die
Blinkunterbrechung der Blue Mode LED. Beim ersten betdtigen der
Urlaubsmodus Taste leuchtet die Blue Mode LED lang gefolgt von einer
kurzen Unterbrechung. 1Std. ist eingestellt. Beim erneuten driicken der
Urlaubsmodus Taste leuchtet die Blue Mode LED lang gefolgt von 2
kurzen Unterbrechungen, 2Std. sind eingestellt. Bis zu 8 Stunden sind
einstellbar. Danach wiederholt sich der Vorgang mit 1 Stunde usw. Wenn
die gewiinschte Stundenzahl eingegeben ist wird durch schlieBen des
Programmiermodus die Funktion akfiviert.

Zum Abbruch der Funktion Taste (%) betatigen.

Zum Beenden des Urlaubsprogramm Taste betdtigen.

360° Unterkriechschutz EIN/AUS (Programmiermodus)

Deaktivierung des nach unten gerichteten 360° Sensors, um ungewolltes
Schalten zu vermeiden. Nochmaliges Betdtigen der Taste schaltet
den Unterkriechschutz wieder ein.

Reset
Zuriicksetzen in den Automatikbetrieb. Beendet den Alarmmodus,
Urlaubsmodus, Impulsmodus, Testmodus und Abbruch der Nachlaufzeit.

Reset — im Programmiermodus @
Zuriicksetzen in den Auslieferungszustand. L3scht alle per Fernbedienung
eingegebenen Werte und setzt alle Funktionen zuriick. Das Gerét arbeitet
nach seinem voreingestellten Werksprogramm (10 Lux/2 Min./max.
elektronische Reichweite).

Hinweis: Soll die Daverlicht AUS Funktion weiterhin genutzt werden, muss
A diese erneut akfiviert werden.




Master X
Dient zur Aktivierung der Dauerlicht AUS-Funktion
(siehe Dauerlicht EIN / AUS) und zum Abbruch der Nachlaufzeiten.

Elektronische Reichweitenregulierung

Mit dieser Funktion kann die Reichweite elektronisch um +15 % erhsht
bzw. um - 30 % verringert werden.

Die Taste ermdglicht lhnen die Rickkehr zur Grundeinstellung.

®E®| ®

7  PRAKTISCHE TIPPS

¢ Ungewolltes Einschalten kann z. B. durch Kleintiere oder durch vom Wind bewegte
Bé&ume/Biische im Erfassungsbereich ausgeldst werden.

e Durch frontales Bewegen auf den Melder zu, kann die Reichweite stark verkirzt werden.

8 @ ENTSORGUNG

HINWEIS: Dieses Geriit darf nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden.
Besitzer von Altgeriiten sind gesetzlich dazu verpflichtet, dieses Geriit fachgerecht zu
— entsorgen. Informationen erhalten Sie von lhrer Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

9  ESYLUX HERSTELLERGARANTIE

Die ESYLUX Herstellergarantie finden Sie im Internet unter www.esylux.com.

o TECHNISCHE DATEN

NETZSPANNUNG
(RC130i, RC 230i, RC 280i)

230V ~ 50 Hz

NETZSPANNUNG (RC 230i UQ)

12-36V=/12-24V ~

RC130i
130° (1 x 130° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
RC 230i / RC 230i UC
ERFASSUNGSBEREICH 230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
RC 280
280° (3 x 95° separat einstellbar) und 360° Unterkriechsch
REICHWEITE ca. 20 m, bei einer Montagehdhe von 2,50 m
EINSTELLUNGEN Mechanisch iber Einstellregler, elektronisch mit Infrarot-Fernbedi
SCHALTLEISTUNG
{RC 130, RC 230, RC 280i) 230 V ~ 50 Hz, 2300 W/10 A (cos ¢ = 1), 1150 VA/5 AX (cos ¢ = 0,5)

SCHALTLEISTUNG (RC 230i UC)

12-36V=/12-24V ~,10A (cos @ = 1), 5 AX (cos = 0,5)

MAX. EINSCHALTSTROM

100 A/250 s

IEITEINSTELLUNG Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
LICHTWERT CA: 2-2500 LUX
SCHUTZART/-KLASSE 1P 54,11
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -25°C...+55°C

GEHAUSE UV-stabilisiertes Polycarbonat
FARBE wei, @hnlich RAL 9010, braun Ghnlich RAL 8017, schwarz hnlich RAL 9005, Edelstahl-Optik
ABMESSUNGEN CA. Breite 78 mm, Hghe 105 mm, Tiefe 135 mm

Technische und optische Anderungen ohne Ankiindigung vorbehalten.




[ZX: INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

Congratulations on your purchase of this high-quality ESYLUX product. To ensure proper operation,
please read these user instructions carefully and keep them for future reference.

1 @ SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION: work on the 230 V power system must be carried out by authorised personnel only
with due regard to the applicable installation regulations. Switch off the power supply before
installing the system.

On the input side, the device is o be protected against short circuits with a 10-A circuit breaker.
p = Contact gap < 1.2 mm

Use this product only as intended (as described in the user instructions). Changes or
modifications to the product or painting it will result in loss of warranty. You should
check the device for damage immediately after unpacking it. If there is any damage, you
should not install the device under any circumstances.

If you suspect that safe operation of the device cannot be guaranteed, you should turn
the device off immediately and make sure that it cannot be operated unintentionally.

2 @ DESCRIPTION

ESYLUX RCi series motion detectors have a 130°/230°/280° field of detection and
360° anti-creep protection. Features a zero cross circuit. ESYLUX motion defectors are
passive infrared detectors which react to moving heat sources (e.g. people or vehicles)
(Fig. 1 (1) 360° anti-creep protection (2) head-on to detector (3) diugonally to detector). If the motion
detector senses a change in thermal radiation inside its field of detection, depending on
the set light value, it will activate the connected system (e.g. lighting) for a preset length
of time. The ESYLUX RCi motion detector series can be mounted onto a wall or ceiling
without the need for further accessories. The device can be mounted on inner and outer
corner walls using accessories. The ESYLUX RCi motion detector features factory settings
and the detector operates according to preset values (10 lux, 2 min, max. electronic
range). The values can be individually modified. The device can be preset using either
the adjusting controllers on the device or, more conveniently, using the ESYLUX Mobil-
RCi and Mobil-RCi-M remote controls (available as an option).

NB: To activate the detector’s complete range of functions, the Mobil-RCi remote
control is required.

3 © INSTALLATION/ASSEMBLY/CONNECTION

Before installing the device, observe the following:

® Turn off the power supply.

¢ Information concerning range is based on an installation height of 2.50 m. (The field
of detection will vary according to the height)

 For optimum performance (i.e. maximum range), position the device so that people
vehicles are moving parallel to the detector (Fig. 1).

® Make sure that the defector has a clear line of sight, as infrared beams cannot
penetrate solid objects.

® To avoid influencing the light sensor, maintain a minimum distance of 1 m in relation
to the connected lighting and do not point light sources directly at the detector.

® When installing the device, bear in mind the surrounding area e.g. neighbouring
properties or the distance to the road.

e The motion detector should only be installed on a stable, flat surface (wall/ceiling).

The wall base unit and sensor are connected. For installation purposes, separate the GB

two parts. Fit the screwdriver into the side opening and lever in the direction of the

sensor, pulling the detector away from the wall base (Fig. 2.1). If mounting on a wall, the

cable inlets must face downwards. If mounting on a ceiling, the cable inlets must face

forwards. Feed the cable into the detector and mount the wall base unit in the required

position (Fig. 3). Connect the motion detector according to the circuit diagram (Fig. 4).

CAUTION: The maximum in-rush current must not be exceeded when connecting to capacitive

A loads such as electronic ballasts or fluorescent lamps with parallel compensation.

(4.1) Standard operation (RC 130i - RC 280i).

(4.2) Parallel connection of max. 8 devices.

(4.3) When connecting inductors (e.g. relays, contactors, ballasts) the use of a filter (A)
may be necessary.

(4.4) Standard operation with additional permanent lighting function through external switch.

(4.5) Parallel connection and automatic stairwell light.

(4.6) Standard operation with the additional possibility of switching on by hand. If fitting
to a ceiling, the two sensor parts are turned away from each other by 180° (Fig. 5).

Press the sensor into the wall base until it clicks into place (Fig. 2.2).
(4.7) Standard operation (RC 230i UC).

é NB: The motion detector’s sensor must be facing downwards.

4 o START-UP AND SETTING

After the device has been successfully installed and the power supply switched on, the device
will perform a selftest (lasting about 60 seconds), the red focus LED and the blue mode LED
will flash alternately. During the selfHtest, certain functions can be enabled by the optional
remote control Mobil-RCi. The connected system is activated. After the automatic test has
been performed, the device will be operational. The sefting elements are concealed in the
housing. By pressing up and letting go of the lens, the sensor head is unlocked and protrudes
from the housing by approx. 1 cm. Repeat this procedure to allow the sensor to return to its
original, locked position (Fig. 6, works like a retractable ballpoint pen). A range of further
setting opfions/special funcfions are available with the optional MobilRCi remote control.

Test mode
Turn the operation selector switch (Fig. 7.1) to “Test”.
During the test mode, the focus LED remains permanently on.




A NB: Test mode can also be activated using the Mobil-RCi remote control (see section 6).

4.1 Loaded test mode (LTM)
Regardless of the ambient brightness, if motion is detected, the detector switches the
device and the blue mode LED on for 1 second and off for 2 seconds.

4.2 Load-free test mode (LFTM)
Regardless of the ambient brightness, if motion is detected, the blue mode LED will switch
on for 1 second and off for 2 seconds.

NB: The load-free test mode (LFTM) function is deactivated in the factory settings. Activation or
deactivation is only possible during the self-test. Switch the power supply on and press the
button during the self-test. The load-free test mode (LFTM) function is now activated. To disable
this function, press during self-test again the (T) button or while the device is in programming
mode the (1¢) button (resets factory settings).

The following possibilities are available to adjust the field of detection to the surrounding

area:

* Turning the sensor head horizontally by +/- 90° (unlock sensor head first, see Fig. 6). The
central position is indicated by the red arrow.

o Adjust the range for each sensor field by mechanically adjusting the internal
lens mask (Fig. 7.2). The position is displayed optically by the red focus LED (Fig. 8).
The RC 130i has 1 sensor, the RC 230i has 2 sensors and the RC 280i has 3.

o Use of the supplied, customisable covering cap for masking specific areas (Fig. 9).
Once the field of detection is set, turn the operation selector switch to “ [@ " to make
the adjustments using the setting elements on the device, or to “ Auto &) ” fo run
the factory settings or to make other settings using the remote control.

5 ® OPERATION/PROGRAMMING

Every time movement is detected the red focus LED briefly flashes twice. This function can
be switched off (see section 6). Depending on the set light value, the motion detector will
switch the system on for the on-period.

Setting element: operation selector switch (Fig. 7.1)

NB: The operation selector switch allows you to set the parameters for the device. You can

A either simply select the values using the setting elements (Fig. 7.3 and 7.4) on the device or use
the factory settings, or the parameters set using the remote control. You can toggle the settings
at any time; the defined values apply.

Test mode: See Test mode section

Manual mode % : Device operates according to the parameters set via the

sefting elements (Fig. 7.3 and 7.4) on the device.

Auto/RC mode Auto (F®): Device operates according to the factory settings or the
parameters defined using the remote control.

Factory settings

Set the operation selector switch (Fig. 7.1) to “ Auto  GI&") “. If no values have yet been
defined with the remote control, the detector operates according to the factory settings.
These consist of a fixed value for the on-period, the electronic setting for the range and
the light value (2 min/max. electronic range/10 lux). The values can be individually
modified using the remote control. To return settings to the original default values, press
the Reset button (ensure that you are in programming mode) on the Mobil-RCi remote control.

Setting element: on-period (Fig. 7.3)

Adjustable on-period: impulse, 15 seconds — 16 minutes (up to 30 minutes via MobilRCi
remote control). Impulse means that the device is activated for approx. 1 second followed
by a break of 9 seconds in which no movement is detected. The red focus LED flashes twice
for each sequence. After the break, a new sequence is friggered if motion is detected. This
is suitable, for example, for controlling automatic stairwell lights or a doorbell.

Setting element: light value (Fig. 7.4)
The light value is infinitely variable between 2 — 2500 lux.

Setting element: range adjustment (Fig. 7.2)

Depending on the model, there are 1 to 3 setting elements. The controller for setting the
range is independent of the operation selector switch setting. Range adjustment: from
approx. 20 m — approx. 5 m.

6 © REMOTE CONTROL

NB: To be able to use the Mobil-RCi remote control, the operation selector switch must be set to
“Auto  GIDM) " (Fig. 7.1). If the selector switch is set to “ Auto  (GI&))) ” and settings
have not yet been input by remote control, the device will operate according to default factory
settings (10 lux/2 min/max. electronic range).

All seftings programmed by remote control are permanently stored in the memory

and will not be lost in the event of a power failure.

Using the MobilRCi and Mobil-RCi-M remote control (Fig. 10) the settings can be easily
programmed without needing to climb a ladder or use any tools. For optimum reception,
when programming the seftings, point the remote control at the motion detector. Please
note that if the sun shines directly on the sensor, the standard detection range of approx.
6 m may be dramatically reduced owing to the sun’s infrared rays.

6.1 Acknowledgement of commands:
Red focus LED and blue LED flash twice alternately.

6.2 Standard functions/programming mode
There are basically two different options for entering values via the remote control.




Standard functions

These functions can be selected directly:
® Test mode

¢ Continuous lighting ON/OFF

o Storage of current light value

® Reset (resets the current modes)

* Master X (cancels the time sefting)

® Programming mode

Extended functions

These functions can only be selected/set if the device is in programming mode
(button @).

o Predefined light values

® Predefined time setting

Impulse mode activation
Holiday mode

Alarm mode

Anti-creep protection ON/OFF
Focus LED ON/OFF

Electronic range adjustment
Reset (resets to factory settings)

e o 0o 0 0 0 o

NB: The special impulse, holiday and alarm mode functions cannot be used at the same fime.
The program activated most recently is active.

NB: The load-free test mode (LFTM) function is deactivated in the factory
settings. Activation or deactivation is only possible during the self-test. Switch
the power supply on and press the (7) button during the self-test. The load-
free test mode (LFTM) function is now activated. To disable this function, press
during self-test again the (T) button or while the device is in programming
mode the hutton (resets factory settings).

Setting the light values (programming mode)

Day and night operation
The sun is starting to set (approx. 100 lux)
The sun is almost set (approx. 25 lux)

Night operation (approx. 2 lux)

Storing the current light valve
Stores the current light value.

Button Function

Opens programming mode

Indicated by flashing focus LED.

The set values are active once programming mode is closed @ or are
automatically activated after 5 minutes.

On-period (programming mode)
Adjustable from 15 seconds to 30 minutes.

Closes programming mode

ClCICNONCIICLC

Impulse mode (programming mode)

Impulse means that the device is activated for 1 second followed by a
break of 9 seconds in which no movement is detected. The red focus

LED flashes twice for each sequence. After the break, a new sequence is
triggered if motion is detected. This is suitable, for example, for controlling
automatic stairwell lights or a doorbell.

Loaded test mode (LTM)
During the test mode, the focus LED remains permanently on. Regardless

of the ambient brightness, if motion is detected, the detector switches the
device and the blue mode LED ON for 1 second and OFF for 2 seconds.
Exit test mode by pressing the button.

Load-free test mode (LFTM)

During the test mode, the focus LED remains permanently on.

Regardless of the ambient brightness, if motion is detected, the blue mode
LED will switch ON for 1 second and OFF for 2 seconds. Exit test mode by

pressing the button. 3

)
4
)

Continvous lighting ON/OFF

System can be switched ON or OFF, independently of motion or ambient
brightness, for 12 hours max.
NB: To prevent tampering, the continuous lighting OFF function is disabled in
the factory settings. Activation is only possible during the self-test. Switch the

power supply on and press the button during the self-test. The
continuous light OFF function is now enabled.

To disable this function, press the button when the device is in
programming mode. (Resets factory settings).

>

1
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Operating continuous lighting ON/OFF

Continuous light mode OFF disabled - Every time the (€) button is
pressed, the light switches ON for 12 hours. Continuous light OFF enabled
— Pressing the button once switches the light ON for 12 hours. If the
button is pressed again, the light will switch OFF for 12 hours. Press
the button again to switch the light OFF — ON — OFF — ON.

NB: Pressing the button deactivates the special impulse mode, alarm
mode and holiday mode functions. After the 12-hour ,,continuous ON/OFF”
period has expired, or if the @ button is pressed, the detector will switch
to automatic mode.

360° anti-creep protection ON/OFF (programming mode)

Deactivates the downward-facing 360° sensor to avoid the device
switching on accidentally. Press the button again to reactivate anti-
creep protection.

Focus LED ON/OFF (programming mode)
Press this button once to switch off the focus LED — press again fo switch it
back on. The focus LED briefly lights up to indicate that it is active.

NB: When the focus LED is switched off, a signal is still acknowledged by two
flashes of the “blue mode” LED.

Alarm mode (programming mode)

If movement is detected, the detector switches ON for 1 second and OFF
for 1 second. This continues for 30 seconds (flashing phase). Then the light
switches to continuous mode for the rest of the on-period, or another alarm
phase is triggered if motion is detected. To cancel, press the button. To
end the alarm function, press the button.

Holiday mode (programming mode)

This function activates the connected lighting for 1 to 8 hours once a
predefined light value has been reached, regardless of whether motion is
detected or not. Once this period of continuous lighting has elapsed, the
motion defector switches back to automatic mode. The process is repeated
every day.

Setting: one hour is added each time the holiday mode button is pressed.
The set number of hours is indicated by the blue mode LED. When the
holiday mode button is pressed for the first time, the blue mode LED lights
up for a prolonged period and is then briefly interrupted: this means 1
hour is set. When the holiday mode button is pressed for the second time,
the blue mode LED lights up for a prolonged period and is then interrupted
twice: this means 2 hours are set. This process continues up to a sefting

of 8 hours. If the button is pressed for a ninth time the system returns to 1

hour.
*

Once the required number of hours has been programmed, close
programming mode to activate the function.

To cancel, press the @ button.

To quit holiday mode, press the button.

®

Reset
Resets the device to automatic mode. This cancels alarm mode, holiday
mode, impulse mode, test mode and the time setting.

Reset — in programming mode (o)

Resets the device to the default settings. Cancels all values set by remote
control and resets all functions. The device operates according to the
preset factory settings (10 lux/2 min/max. electronic range).

NB: If the continuous lighting OFF function is to be used further, it must
be re-enabled.

Master X
This is used to activate the continuous lighting OFF function (see
Continuous lighting ON/OFF) and to cancel the time settings.

Electronic range adjustment
This function electronically increases the range by +15 % or decreases it
by -30 %. The button reinstates the basic settings.

PE® &

7 @ PRACTICAL ADVICE

¢ Small animals, nearby trees or bushes moving in the wind may trigger the device.
¢ The detector’s range can be dramatically reduced by objects moving towards it, rather
than parallel with it.

8 @ DISPOSAL

NOTE: this device must not be disposed of as unsorted household waste. Used devices must
be disposed of correctly. Contact your local town council for more information.
—-—

9 @ ESYLUX MANUFACTURER'S GUARANTEE

The ESYLUX manufacturer’s warranty can be found online at www.esylux.com.




e TECHNICAL DATA

MAINS VOLTAGE
(RC 130i, RC 230i, RC 280i)

230V ~ 50 Hz

MAINS VOLTAGE (RC 230i UC)

FIELD OF DETECTION

12-36V=/12-24V~

RC130i
130° (1 x 130° can be set independently) and 360°creep zone protection

RC 230i / RC 230i UC
230° (2 x 115° can be set independently) and 360°creep zone protection
RC 280i

280° (3 x 95° can be set independently) and 360°creep zone protection

RANGE

approx. 20 m, at an installation height of 2.50 m

SETTINGS

Mechanically using the setting controls, electronically using the infrared remote control

SWITCHING CAPACITY
(RC130i, RC 230i, RC 280i)

230V ~ 50 Hz, 2300 W/10 A (cos @ = 1), 1150 VA/5 AX (cos ¢ = 0,5)

SWITCHING CAPACITY (RC 230i UC)

12-36V=/12-24V ~, 10 A(cos @ = 1), 5 AX (cos ¢ = 0,5)

MAX. INRUSH CURRENT

100 A/250 ps

TIME SETTING Impulse/approx. 15 seconds - 30 minutes
LIGHT EXPOSURE VALUE APPROX. | 2- 2500 LUX

PROTECTION TYPE/CLASS IP 54,11

OPERATING TEMPERATURE RANGE | -25 °C...+55 °C

CASING

UV-stabilised polycarbonate

COLOUR

white, similar to RAL 9010, brown, similar to RAL 8017,
black, similar to RAL 9005, Stainless steel look

APPROX. DIMENSION

Width 78 mm, Height 105 mm, Depth 135 mm

Technical and design features may be subject to change.
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ILX- NOTICE DE MONTAGE ET D’UTILISATION

Félicitations ! Avec ce produit ESYLUX, vous avez fait le choix de la qualité. Pour I'utiliser dans les meilleures
conditions, vevillez lire attentivement ce mode d’emploi et le conserver en vue d’une consultation future.

1 ® CONSIGNES DE SECURITE

ATTENTION : seules des personnes autorisées et qualifiées pour effectuer une installation
conforme aux normes et prescriptions en vigueur peuvent intervenir sur le réseau 230 V.
Coupez le courant avant d’installer le produit.

L'appareil doit étre protégé cdté entrée a 'aide d’un disjoncteur 10 A.

“ = Ouverture de contact < 1,2 mm

Ce produit ne doit &tre utilisé que dans les conditions prévues par le présent mode
d’emploi. Toute modification du produit (ajout, peinture, etc.) entraine I'annulation de
la garantie. Une fois que vous avez déballé I'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun
défaut. En cas d’anomalie, ne le mettez pas en marche.

Si vous n'étes pas certain que I'appareil peut étre utilisé en toute sécurité, éteignez-le
immédiatement et prenez vos dispositions pour empécher toute utilisation involontaire.

2 o DESCRIPTION

D’une zone de détection de 130°, 230° ou 280° et de 360° au ras du mur, les détecteurs
de mouvement ESYLUX série RCi & infrarouge passif réagissent aux sources de chaleur en
mouvement (personnes, voitures) (fig. 1 : (1) Détection au ras du mur 360° (2) Déplacement face au
détecteur (3) Déplacement de c6té par rapport au détecteur). Avec commande au passage & zéro.
Lorsque le détecteur de mouvement repére une modification du rayonnement thermique au
sein de sa zone de détection et que la luminosité a atteint le seuil programmé, il active les
appareils électriques qui lui sont raccordés (par exemple, des luminaires) pendant la durée
préalablement définie par I'utilisateur. Les détecteurs de mouvement ESYLUX série RCi se
fixent au mur ou au plafond sans accessoire supplémentaire. En outre, ESYLUX propose des
accessoires pour un montage en angle intérieur ou extérieur. Les détecteurs sont dotés d'un
programme offrant des pré-réglages d'usine (10 lux/2 minutes/portée électronique max.).
Ces valeurs peuvent étre modifiées individuellement via I'un des deux modes de réglage
proposés : soit & méme |'appareil, & I'aide des potentiométres, soit, plus simplement, au
moyen de I'une des télécommandes — Mobil-RCi ou Mobil-RCi-M - disponibles en option.

Remarque : I‘accés @ la totalité des fonctions du détecteur n’est possible qu‘avec la
télécommande Mobil-RGi.

3 @ INSTALLATION/MONTAGE/RACCORDEMENT

Avant de procéder au montage, veuillez lire les instructions ci-aprés :

® Avant d'installer le produit, coupez le courant.

o Toutes les indications de portée correspondent & une hauteur de montage de 2,50 m
(la zone de détection varie en fonction de cette hauteur).

® Pour des performances optimales, c’est--dire une portée maximale, montez le
détecteur perpendiculairement au sens de la marche (fig. 1).

o L'espace situé devant le détecteur doit étre dégagé car les rayons infrarouges ne
traversent pas les objets.

¢ Afin de ne pas perturber le capteur photosensible intégré, une distance minimale de
1 m doit &tre respectée entre le détecteur et le luminaire raccordé. En outre, aucune
source lumineuse ne doit étre directement orientée vers le détecteur.

o Etudiez bien le milieu d'installation en prenant garde, par exemple, & la proximité
éventuelle d'une rue ou de terrains voisins.

* Montez le détecteur de mouvement sur une surface solide et plane, que ce soit au mur
ou au plafond.

Le socle mural et le capteur sont emboitables. Cependant, lors du montage, ils doivent
&fre séparés. Insérez un tournevis dans la rainure située sur le cdté et ramenezle
latéralement vers le capteur tout en éloignant le socle mural (fig. 2.1). En cas de montage
au mur, les entrées de cables doivent étre orientées vers le bas. Pour un montage

au plafond, elles doivent étre orientées vers I‘avant. Infroduisez le cable et fixez le

socle mural & I'emplacement souhaité (fig. 3). Raccordez le détecteur de mouvement
conformément au schéma électrique (fig. 4).

ou des les fl en paralléle, tenez compte du courant d’appel maximal.

é ATTENTION : lorsque vous raccordez des charges capacitives telles que des ballasts électroniques

(4.1) |Installation standard (RC130i - RC 280i).

(4.2) Montage en paralléle de 8 appareils max.

(4.3) Le branchement d'inductances (par ex. relais, contacteur, ballast) peut nécessiter
I'insertion d‘un circuit RC (A).

(4.4) Installation standard avec fonction d'éclairage permanent contrdlée par
interrupteur externe.

(4.5) Branchement en paralléle et minuterie d’escalier.

(4.6) Installation standard avec possibilité d'activation manuelle. Pour le montage au
plafond, vous devez faire tourner le socle du détecteur de 180° (fig. 5). Emboitez
le capteur sur le socle mural (fig. 2.2).

(4.7) Installation standard (RC 230i UC).

Remarque : le détecteur de mouvement doit toujours étre fixé de facon a ce que le capteur soit
orienté vers le bas.

4 © MISE EN SERVICE ET REGLAGE

Une fois installé et raccordé, I'appareil lance un cycle de test de 60 secondes environ.
Durant cette opération, la LED rouge de repérage et la LED ,blue mode” clignotent
alternativement. Durant le cycle de test (60 s), certaines fonctions peuvent étre activées
gréce & la télécommande MobilRCi, disponible séparément. L'appareil électrique
raccordé s'allume. Une fois le test terming, I'appareil est prét & I'emploi. Les éléments de
réglage sont dissimulés dans le boitier. Pour y accéder, faites ressortir d'un centimétre

le bloc capteur en exercant une pression sur la lentille, puis en la relachant. Pour les
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recouvrir, répétez cette manipulation (fig. 6). La télécommande Mobil-RCi, disponible en
option, donne accés & des réglages et fonctions supplémentaires.

Mode test

Sélectionnez le mode test via le potentiométre de mode (fig. 7.1).

En mode test, la LED de repérage est allumée en permanence.
Remarque : le mode test peut également étre activé au moyen de la télécommande
Mobil-RGi (voir section 6).

4.1 Mode Test avec charge (TAC)

En cas de mouvement, quelle que soit la luminosité ambiante, le consommateur et la
LED ,blue mode” s‘allument pendant 1 seconde, puis s'éteignent pendant 2 secondes.

4.2 Mode Test sans charge (TSC)
En cas de mouvement, quelle que soit la luminosité ambiante, la LED ,blue mode”
s'allume pendant 1 seconde, puis s'éteint pendant 2 secondes.

étre réactivé que pendant le cycle de test. Pour ce faire, allumez I'appareil et appuyez sur la
touche (7) pendant le cyde de test. Le mode Test sans charge de puissance (TSC) est alors
activé. Pour désactiver ce mode, appuyez sur lu touche (T) ou en mode de programmation

(rétabli des paramétres par défaut).

f Remarque : Le mode Test sans charge de puissance (TSC) est désactivé en usine et ne peut

Vous disposez de plusieurs solutions pour adapter la zone de détection au milieu d‘installation :

o Ajuster verticalement le bloc capteur & +/- 90° (une fois déverrouillé, voir fig. 6). La
position médiane est signalée par la fléche rouge.

® Ajuster manuellement la portée via le réglage de la hauteur de chacun des capteurs
(fig. 7.2), dont le positionnement est mis en évidence par la LED rouge de repérage
(fig. 8). Le détecteur RC 130i posséde 1 capteur, le RC 230i, 2 capteurs et le
RC 280i, 3 capteurs.

® Découper le capuchon fourni pour neutraliser certaines zones (fig. 9). Une fois la
zone de défection établie, positionnez le potentiométre de mode sur , (%2 “ pour
effectuer les réglages & méme I'appareil ou sur , Auto @M “ pour activer les pré
réglages d'usine ou réaliser d'autres ajustements & |'aide de la télécommande.

5 o UTILISATION/PROGRAMMATION

Lorsqu’un mouvement est détecté, la LED rouge de repérage clignote 2 fois briévement
(cette fonction peut étre désactivée, voir section 6). Si le seuil de luminosité réglé est
atteint, le détecteur active |'appareil raccordé pour la durée programmée.

Options du potentiométre de mode (fig. 7.1)

Remarque : ce potentiométre vous permet de paramétrer le mode de réglage de I'appareil
(réglages effectués & méme Fappareil (fig. 7.3 et 7.4) ou pré-réglages d’usine/paramétres
programmés par télécommande). Vous pouvez a tout moment passer d‘un mode @ |autre.

Mode test :
Mode manvel [’% :

voir section ,Mode test”.

le détecteur fonctionne conformément aux réglages
effectués & méme I'appareil (fig. 7.3 et 7.4).

Mode AUTO/RC Auto E®»): le détecteur utilise les pré-réglages d'usine ou les
paramétres programmés par télécommande.

Pré-réglages d'usine

A I'aide du potentiométre de mode, sélectionnez le mode , Auto  @EI®") “ (fig. 7.1).

Si aucun réglage n'a encore été effectué & I'aide de la télécommande, I'appareil

fonctionne selon les pré-réglages d'usine, qui portent sur la durée d’activation, la portée

électronique et la luminosité (2 minutes/portée électronique max./10 lux). Ces valeurs

peuvent &tre modifiées individuellement via la télécommande. Pour réinitialiser foutes les

valeurs modifiées, il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant de la télécommande

Mobil-RCi (en mode de programmation).

R

Options du potentiométre de durée (fig. 7.3)

Durées d'activation disponibles : impulsions/15 s - 16 min (jusqu'a 30 min via la
télécommande MobilRCi)

Le mode ,impulsions” correspond & une durée d'activation denviron 1 seconde suivie
d’une phase d‘interruption d’environ 9 secondes au cours de laquelle plus aucun
mouvement n'est détecté. La LED rouge de repérage clignote 2 fois pour chaque
séquence. Une fois la phase d‘inferruption terminée, toute détection de mouvement
entraine le démarrage d'une nouvelle séquence. Cette option est idéale, par exemple,
pour commander automatiquement une minuterie d'escalier ou un carillon.

Options du potentiométre de luminosité (fig. 7.4)
La luminosité est réglable & I'infini entre 2 et 2500 lux.

Options du potentiométre de portée (fig. 7.2)
Selon les modéles, 1 & 3 potentiométres sont disponibles. Le potentiométre de portée
est indépendant du potentiométre de mode. Portées disponibles : de 5 & 20 m env.

6 © TELECOMMANDE

Remarque : pour utiliser la télécommande Mobil-RGi, placez le potentiométre de mode

sur , Auto (&) “ (fig. 7.1). Si le potentiométre pointe déja sur , Auto D) “ et
qu’aucun réglage n’a encore été effectué a I'aide de la télécommande, |’appareil fonctionne selon
les pré-réglages d‘usine (10 lux/2 minutes/portée électronique max.).

Toutes les données saisies & I'aide de la télécommande sont stockées en mémoire, ce qui
permet de les conserver méme en cas de panne de courant.

Les télécommandes MobilRCi et Mobil-RCi-M (fig. 10) vous permettent d‘effectuer vos
réglages depuis le sol, sans échelle ni outil. Pour une transmission optimale lors de la
programmation, orientez la télécommande en direction du détecteur de mouvement.
Attention : en cas d’ensoleillement direct du dispositif, la portée standard (6 m) peut é&tre
fortement diminuée par le rayonnement infrarouge du soleil.




R

6.1 Acquittement des indications transmises a |‘appareil
La LED rouge de repérage et la LED ,blue mode” clignotent 2 fois alternativement.

6.2 Fonctions standard/Mode de programmation
La télécommande permet de gérer deux types de fonctions.

Fonctions standard
Ces fonctions peuvent étre sélectionnées directement :

Mode test

Activation/Désactivation de I'éclairage permanent
Enregistrement de la luminosité en cours
Réinitialisation (des fonctions en cours d'utilisation)
Master X (interruption de la durée d’activation)
Mode de programmation

Fonctions avancées
Ces fonctions ne peuvent éfre sélectionnées ou réglées que si |'appareil se trouve en
mode de programmation (touche () ).

Niveaux de luminosité prédéfinis

Durée d'activation prédéfinie

Activation du mode impulsions

Mode vacances

Mode alerte

Activation/Désactivation de la détection au ras du mur

Activation/Désactivation de la LED de repérage

Réglage de la portée électronique

Réinitialisation (rétablissement des pré-réglages d'usine/des paramétres par défaut)

utilisées simultanément. La fonction active est la derniére fonction sélectionnée.

f Remarque : les fonctions spécifiques impulsions, vacances et alerte ne peuvent pas étre

Mode Test sans charge (TSC)

En mode test, la LED de repérage est allumée en permanence. En cas de
mouvement, quelle que soit la luminosité ambiante, la LED ,blue mode”
s'allume pendant 1 seconde, puis s'éteint pendant 2 secondes. Pour quitter
le mode test, appuyez sur le bouton (%)

usine et ne peut &tre réactivé que pendant le cycle de test. Pour ce faire,
allumez "appareil et appuyez sur la touche (T.) pendant le cycle de test. Le
mode Test sans charge de puissance (TSC) est alors activé. Pour désactiver
ce mode, appuyez sur la touche ou en mode de programmation
(rétablissement des paramétres par défaut).

f Remarque : Le mode Test sans charge de puissance (TSC) est désactivé en

Réglage de la luminosité (mode de programmation)

Jour et nuit
Début du crépuscule (100 lux env.)
Crépuscule avancé (25 lux env.)

Nuit (2 lux env.)

Enregi delal ité en cours

Enregistre la valeur de la luminosité en cours.

Touche

Fonctions

Activation du mode de programmation
La LED de repérage clignote. Les valeurs programmées sont prises en

automatiquement, au bout de 5 minutes.

Durée dactivation (mode de programmation)
Réglable entre 15 s et 30 min

compte soit lorsque I'utilisateur quitte le mode de programmation (&), soit

Désactivation du mode de programmation

@
®

®

Mode Test avec charge (TAC)

En mode fest, la LED de repérage est allumée en permanence. En cas de
mouvement, quelle que soit la luminosité ambiante, le consommateur et la
LED ,blue mode” s'allument pendant 1 seconde, puis s'éteignent pendant

2 secondes. Pour quitter le mode test, appuyez sur le bouton -

CUCICNONCICICICY

Mode impulsions (mode de programmation)

Le mode impulsions correspond & une durée d’activation de 1 seconde,
suivie d'une phase d'inferruption de 9 secondes au cours de laquelle plus
aucun mouvement n’est détecté. La LED rouge de repérage clignote 2 fois
pour chaque séquence. Une fois la phase dinferruption terminée, toute
détection de mouvement entraine le démarrage d'une nouvelle séquence.
Cette option est idéale, par exemple, pour commander automatiquement
une minuterie d’escalier ou une sonnette.




Activation/Désactivation de I'éclairage permanent
Activation ou désactivation du luminaire indépendamment des mouvements
et de la luminosité percus pour une durée maximale de 12 heures.

Remarque : la fonction ,Désactivation de I'éclairage permanent” est

A désactivée en usine (mesure anti-vandalisme) et ne peut étre réactivée que
pendant le cycle de test. Pour ce faire, allumez I'appareil et appuyez sur
pendant le cycle de test. La fonction , Désactivation de |'éclairage permanent”
est alors acivée.

Pour désactiver de nouveau cette fonction, appuyez sur la touche en
mode de programmation (rétablissement des paramétres par défaut).

Utilisation de la fonction activation/désactivation de |éclairage permanent

Fonction ,Désactivation de |'éclairage permanent” non activée : tout appui
sur la touche allume I'éclairage pendant 12 h. Fonction ,Désactivation
de I'éclairage permanent” activée : un premier appui sur la touche (%)
allume I'éclairage pendant 12 h, et un second appui I'éteint pendant 12h. Un
nouvel appui sur la touche entraine une alternance extinction/allumage.

Remarque : la touche permet de quitter les fonctions spécifiques - mode
impulsions, mode alarme et mode vacances. Au terme des 12 heures
d"“activation/désactivation de |‘éclairage permanent” ou en cas d“appui sur la
touche @ , le détecteur passe en mode automatique.

Mode vacances (mode de programmation)

Grdce & cette fonction, le luminaire raccordé au détecteur s'allume
pendant 1 & 8 heures dés que le seuil de luminosité défini est atteint, et ce,
indépendamment des mouvements percus. Une fois la durée dactivation
de I'éclairage écoulée, le détecteur de mouvement repasse en mode
automatique. Cette opération se répéte chaque jour.

Réglage : la durée d'activation de I'éclairage est indiquée par la LED
,blue mode”. Pour définir une durée d'activation de 1 heure, appuyez
une fois sur la touche ,mode vacances”. La LED ,blue mode” sallume,
puis clignote une fois. Pour définir une durée d'activation de 2 heures,
appuyez de nouveau sur la touche ,mode vacances”. La LED ,blue mode”
s'allume, puis clignote deux fois. La durée d'activation peut ainsi atteindre
8 heures. Au deld de 8 heures, si vous appuyez une nouvelle fois sur la
touche, le systéme reprend & 1 heure. Lorsque vous avez programmé le
nombre d’heures souhaité, fermez le mode de programmation pour activer
la fonction.

Pour annuler la programmation, appuyez sur la touche A

Pour quitter le mode vacances, appuyez sur la touche (1t).

Activation/Désactivation de la détection au ras du mur 360° (mode de programmation)
Désactivation du capteur 360° orienté vers le bas afin déviter les
déclenchements intempestifs. Pour réactiver cette fonction, appuyez

sur la touche .

Activation/Désactivation de la LED de repérage (mode de programmation)
Cette touche permet d'activer et de désactiver la LED de repérage. La LED
de repérage s'allume alors briévement.
Remarque : lorsque la LED de repérage est désactivée, la réception d‘un signal
est indiquée par la LED ,blue mode”, qui dlignote alors deux fois.

Réinitialisation
Retour en mode automatique. Quitte les modes alerte, vacances,
impulsions et test et interrompt la durée dactivation.

Réinitialisation — en mode de programmation @

Rétablissement des paramétres par défaut de I'appareil. Supprime tous
les réglages effectués par télécommande et réinitialise toutes les fonctions.
Le détecteur utilise ses pré-réglages d'usine (10 lux/2 minutes/portée
électronique max.).

Remarque : si vous souhai inuer d'ufiliser la fonction ,Désactivation de
|éclairage permanent”, vous devez la réactiver.

Master X
Active la fonction de désactivation de I'éclairage permanent (voir activation/
désactivation de I'éclairage permanent) et interrompt les durées d’activation.

Mode alerte (mode de programmation)

Lorsqu'il repére un mouvement, le détecteur déclenche une séquence
d'alternance 1 seconde d'allumage/1 seconde d’extinction d'une durée
de 30 secondes (phase de clignotement). Ensuite, le luminaire reste allumé
pendant foute la durée d'activation programmée. Si le détecteur percoit
un autre mouvement, une nouvelle phase de clignotement démarre. Pour
interrompre ce processus, appuyez sur la touche . Pour quitter le mode
alerte, appuyez sur la touche

PE®| &

Ajustement de la portée électronique
Cette fonction permet d’augmenter la portée de 15 % ou de la réduire de
30 %. La touche rétablit les réglages d'origine.
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7 © CONSEILS PRATIQUES

® De petits animaux ou le souffle du vent dans les arbres ou buissons situés dans la zone
de détection peuvent entrainer une activation intempestive du luminaire.

e La portée du détecteur peut &tre fortement amoindrie lorsque le sujet se déplace
face a lui.

8 @ RECYCLAGE

REMARQUE : cet appareil ne doit en aucun cas étre jeté avec les déchets municipaux. Les
propriétaires d’équipements électriques ou électroniques usagés ont en effet I‘obligation

— légale de les déposer dans un centre de collecte sélective. Informez-vous auprés de votre
municipalité sur les possibilités de recyclage.

9 @ ESYLUX - GARANTIE DU CONSTRUCTEUR

La garantie fabricant ESYLUX est disponible sur Internet & I'adresse www.esylux.com.

o DONNEES TECHNIQUES

ALIMENTATION
(RC130i, RC 230i, RC 280i)

230 VAC50 Hz

ALIMENTATION (RC 230i UC)

12-36VDC/12-24VAC

ZONE F ETECTON
280° (3 x 95° réglables sé@rée1 détection au ras du mur 360°

PORTEE env. 20 m avec une hauteur de montage de 2,50 m

REGLAGES Par potentiométres ou télé Je infraroug

:’#ﬁ?&?i?g;&?;gzgol) 230 VAC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos ¢ = 1), 1150 VA/5 AX (cos ¢ = 0,5)

PUISSANCE DE COUPURE (RC 230i UC) | 12-36VDC/12-24VAC 10 A (cos @ = 1), 5 AX (cos ¢ = 0,5)

COURANT D‘APPEL MAXIMAL 100 A/250 ps

DUREE D'ACTIVATION Impulsions / env. 15's & 30 min

LUMINOSITE APPROX. 2-2500 LUX

TYPE/CLASSE DE PROTECTION IP 54,11

PLAGE DE TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT | -25 °C....+55 °C

BOITIER Polycarbonate résistant aux UV

blanc, similaire @ RAL 9010 ; brun, similaire a RAL 8017 ;
(OLORIS noir, similaire @ RAL 9005 ; aspect inox
DIMENSIONS APPROX. Largeur 78 mm, Hauteur 105 mm, Profondeur 135 mm

Des modifications techniques et esthétiques peuvent étre apportées sans préavis.




I INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wi feliciteren v met de aankoop van dit ESYLUX kwaliteitsproduct. Deze gebruiksaanwijzing staat borg voor
een goede werking. Lees de handleiding aandachtig en bewaar ze om later eventueel te kunnen nalezen.

1  VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
f LET OP: Werkzaamheden aan het 230V-net mogen vitsluitend door gekwalificeerd vakpersoneel

itg d worden conform de geldende installati schriften/-normen. Voor montage van
het product de netspanning vitschakelen.

Het apparaat dient aan ingangszijde met een installatieautomaat van 10 A te worden gezekerd.
p = Contactopening < 1,2 mm

Het product is alleen bestemd voor normaal gebruik (volgens de gebruiksaanwijzing).
Aanpassingen, foevoegingen of schilderen zijn verboden omdat hierdoor iedere
garantieaanspraak vervalt. U dient het apparaat onmiddellijk na het vitpakken op
beschadigingen te controleren. Bij beschadiging mag het apparaat in geen geval in
gebruik genomen worden.

Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het
apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

2 @ BESCHRIJVING

ESYLUX bewegingsmelders serie RCi met 130°/230°/280° detectiehoek en 360°
onderkruipbeveiliging. Met nuldoorgangsschakeling. ESYLUX bewegingsmelders zijn passieve
infraroodmelders die reageren op bewegende warmtebronnen (personen, voertuigen) (fig. 1 (1)

360° onderkruipheveiliging (2) Recht voor de melder (2) Dwars op de melder). Als de bewegingsmelder binnen
zijn detectiezone veranderingen in de warmtestraling defecteert, dan zet hij afhankelijk van de
ingestelde lichtwaarde de aangesloten verbruiker (bijv. verlichting) gedurende een instelbare tijd aan.
ESYLUX bewegingsmelders uit de RCi-serie laten zich zonder extra accessoires aan muur of plafond
bevestigen. Met behulp van accessoires is binnen- en buitenhoekmontage mogelijk. De ESYLUX RCi
bewegingsmelder beschikt over een fabrieksprogramma met vooraf ingestelde waarden (10 Lux, 2
min., maximaal elekironisch bereik). Deze waarden kunnen individueel worden gewijzigd. U kunt het
apparaat op twee manieren instellen: conventioneel via de regelaars op het apparaat of comfortabel
via de optioneel verkrijgbare afstandsbedieningen ESYLUX MobilRCi en MobilRCi-M.

f Opmerking: De volledige omvang aan melderfuncties is vitsl

| met de af 1l .-.a

Mobil-RGi te activeren.

3 @ INSTALLATIE / MONTAGE / AANSLUITING

Houd voor de montage rekening met het volgende:

® Voor de montage van het product de netspanning uitschakelen.

o Alle gegevens met betrekking tot het bereik zijn gebaseerd op een montagehoogte
van 2,50 m (bij afwijking hiervan zal het bereik wijzigen).

® Een optimale werking (maximaal bereik) wordt behaald door de melder langs de
looprichting te monteren (fig. 1).

e let erop dat de melder vrij zicht heeft, aangezien infraroodstraling niet door vaste
objecten kan dringen.

® Om de ingebouwde lichtsensor niet te beinvioeden dient een minimale afstand van
1 m ten opzichte van de aangesloten verlichting aangehouden te worden en mogen
lichtbronnen niet direct op de melder worden gericht.

¢ Houd rekening met de plaatselijke omstandigheden, zoals aangrenzende percelen of
een nabijgelegen straat.

¢ De bewegingsmelder dient alleen op een vaste, vlakke ondergrond (wand/plafond) te
worden gemonteerd.

De sensor zit in de wandsteun gestoken. Voor montage moeten beide delen van elkaar

worden gehaald. Steek een schroevendraaier in de zijuitsparing en breng het handvat

naar de sensor. Trek tegelijkertijd de sensor uvit de wandsteun (fig. 2.1). Bij wandmontage

moeten de kabelinvoeren naar beneden wijzen. Bij plafondmontage moeten de

kabelinvoeren naar voren wijzen. Voer de bedrading in en bevestig de wandsteun op de

gewenste plaats (fig. 3). Sluit de bewegingsmelder aan volgens het schakelschema (fig. 4). -
OPGELET: Bij aansluiting op capacitieve lasten zoals EVSA’s of parallelgecompenseerde

A fluorescentielampen dient rekening te worden gehouden met de maximale inschakelstroom.

(4.1) Standaardschema (RC 130i - RC 280i).

(4.2) Parallelschakeling van max. 8 apparaten.

(4.3) Bij schakeling van inductoren (bijv. relais, magneetschakelaars,
voorschakelapparatuur) kan een ontstoringscondensator (A) nodig zijn.

(4.4) Standaardschema met extra continufunctie via externe schakelaar.

(4.5) Parallelschakeling en trappenhuisautomaat.

(4.6) Standaardschema met handmatig inschakelen als extra mogelijkheid. Bij
plafondmontage moeten de twee delen van de sensor 180° ten opzichte van
elkaar worden gedraaid (fig. 5). Klik de sensor vast op de wandsteun (fig. 2.2).

(4.7) Standaardschema (RC 230i UC).

A Opmerking: De bewegingsmeld

4 o INBEDRIJFSTELLING EN INSTELLING

Na succesvolle montage en inschakeling van de netspanning voert het apparaat een
zelftest van ongeveer 60 seconden uit. Daarbij knipperen de rode focus-LED en de
blauwe Blue Mode-LED afwisselend. Tijdens de zelftest (60 seconden) kunnen bepaalde
functies door de optionele afstandsbediening MobilRCi worden geactiveerd. De
aangesloten verbruiker wordt ingeschakeld. Hierna is het apparaat klaar voor gebruik.
De regelaars zitten verdekt in de behuizing. Ontgrendel de sensorkop door de lens
omhoog te drukken en weer los te laten. De sensorkop komt dan ca. 1 cm uit de
behuizing. Druk de sensor nogmaals omhoog en laat hem weer los om hem weer in

te schuiven en te vergrendelen (fig. 6, balpenprincipe). De optionele afstandsbediening
Mobil-RCi biedt extra instelmogelijkheden en speciale functies.

altijd zo L igen dat de sensor omlaag wijst.
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Testmodus
Zet de modusschakelaar (fig. 7.1) op “Test”.
In de testmodus brandt de focus-LED continu.

Opmerking: De testmodus kan ook worden geactiveerd met de afstandshediening Mobil-RCi
(zie hoofdstuk 6).

4.1 Testmodus belast (TMB)
Onafhankelijk van de omgevingshelderheid schakelt de melder de verbruiker en de Blue
Mode-LED bij elke gedetecteerde beweging 1 seconde in en 2 seconden uit.

4.2 Testmodus onbelast (TMO)

Onafhankelijk van de omgevingshelderheid gaat de Blue Mode-LED bij elke
gedetecteerde beweging 1 seconde aan en 2 seconden uit.

Opmerking: De functie T us onbelast (TMO) is standaard gedeactiveerd. Activering is alleen
mogelijk tijdens de zelftest. Daarvoor de netspanning inschakelen en tijdens de zelftest op de
toets (T) drukken. De functie Testmodus onbelast (TMO) is nu geactiveerd. Om deze funcie te
deactiveren drukt u in de programmeermodus nogmaals op de toets (T) of (IS (terug naor
fabrieksinstellingen).

U kunt de detectiezone op de volgende manieren aanpassen aan de plaatselijke
omstandigheden:

Horizontaal draaien van de sensorkop +/- 90° (vooraf sensorkop ontgrendelen, zie fig. 6).
De rode pijl geeft de middenpositie aan.

Bereikregeling per sensorveld door mechanische hoogteverstelling van elke sensor
(fig. 7.2). De positie wordt alleen optisch weergegeven door de rode focus-LED (fig. 8).
De RC 130i heeft één sensor, de RC 230i twee en de RC 280i drie.

Met behulp van de meegeleverde afdekkap, op maat te knippen voor gerichte
afscherming van zones (fig. 9). Is de detectiezone ingesteld, draai dan de
modusschakelaar op “ (%% ” om de instellingen met de regelaars op het apparaat uit
te voeren. Draai de modusschakelaar op “ Auto  GI&")) “ om het fabrieksprogramma
op te roepen of om andere instellingen met de afstandsbediening uit te voeren.

5 o BEDIENING/PROGRAMMERING

Bij elke waargenomen beweging knippert de rode focus-LED 2 keer kort (functie uit
te schakelen, zie hoofdstuk 6). Afhankelijk van de ingestelde lichtwaarde regelt de
bewegingsmelder de inschakelduur van de aangesloten verbruiker.

Regelaar modusschakelaar (fig. 7.1).

Opmerking: Met de modusschakelaar bepaalt v met welke parameters het apparaat werkt:
volgens de waarden van de regelaars (fig. 7.3 en 7.4) op het apparaat, volgens het
fabrieksprogramma of volgens de via afstandshediening ingestelde parameters. U kunt altijd
schakelen tussen de verschillende modi en de bijbehorende waarden.

Testmodus : Zie hoofdstuk Testmodus.

Handmodus (% : Apparaat werkt volgens de parameters van de regelaars

(fig. 7.3 en 7.4) op het apparaat.

AUTO/RC-modus Auto &) : Apparaat gebruikt het fabrieksprogramma of de via
afstandsbediening ingestelde paramaters.

Fabrieksprogramma

Zet de modusschakelaar (fig. 7.1) op “ Auto &) “. Als er nog geen waarden

met de afstandsbediening zijn ingevoerd, dan werkt de melder volgens een vooraf

ingesteld fabrieksprogramma. Het fabrieksprogramma bestaat vit vaste waarden

voor inschakelduur, elekironische bereikinstelling en lichtwaarde (2 min./maximaal

elektronisch bereik/10 Lux). Deze waarden kunt u met de afstandsbediening individueel

wijzigen. Met de resetoets (in de programmeermodus) op de afstandsbediening MobilRCi

worden gewijzigde instellingen teruggezet op hun standaardwaarden.

Regelaar inschakelduur (fig. 7.3).

Inschakelduur instelbaar: impuls, 15 sec. — 16 min. (met afstandsbediening Mobil-RCi tot
30 min.) Impuls betekent een inschakelduur van ca. 1 seconde, gevolgd door een pauze
van ca. 9 seconden waarin geen bewegingen worden gedetecteerd. De rode focus-LED
knippert 2 keer per sequentie. Na de pauze start een gedetecteerde beweging een
nieuwe sequentie. Bijvoorbeeld geschikt voor het aansturen van trappenhuisautomaten of
een deurbel.

Regelaar lichtwaarde (fig. 7.4).
Lichtwaarde traploos instelbaar tussen 2 — 2500 Lux.

Regelaar bereikinstelling (fig. 7.2).

Afhankelijk van de vitvoering zijn 1 tot 3 regelaars voorhanden. De regelaar voor het
instellen van het bereik is onafhankelijk van de instelling van de modusschakelaar.
Bereikregeling: van ca. 20 m tot ca. 5 m.

6 © AFSTANDSBEDIENING

Opmerking: Om de afstandshediening Mobil-RGi te kunnen gebruiken, moet de modusschakelaar
op “ Auto (GI®")) ” staan (fig. 7.1). Als de keuzeschakelaar op “ Auto ") ” staat
en er nog geen p s met de afstandsbediening zijn ingevoerd, dan werkt het apparaat
volgens een vooraf ingesteld fabrieksprogramma (10 Lux/2 min./maximaal elektronisch bereik).

Alle invoer via de afstandsbediening wordt permanent opgeslagen. Bij stroomuitval
blijven de waarden bewaard. Met de afstandsbediening Mobil-RCi en Mobil-

RCi-M (fig. 10) kunt u de instellingen comfortabel vanaf de grond zonder ladder of
gereedschap invoeren. Richt voor een optimale ontvangst de afstandsbediening bij het
programmeren op de bewegingsmelder. Houd er rekening mee dat bij direct zonlicht het
standaardbereik van ca. 6 m sterk kan afnemen onder invloed van het infrarode deel
van het zonlicht.

20



6.1 Bevestiging van commando’s op het apparaat
De rode focus-LED en blauwe LED knipperen 2 keer afwisselend.

6.2 Standaardfuncties /programmeermodus
Invoer via de afstandsbediening is op twee manieren mogelijk.

Standaardfuncties

Deze functies kunnen direct gekozen worden:
o Testmodus

e Continulicht AAN/UIT

¢ Inlezen van de actuele lichtwaarde

® Reset (terugzetten van de actuele modi)

* Master X (beéindiging van de nalooptijd)
® Programmeermodus

Uitgebreide functies

Deze functies kunnen alleen worden gekozen/ingesteld wanneer het apparaat zich in
programmeermodus (toets (@) ) bevindt.

® Vooraf gedefinieerde lichtwaarden

® Vooraf gedefinieerde nalooptijd

o Activering van de impulsmodus

® Vakantiemodus

® Alarmmodus

® Onderkruipbeveiliging AAN/UIT

Focus-LED AAN/UIT

Elektronische bereikregeling

Reset (terugzetten op fabrieksprogramma/standaardinstellingen)

Opmerking: De speciale functies impuls-, vakantie- en alarmmodus kunnen niet gelijktijdig
worden gebruikt. De als laatste geprogrammeerde modus is actief.

Testmodus onbelast (TMO)

In de testmodus brandt de focus-LED continu. Onafhankelijk van de
omgevingshelderheid gaat de Blue Mode-LED bij elke gedetecteerde
beweging 1 seconde aan en 2 seconden uit. Druk op de toets op de
testmodus te verlaten.

Opmerking: De functie T lus onbelast (TMO) is d gedeactiveerd.
Activering is alleen mogelik tijdens de zelftest. Daarvoor de netspanning
inschakelen en fijdens de zelftest op de toets (T) drukken. De functie
Testmodus onbelast (TMO) is nu geactiveerd. Om deze functie te deactiveren
drukt v in de programmeermodus nogmals op de toets (T) of (terug
naar fabrieksinstellingen).

Instellen van de lichtwaarde (programmeermodus)

Dag- en nachtstand

Begin van de schemering (ca. 100 Lux)

Gevorderde schemering (ca. 25 Lux)

Nachtstand (ca. 2 Lux)

Inlezen van de actuele lichtwaarde
Leest de actuele lichtwaarde in.

Toets Beschrijving van de werking

Opent de programmeermodus
Anzeige durch blinkende Focus-LED.

programmeermodus gesloten @ wordt of automatisch na 5 minuten.

Inschakelduur (programmeermodus)
Instelbaar van 15 sec. tot 30 min.

De focus-LED knippert. De ingestelde waarden worden actief zodra de

®

Sluit de programmeermodus

Testmodus belast (TMB)

In de testmodus brandt de focus-LED continu. Onafhankelijk van de
omgevingshelderheid schakelt de melder de verbruiker en de Blue Mode-LED
bij elke gedetecteerde beweging 1 seconde in en 2 seconden uit. Druk op

de toets op de testmodus te verlaten. -

GOGOEO®H®

Impulsmodus (programmeermodus)

Impuls betekent een inschakelduur van 1 seconde, gevolgd door een
pauze van 9 seconden waarin geen beweging wordt gedetecteerd. De
rode focus-LED knippert 2 keer per sequentie. Na de pauze start een
gedetecteerde beweging een nieuwe sequentie. Bijvoorbeeld geschikt voor
het aansturen van trappenhuisautomaten of een bel.
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Continulicht AAN/UIT

Aangesloten verbruiker onafhankelijk van beweging en

omgevingshelderheid maximaal 12 vur AAN of UIT.
Opmerking: De functie Continulicht UIT is standaard gedeactiveerd, als
bescherming tegen vandalisme. Activering is alleen mogelijk tijdens de zelftest.
Daarvoor de netspanning inschakelen en tijdens de zelftest op de toets @
drukken. De functie Continulicht UIT is nu geactiveerd.driicken.

Om deze functie weer te deactiveren drukt u tijdens de zelftest
op de toets . (Terug naar fabrieksinstellingen).

Bediening van continulicht AAN/UIT
Continulicht UIT gedeacﬁveerd — Druk op de toets (]

het licht 12 uur UIT te zetten. Bij herhaaldelijk drukken op de toets
gaat het licht afwisselend UIT — AAN - UIT — AAN..

Opmerking: Druk op de toets om de speciale functies impulsmodus,
alarmmodus en vakantiemodus af te sluiten. Na 12 vur Continulicht AAN
UIT of bij voortijdige begindiging met de toets @ schakelt de melder over
naar de automatische modus.beendet die Sonderfunktionen

Vakantiemodus (programmeermodus)

Bij deze functie gaat de aangesloten verlichting onafhankelijk van
beweging gedurende 1 tot 8 uur aan, zodra de ingestelde lichtwaarde
wordt bereikt. Na afloop van deze continulichtfase schakelt de
bewegingsmelder weer over naar de automatische modus. Dit wordt
dagelijks herhaald.

Instelling: Telkens als u op de toets voor vakantiemodus drukt, wordt een
uur toegevoegd. Het ingestelde aantal uren wordt via de Blue Mode-LED
aangegeven. De eerste keer dat u de toets voor vakantiemodus indrukt,
brandt de Blue Mode-LED lang, gevolgd door een korte onderbreking: er
is 1 uur ingesteld. Als u de toets voor vakantiemodus nogmaals indrukt,
brandt de Blue Mode-LED lang, gevolgd door twee korte onderbrekingen:
er is 2 uur ingesteld. Op deze manier kunt u maximaal 8 uur instellen. Als
u de toets daarna nog een keer indrukt, springt het systeem terug op

1 vur. Na het gewenste aantal uren te hebben geprogrammeerd, activeert
u de functie door de programmeermodus te sluiten.

Druk op de toets om te functie te annuleren.

Druk op de toets om het vakantieprogramma of te sluiten.

360° onderkruipbeveiliging AAN/UIT (programmeermodus)

Deactivering van de omlaag gerichte 360° sensor om ongewenst schake-
len te voorkomen. De toets (8) nogmaals indrukken om de onderkruipbe-
veiliging weer in te schakelen.

Focus-LED AAN/UIT (programmeermodus)

Druk één keer op deze toets om de focus-LED uit te schakelen. Druk nog-
maals om hem weer aan te zetten. De functie wordt kort door de focus-LED
aangegeven.

Opmerking: De bevestiging van een signaal wordt bij vitgeschakelde focus-LED
aangegeven door 2 keer knipperen van de Blue Mode-LED.

Reset
Terugzetten op automatische stand. Sluit de alarmmodus, vakantiemodus,
impulsmodus en testmodus af en onderbreekt de nalooptijd.

Reset — in programmeermodus (a)

Terug naar fabrieksinstellingen. Wist alle met de afstandsbediening
ingevoerde waarden en herstelt de fabrieksinstellingen van alle functies.
Het apparaat werkt volgens zijn vooraf ingestelde fabrieksprogramma (10
Lux/2 min./maximaal elektronisch bereik).

Opmerking: Om de functie Continulicht UIT weer te gebruiken, moet deze
opnieuw geactiveerd worden.

Alarmmodus (programmeermodus)

Als er beweging wordt gedetecteerd, schakelt de melder 30 sec. lang

1 sec. AAN en 1 sec. UIT (knipperfase). Daarna continulicht gedurende
de rest van de inschakelduur of opnieuw alarmfase bij gedetecteerde
beweging. Druk op de toets @ om te functie te annuleren. Druk op de
toets om de alarmfunctie af te sluiten.

Master X
Dient om de functie Continulicht UIT te activeren (zie continulicht AAN/UIT)
en om de nalooptijden te begindigen.

®PO®| ®

Elektronische bereikregeling

Met deze functie kan het bereik elektronisch met 15 % vergroot of

30 % verkleind worden. Gebruik de toets (©) om de basisinstellingen
te herstellen.
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7 © PRAKTISCHE TIPS
® Ongewenst inschakelen kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld kleine dieren of
bomen/struiken die in de wind bewegen.

 Bij bewegingen recht op de melder af kan het bereik sterk afnemen.

8  AFVALVERWLIDERING

il

OPMERKING: Dit apparaat mag niet samen met ander hvishoudelijk afval worden
weggegooid. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen volgens de
wettelijke voorschriften te worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met
uw gemeente.

9  ESYLUX FABRIEKSGARANTIE

U vindt de fabrieksgarantie van ESYLUX op internet op www.esylux.com.

o TECHNISCHE GEGEVENS

NETSPANNING
(RC130i, RC 230i, RC 280i)

230V ~ 50 Hz

NETSPANNING (RC 230i UC)

12-36V=/12-24V~

DEECTEROFACA
280° (3 x 95° afzonderlijk insh 360° en onderkruipbeveiliging

REIKWLIDTE ca. 20 m bij een montagehoogte van 2,50 m

INSTELLINGEN mechanisch via instelregelaar, elektronisch met infrarood-afstandsbediening

?g‘:‘ggﬁmggi NR( 280) 230V ~ 50 Hz, 2300 W/10 A (cos ¢ = 1), 1150 VA/5 AX (cos ¢ = 0,5)

SCHAKELVERMOGEN (RC 230i UC)

12-36V=/12-24V~, 10 A(cos @ = 1), 5 AX (cos ¢ = 0,5)

MAX. INSCHAKELSTROOM

100 A/250 ps

TUDINSTELLING Impuls/ca. 15 sec. - 30 min.
LICHTWAARDE CA. 2-2500 LUX
ISOLATIEKLASSE 1P 54,11
BEDRIJFSTEMPERATUUR-BEREIK -25°C...+55°C

BEHUIZING UV-gestabiliseerd polycarbonaat

wit, ongeveer RAL 9010, bruin, ongeveer RAL 8017,
KLEUR warl, ongeveer RAL 9005, edelstaal-optiek
AFMETINGEN CA. Breedte 78 mm, Hoogte 105 mm, Diepte 135 mm

Technische en optische wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
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XX MONTERINGS- 0G BETJENINGSVEILEDNING

Du onskes fillykke med kobet of dette kvalitetsmassigt forsteklasses ESYLUX-produkt. For at sikre en
ordentlig funktion bor du gennemlaese denne betjeningsvejledning omhyggeligt og ophevare den for om
nodvendigt at kunne slé efter.

1 © SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL: Arbejder pa 230 V-nettet mé kun udfores af autoriserede fagfolk under overholdelse af
nationale installationsforskrifter /-normer. For montering af produktet skal netspandingen slés fra.

Apparatet skal sikres pa indgangssiden med en 10 A ledningssikkerhedsafbryder.
“ = Kontaktdbning < 1,2 mm

Produktet er kun beregnet til korrekt brug (som beskrevet i betjenings-vejledningen). Der
mé ikke foretages sendringer, modifikationer eller lakeringer, idet alle garantimaessige
krav derved falder bort. Umiddelbart efter udpakningen skal apparatet kontrolleres for
beskadigelser. | tilfeelde af en beskadigelse mé& apparatet under ingen omsteendigheder
tages i brug. Nér det mé antages, at der ikke kan garanteres en sikker drift af
apparatet, s& skal det tages ud aof drift med det samme og sikres mod utilsigtet drift.

2 @ BESKRIVELSE

ESYLUX bevaegelsessensor fra RCi-serien med 130°/230°/280° defekteringsvinkel og

360° underkrybningssikring. Indkobling i nulgennemgang. ESYLUX bevaegelsessensorer

er passive infrarede sensorer der reagerer pa varmekilder der bevaeger sig (personer,
keretaier) (fig. 1 (1) 360° underkrybningssikring (2) frontalt pé sensoren (3) pd tvaers of

sensoren). Nar bevaegelsessensoren konstaterer sendringer af varmestrdlingen inden for

sin defekteringsvinkel, teender den, afheengigt af den indstillede lysstyrke, de filsluttede
forbrugere (f. eks. belysning) i et indstilleligt tidsrum. ESYLUX RCi bevaegelsessensor-

serien kan monteres p& vaeggen eller loftet uden yderligere tilbeher. Ind- og udvendig
hjernemontering er mulig med tilbeher. Bevaegelsessensoren ESYLUX RCi er udstyret med et
fabriksprogram hvormed sensoren arbejder efter forindstillede vaerdier (10 lux, 2 min., maks.
elektronisk raekkevidde). Veerdierne kan aendres individuelt. Med hensyn fil indstillinger kan
du vaelge mellem to muligheder. Enten konventionelt via indstillingsregulatoren p& apparatet
eller bekvemt via fiernbetieningerne ESYLUX MobilRCi og MobilRCi-M der f&s som tilbeher.

A Bemzerk: Hele omfanget af sensorens funktioner kan kun aktiveres med fiernbetjeningen Mobil-RGi.

3 @ INSTALLATION/MONTERING/TILSLUTNING

Overhold falgende punkter for monteringen:

® For montering af produktet skal netspaendingen slés fra.

o Alle reekkeviddeangivelser gzelder for en monteringshgjde pa 2,50 m. (Afvigelser
medfarer en sendret detekteringsvinkel.)

® Der opnds optimal funktion (maksimal raekkevidde) ved at montere udstyret vinkelret pé
garetningen (fig. 1).

® Du skal sgrge for frit udsyn til sensoren eftersom infrarede straler ikke kan treenge
gennem faste genstande.

o For ikke at pavirke den indbyggede lyssensor skal der overholdes en minimumsafstand
p& 1 m til den tilsluttede belysning, og der mé ikke rettes lyskilder direkte mod sensoren.

® Tag hejde for de lokale forhold sésom nabogrunde/afstand til vej.

® Bevaegelsessensoren ber kun monteres pé fast, jeevnt underlag (vaeg/loft).

Vaegsoklen og lyssensoren kan forbindes indbyrdes ved indstikning. For montering skilles
de to dele fra hinanden. Stik en skruetraekker ind i &bningen i siden og laft lyssensoren
af udad. Treek samtidig vaegsoklen af lyssensoren (fig. 2.1). Ved montage pé en veeg skal
kabelindfaringerne vende nedad. Ved montage pé loft skal kabelindferingerne vende
fremad. Indfer ledningen og montér vaegsoklen p& det enskede monteringssted (fig. 3).
Tilslut bevaegelsessensoren i henhold til diagrammet (figur 4).

OBS: Ved tilslutning of kapacitive luster som f. eks. ballaster eller parallelt kompenserede
lysstoflamper skal man vare opmzerksom pé de maksimale indkoblingsstromme.

(4.1) Standarddrift (RC 130i - RC 280i).

(4.2) Parallelkobling med maks. 8 sensorer.

(4.3) Ved kobling med induktive enheder (f.eks. releeer, kontaktorer, forkoblingsenheder)
kan det vaere hensigtsmaessigt at anvende en stajdeemper (A).

(4.4) Standarddrift med ekstra konstantfunktion med ekstern afbryder.

(4.5) Parallelkobling og trappelysautomat.

(4.6) Standarddrift med ekstra mulighed for at taende lyset manuelt. Ved montage pé
loft skal lyssensorens to dele drejes 180° mod hinanden (fig. 5). Tryk lyssensoren
pé& vaegsoklen, indtil den gér i hak (fig. 2.2).

(4.7) Standarddrift (RC 230i UC).

A Bemark: Bevagel

4 o IBRUGTAGNING 0G INDSTILLING

Nér sensoren er monteret og netspaendingen er sldet til, gennemferer apparatet en
selvtestcyklus der varer ca. 60 sekunder. Det signaliseres ved at den rede fokus-LED og
den blé& Blue Mode-LED blinker pa skift. Under selvtestcyklussen (60 sek.) kan der
frikobles bestemte funktioner med den valgfrie fiernbetjening Mobil-RCi. Det tilsluttede
forbrugssted taendes. Nér dette tidsrum er g&et, er apparatet driftsklart.
Indstillingselementerne er skjult i huset. Ved at trykke linsen op og slippe den lases
lyssensorhovedet op og kommer ca. 1 cm ud af huset. N&r den trykkes op igen og
derefter slippes, skubbes lyssensoren tilbage igen og léses fast (fig. 6,
kuglepensprincippet). Med fiernbetieningen Mobil-RCi der f&s som tilbeher, stér der
yderligere indstillingsmuligheder/specialfunktioner til r&dighed.

skal altid fastgores siledes at ly en peger nedad.

Testdrift
Stil driftstilstandsveelgeren (figur 7.1) p& ,Test”.
Under testdriften er fokus-LED’en teendt konstant.
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A Bemzerk: Testdriften kan ogsé aktiveres med fjernbetjeningen Mobil-RGi (se kapitel 6).

4.1 Testdrift med belastning (TMB)
Ved enhver konstateret bevaegelse teender sensoren forbrugsstedet og Blue Mode LED’en
i 1 sek. og slukker dem i 2 sek. uafhaengigt af lysintensiteten.

4.2 Testdrift uden belastning (TUB)
Ved enhver konstateret bevaegelse teendes Blue Mode LED’en i 1 sek. og slukkes i 2 sek.
uathaengigt af lysintensiteten.

Bemzerk: Funktionen testdrift uden belastning (TUB) er deakfiveret fra fabrikkens side. Den kan
kun aktiveres under selvtestcyklussen. Det gores ved at filslutte netspaendingen og trykke pa
knappen (T) under selvtestcyklussen. Funktionen testdrift uden belastning (TUB) er nu aktiveret.
For at deaktivere denne funktion skal du trykke pa knappen (T) eller (19) (tilbagestilling til
samme tilstand som ved leveringen) igen mens programmeringsfunktionen er dben.

Du har felgende muligheder for at tilpasse detekteringsvinklen til de lokale forhold:

e lyssensorhovedet kan drejes horisontalt +/- 90° (forst skal lyssensorhovedet léses op fig. 6).
Midterpositionen vises med den rede pil.

o Raekkevidden for hvert lyssensorfelt kan reguleres ved at justere hajden pa hver enkelt
lyssensor (fig. 7.2). Stillingen vises enkeltvist med den rede fokus-LED (fig. 8). RC 130i
har 1 lyssensor, RC 230i har 2 lyssensorer og RC 280i har 3 lyssensorer.

¢ Den medfolgende afdaekningskappe kan skeeres til s& man dermed mélrettet kan
afblaende enkelte omréder (fig. 9). Nér detekteringsvinklen er indstillet, skal du
dreje driftsvaelgerkontakten pa ,, %, for at foretage indstillingerne ved hjzelp
af indstillingselementerne p& apparatet eller p& , Auto @) , for at udfere
fabriksprogrammet eller foretage yderligere indstillinger via fiernbetjening.

5 o BETJENING/PROGRAMMERING

Hver bevaegelse der konstateres, vises ved at den rede fokus-LED blinker kort 2 gange
(funktionen kan sl&s fra, se kapitel 6). Afhaengigt af den indstillede lysstyrke teender
sensoren for forbrugsstedet svarende til den anskede varighed.

Indstillingselement driftsvaelgerkontakt (fig. 7.1).

Bemzerk: Med driftsvaelgerkontakten fastlegger du hvilke parametre apparatet skal arbejde

A efter. Enten kun efter de verdier der er blevet indstillet pé apparatet ved hjlp of
indstillingselementerne (fig. 7.3 og 7.4), eller kun efter fabriksprogrammet eller de indstillede
parametre ved hjzlp af fiernbetjeningen. Du kan til hver en tid skifte om og det er altid de
aktuelt gemte vardier der gaelder.

Testtilstand :

Manvel modus % :

Se kapitlet testdrift.

Apparatet arbejder efter de parametre der er indstillet med
indstillingselementerne (fig. 7.3 og 7.4) p& apparatet.

AUTO/RC-modus Auto  GI&")) : Apparatet arbejder efter fabriksprogrammet eller de
parametre der er indstillet ved hijeelp af fiernbetjeningen.
Fabriksprogram
Stil driftstilstandsvaelgeren (fig. 7.1) p& " Auto @) ". Hvis der ikke er indtastet nogen
vaerdier ved hjzlp af fiernbetieningen endnu, arbejder sensoren efter et forindstillet
fabriksprogram. Fabriksprogrammet bestdr af en fast vaerdi for tilkoblingsvarigheden,
den elektroniske indstilling af reekkevidden og lysstyrken (2 min./maks. elektronisk
raekkevidde/10 lux). Veerdierne kan aendres individuelt ved hjzlp of fiernbetieningen.
De andrede veerdier kan stilles tilbage til den oprindelige tilstand med resetknappen pé&
fiernbetieningen Mobil-RCi (under forudsztning af at programmeringsfunktionen er slet til).

Indstillingsel tilkoblingsvarighed (fig. 7.3).

Tilkoblingsvarigheden kan indstilles: impuls, 15 sek. — 16 min. (via fiernbetjeningen
Mobil-RCi indtil 30 min.) Impuls betyder en tilkoblingsvarighed pé ca. 1 sek. hvorpé

der felger en pause pd ca. 9 sek. under hvilken der ikke konstateres nogen bevaegelser.
Den rede fokus-LED blinker 2 gange per sekvens. Nar pausen er udlgbet, starter en
konstateret bevaegelse en ny sekvens. Egner sig f. eks. til at styre trappelysautomater eller

en derklokke.

Indsfillingselementet lysstyrke (fig. 7.4).
Lysstyrken kan indstilles trinlast fra 2 il 2500 lux. DK

Indstillingselementet regulering of raekkevidde (fig. 7.2).

Alt efter udferelsen findes der 1 til 3 indstillingselementer. Regulatoren til indstilling
af reekkevidden er uatheengig af driftsveelgerkontaktens indstilling. Regulering af
raekkevidde: fra ca. 20 m - ca. 5 m.

6  FJERNBETJENING

Bemaerk: For at kunne bruge fiernbetjeningen Mobil-RGi skal driftsvalgerkontakten std pé
A "Auto GID) " (fig. 7.1). Hvis vaelgerkontakien stir pa " Auto (GIS") " og der ikke

er ind nogen p. e via fjernbetjeningen endnu, apparatet efter det

forudindstillede fabriksprogram (10 lux/2 min./maks. elektronisk raekkevidde).

Samtlige indtastninger ved hjzlp of fiernbetjeningen lagres permanent.

Ved stremudfald bevares vaerdierne.

Med fiernbetjeningerne Mobil-RCi og Mobil-RCi-M (fig. 10) kan du nemt udfere
indstillingerne fra gulvet uden brug af stige og vaerktej. For at f& en optimal modtagelse,
skal du rette fiernbetjeningen mod bevaegelsessensoren under programmeringen. Veer
opmaerksom pa at standardraekkevidden p& ca. 6 m ved direkte solindstréling kan falde
kraftigt afheengigt af sollysets infrarade andel.

6.1 Kvittering af sendekommandoer pé apparatet
Den rede fokus-lED og den blé LED blinker 2 gange pé& skift.

6.2 Standardfunktioner /programmeringsmodus
Man skelner principielt mellem to muligheder for indtastning via fiernbetjening.
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Standardfunktioner

Disse funktioner kan vaelges direkte:

o Testdrift

o TAND/SLUK konstant lys

¢ Indlaesning af den aktuelle lysvaerdi

o Reset (nulstilling of de aktuelle tilstande)
® Master X (efterlebstiden afbrydes)

® Programmeringsmodus

Udvidede funktioner

Disse funktioner kan kun veelges/indstilles nér apparatet befinder sig i
programmeringsmodus (knappen (@) ).

o Fordefinderede lysveerdier

* Fordefineret efterlgbstid

e Aktivering af impulsmodus

® Feriemodus

* Alarmmodus

o Underkrybningssikring TIL/FRA

o Fokus-LED TIL/FRA

o Elektronisk regulering af raekkevidden

o Reset - (tilbagestilling til fabriksprogrammet/samme tilstand som ved leveringen)

Bemzerk: Specialfunktionerne impuls-, ferie- og alarmmodus kan ikke benyttes samtidig. Den
modus der er programmeret fil sidst, er den aktive.

fabrikkens side. Den kan kun akfi under selvtesteykl Det gores ved
at tilslutte netspndingen og trykke pé knappen (T) under selvtestcykl
Funktionen testdrift uden belastning (TUB) er nu aktiveret. For at deaktivere
denne funktion skal du trykke pé knappen (T) eller (tilbagestilling til
samme tilstand som ved leveringen) igen mens programmeringsfunktionen er
dben.

f Bemaerk: Funktionen testdrift uden belastning (TUB) er deakfiveret fra

Indstilling af lysstyrkerne (programmeringsfunktion)

Dag- og natdrift
Start pé skumring (ca. 100 lux)
Fremskreden skumring (ca. 25 lux)

Natdrift (ca. 2 lux)

Indlesning af den aktuelle lysstyrke
Indlzeser den aktuelle lysvaerdi.

Knap Funktionsbeskrivelse

Abner programmeringsfunktionen

Vises ved at fokus-LED’erne blinker.

De indstillede veerdier bliver aktive lige s& snart programmeringsfunktionen
lukkes @ eller automatisk efter 5 minutter.

Tilkoblingsvarighed (programmeringsfunktion)
Der kan indstilles fra 15 sek. til 30 min.

‘ Lukker programmeringsfunktionen

®

Testdrift med belastning (TMB)
. Under testdriften er fokus-LED’en teendt konstant. Ved enhver konstateret
bevaegelse taender sensoren forbrugsstedet og Blue Mode LEDen i 1 sek. og
slukker dem i 2 sek. uafhaengigt of lysintensiteten. Tryk p& knappen for
at forlade testdriften.

Testdrift uden belastning (TUB)

Under testdriften er fokus-LED’en teendt konstant. Ved enhver konstateret
bevaegelse TANDES Blue Mode LED’en i 1 sek. og SLUKKES i 2 sek.
vathaengigt of lysintensiteten. Tryk pa knappen for at forlade

testdriften. >

CUCICINOICIGICIC

Impulsmodus (programmeringsmodus)

Impuls betyder en tilkoblingsvarighed p& 1 sek. hvorpé der felger en
pause pd 9 sek. under hvilken der ikke konstateres nogen beveegelser.
Den rade fokus-LED blinker 2 gange per sekvens. Nér pausen er udlabet,
starter en konstateret bevaegelse en ny sekvens. Egner sig f. eks. til at styre
trappelysautomater eller en darklokke.
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TAND/SLUK konstant lys
TANDER eller SLUKKER forbrugssteder uafhaengigt of bevaegelse og
lysintensitet i maks. 12 timer.

Bemaerk: Pd grund af haervzerkssikring er funktionen konstant lys SLUKKET
deakfiveret fra fabrikkens side. Den kan kun akfiveres under
selvtestcyklussen. Det gores ved at tilslutte netspendingen og trykke pé
knapp under selvtesteykl Funktionen k lys SLUKKET
er nu akfiveret.

For at deaktivere denne funktion skal du trykke pé& knappen mens
programmeringsfunktionen er dben.
(Nulstilling tilbage til samme tilstand som ved leveringen).

Betjening af konstantlys TIL/FRA

Konstant lys SLUKKET deaktiveret — hver gang der trykkes pé knappen (2,
, T&RNDES lyset i 12 timer. Konstant lys SLUKKET aktiveret — farste gang
der trykkes p& knappen , T&NNDES lyset i 12 timer. Né&r der trykkes p&
knappen igen, SLUKKES lyset i 12 timer. Nar der trykkes flere gange
efter hinanden p& knappen , vil lyset skiftevis SLUKKE — TALNDE - SLUK-
KE — TALNDE osv.

Bemaerk: Nér der trykkes pé knappen , afsluttes specialfunktionerne
impulsmodus, alarmmodus og feriemodus. Nér de 12 timers varighed TENDT
SLUKKET er géet eller nér der afbrydes med knappen @ , skifter sensoren fil
automatisk drift.

Feriemodus (programmering

Med denne funktion teendes den tilsluttede belysning i 1 il 8 timer
vafheengigt af beveegelse nér den indstillede lysvaerdi opnés. Nér denne
periode med konstant lys er udlabet, skifter bevaegelsessensoren igen fil
automatisk drift. Denne procedure gentages hver dag.

Indstilling: For hvert tryk pé feriemodus-knappen tilfzjes der en time. Det
indstillede timetal vises ved hjzelp af Blue Mode-LED’en. Farste gang der
trykkes pé& feriemodusknappen, lyser Blue Mode LED’en leenge efterfulgt of
en kort afbrydelse: Der er indstillet 1 time. Né&r der trykkes pé feriemodus-
knappen igen, lyser Blue Mode LED’en lzenge efterfulgt af to korte
afbrydelse: Der er indstillet 2 timer. P& den méade kan der indstilles op fil
8 timer. Derefter springer systemet tilbage il 1 time nér der trykkes endnu
en gang. Nér det gnskede antal timer er blevet programmeret, aktiveres
funktionen ved at lukke programmeringsmodusen.

Tryk pé& knappen ) for at afbryde funktionen.

Tryk pé& knappen for at afslutte ferieprogrammet.

Y

360° underkrybningssikring TIL/FRA (programmeringsfunktion)

Deaktivering af 360° sensoren der peger nedad for at undgé at der taen-
des og slukket utilsigtet. Nér der trykkes pa knappen igen, kobles
underkrybningssikringen til igen.

Reset
Tilbagestilling i automatisk drift. Afslutter alarmmodus, feriemodus,
impulsmodus, testmodus og afbrydelse af efterlgbstiden.

Reset — i programmeringsfunktionen @
Tilbagestilling til samme tilstand som ved leveringen. Sletter alle vaerdier
der er indfastet via fiernbetjening og nulstiller alle funktioner. Apparatet
arbejder med sit forindstillede fabriksprogram (10 lux/2 min./maks.
elektronisk raekkevidde).

Bemzerk: Hvis funktionen konstant lys SLUKKET fortsat skal benyttes,

skal den aktiveres igen.

Fokus-LED TIL/FRA (programmeringsmodus)

Med denne knap kan fokus-LED’en slukkes ved at aktivere den en enkelt
gang og teendes igen ved at aktivere den endnu en gang. Funktionen vises
kort med fokus-LED’en.

Bemaerk: Nér fokus-LED“en er sliet fra, kvitteres et signal ved at ,,Blue
Mode”-LED“en blinker 2 gange.

Master X
Bruges til at aktivere funktionen konstant lys SLUKKET (se konstant lys
TANDT/SLUKKET) og til at afbryde efterlgbstiderne.

PN I | \

Alar (progr g

Nar der registreres en beveaegelse, TANDER og SLUKKER sensoren p& skift
i 1 sek. indtil der i alt er géet 30 sekunder (blinkefase). Derefter konstant
lys i resten of tilkoblingsvarigheden eller ny alarmfase nér der registreres
en bevaegelse. Tryk pd knappen for at afbryde funktionen. Tryk p&
knappen for at afslutte alarmfunktionen.betétigen.

PO®| ®

Elektronisk regulering af rakkevidden

Med denne funktion kan raekkevidden ages elektronisk med +15 % eller
reduceres med -30 %. Knappen giver dig mulighed for at vende tilbage
til grundindstillingen.
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7 © PRAKTISKE TIPS

o Utilsigtet taending kan f. eks. udleses af smadyr eller traeer/buske i detekteringsvinklen
der bevaeges af vinden.
® Ved frontal bevaegelse direkte mod sensoren kan raekkevidden afkortes drastisk.

8  BORTSKAFFELSE

BEMARK: Dette apparat mé ikke bortskaffes med usorteret husholdningsaffald. Ejere of
brugt udstyr er i henhold til loven forpligtet til at bortskaffe dette udstyr fagligt korrekt. |

— din kommune kan du fa yderligere informationer.

9 @ ESYLUX PRODUCENTGARANTI

Du kan finde ESYLUX-producentgarantien p& internetsiden www.esylux.com.

L]

TEKNISKE DATA

NETSPANDING
(RC130i, RC 230i, RC 280i)

230 VAC50 Hz

NETSPANDING (RC 230i UC)

12-36VDC/12-24VAC

RC130i
130° (1 x 130° separat indstilleliq) og 360° underkrybsheskyttelse
5 RC 230i / RC 230i UC
DETEKTIONSOMRADER 230° (2 x 115° separat indstillelig) og 360° underkrybsheskyttelse
RC 280i
280° (3 x 95° separat indstillelig) og 360° underkrybsheskyttelse
REKKEVIDDE ca. 20 m, ved en monteringshejde p 2,50 m
INDSTILLINGER mekanisk med indstillingsregulatoren, elekironisk med infrared-fiernbetjeningen
?;éqg;?il&am RC 2801) 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos @ = 1), 1150 VA/5 AX (cos ¢ = 0,5)

SKIFTEEFFEKT (RC 230i UC)

12-36VDC/12-24VAG 10A (cos o = 1), 5 AX (cos = 0,5)

MAKS. TILKOBLINGSSTRAM

100 A/250 ps

TIDINSTELLING Impuls/ca. 15 sek. - 30 min.

LYSVARDI CA. 2- 2500 LUX

BESKYTTELSESTYPE/-KLASSE 1P 54,11

DRIFTSTEMPERATUR-OMRADE -25°C..+55°C

KASSE UV-stabiliseret polycarbonat

e b B LD B 01
DIMENSIONER CA. Bredde 78 mm, Hojde 105 mm, Dybde 135 mm

Ret til tekniske og optiske andringer uden varsel forbeholdes.
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IEX: MONTERINGS- 0G BRUKSANVISNING

Vi vill gratulera dig till kipet av denna hégkvalitativa ESYLUX-produkt. Fér att forsikra dig om en
problemfri anviindning bdr du liisa igenom denna bruksanvisning noggrant och forvara den s att du kan ta
fram och lisa den igen vid behov.

1 @ SAKERHETSANVISNINGAR

VARNING: Arbete vid 230 V niitspiinning fér bara utféras av behorig fackpersonal under iakttagande
av nationella foreskrifter och normer for installationer. Innan produkten monteras Enheten ska sikras
med en ledningsskyddsbrytare pé 10 A pé ingéingssidan.

Enheten ska siikras med en ledningsskyddsbrytare pé 10 A pé ingéngssidan.
lJ = Kontaktoppningsbredd < 1,2 mm

Produkfen &r enbart avsedd fér fackméssigt bruk (enligt beskrivningen i bruksanvisningen).
Andringar, modifieringar eller lackeringar far inte utféras eftersom detta leder fill att alla
garantier ogiltigférklaras. Kontrollera om komponenterna ér skadade nér du packar upp
dem. Om du upptdcker ndgon skada fér komponenterna inte under nagra omsténdigheter
tas i bruk.Om det finns misstanke att en riskfri anvéindning av enheten inte kan
garanteras, méste enheten omedelbart tas ur drift och spérras mot oavsikilig anvéndning.

2 o BESKRIVNING

ESYLUX rérelsedetektor serie RCi med 130°, 230° eller 280° bevakningsomrade och 360°
underkrypskydd. Med nollgenomgédngskoppling. ESYLUX rérelsedetektorer ér passiva infraréda
detektorer som reagerar pé rérliga vérmekallor (t.ex. ménniskor och fordon) (fig. 1 (1) 360°
Underkrypskydd (2) Rakt mot detektorn (3) Vinkelritt mot detektorn). Narr rérelsedetektorn uppfattar féréndringar
i varmestrélningen inom sitt bevakningsomréde, fillkopplas — beroende p& instéllt ljusvérde — den
anslutna férbrukaren (t.ex. belysningen) under en insfdllbar tid. ESYLUX rérelsedetektorserie RCi kan
monteras pd véggen eller i taket utan tillbehér. Montering i inner-/ytterhdrn &r majlig med hjglp

av tillbehér. ESYLUX rérelsedetektor RCi har ett driftprogram som gér att detektorn arbetar ufifrén
forinstallda vérden (10 lux, 2 min., max. elektronisk réickvidd). Vérdena kan dndras individuellt.
Instéllningarna kan utféras pé tvé sétt: antingen konventionellt med hidilp av instéllningsreglage pé
enhefen eller bekvéimt via fidirrkontrollerna ESYLUX MobilRCi eller MobilRCi-M f(tillval).

Observera: Vill du aktivera alla detektorns funktioner kan du endast gora detta med
fiiirrkontrollen Mobil-RGi.

3 © INSTALLATION/MONTERING/ANSLUTNING

Kontrollera fsljande punkter fére monteringen:

® Innan produkten monteras ska nétspdnningen fréankopplas.

o Alla uppgifter om réckvidd &r baserade pé monteringshdjden 2,50 m. (avvikelser
leder till att bevakningsomrédet éndras)

® Detektorns funktion blir optimal (max. réckvidd) om den monteras vinkelrétt mot
géngriktningen (fig. 1).

® Detektorn méste ha ,fri sikt” eftersom den infraréda strélningen inte kan trdnga genom
fasta foremal.

e For att den inbyggda ljussensorn inte ska pé&verkas méste avsténdet mellan detektorn
och den anslutna belysningen vara minst 1 m. Ljuskallor fér heller inte vara riktade
direkt mot detektorn.

® Ta hdnsyn till hur det ser ut pa platsen nér det géller t.ex. granntomten eller avst&ndet
till gatan.

e Rorelsedetektorn f&r endast monteras pd ett fast, j@mnt underlag (t.ex. en végg
eller ett tak).

Véaggsockeln och sensorn kan kopplas till varandra med en stickkontaktsanslutning.

Koppla isér delarna fére monteringen. Stick in skruvmejseln i 8ppningen pa sidan

och tryck den mot sensorn. Dra samtidigt av véggsockeln frén sensorn (fig. 2.1). Vid

véggmontering méste kabelgenomféringarna peka nedét. Vid takmontering maste

kabelgenomféringarna peka framét. Fér in kabeln och montera véggsockeln pa énskad

plats (fig. 3). Anslut rérelsedetektorn i enlighet med kopplingsschemat (fig. 4).

VARNING: Vid anslutning till kapacitiva laster som t.ex. EL-FD eller parallellt kompenserade

A lysrér ska den maximala inkopplingsstrémmen beaktas.

(4.1) Standarddrift (RC 130i - RC 280i).

(4.2) Parallellkoppling av max. 8 enheter.

(4.3) Vid till-/frankoppling med induktiviaster (t.ex. med reld, kontaktor eller
férkopplingsdon) kan en slackkrets (A) krévas.

(4.4) Standarddrift med extra permanentfunktion via extern brytare.

(4.5) Parallellkoppling och automatisk trappstrémbrytare.

(4.6) Standarddrift med extra méjlighet till manuell tillkoppling. Vid takmontering SE
ska den tvadelade sensorn vridas 180° mot varandra (fig. 5). Fér p& sensorn pé
vaiggsockeln tills den hakar fast (fig. 2.2).

(4.7) Standarddrift (RC 230i UC).

A Observera: Rérelsedetektorn méste alltid monteras sé att sensorn pekar nedét.

4 o |DRIFTTAGNING OCH INSTALLNING

Na&r monteringen &r klar och nétspanningen kopplats pd&, gér enheten igenom en
sjdilvtestcykel pa ca 60 sekunder. Detta indikeras av att den réda fokus-LED:n och den
blé blue mode-LED:n blinkar omvéxlande. Under sjélvtestcykeln (60 sek.) kan vissa
funktioner frikopplas/aktiveras med figrrkontrollen Mobil-RCi, som kan f&s som fillval.
Den anslutna férbrukaren tillkopplas. Nér cykeln &r slutférd &r enheten klar att anvénda.
Instéliningselementen finns dolda i héljet. Genom att frycka upp och sléppa linsen frigérs
sensorhuvudet och skjuts ut ca 1 cm ur héljet. Genom att p& nytt trycka upp och sléppa
skjuts sensorn tilloaka och lases fast (fig. 6 Kulspetspenneprincipen). Med fiarrkontrollen
MobilRCi (tillval) finns majlighet till ytterligare instéliningar/specialfunktioner.

Testdrift
Stéll in mandveromkopplaren (fig. 7.1) p& “Test”.
Under testdriften lyser fokus-LED:n med ett fast sken.
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A Observera: Testdriften kan tiven aktiveras med fjiirrkontrollen Mobil-RCi (se kapitel 6).

4.1 Testdrift med aktivering av anslutna forbrukare (TMAF)
Nér en rérelse upptéicks — oberoende av den omgivande ljusstyrkan - tillkopplar
detektorn férbrukaren och blue mode-LED:n i 1 sek. for att sedan frankoppla dem i 2 sek.

4.2 Testdrift utan aktivering av anslutna forbrukare (TUAF)
Nér en rérelse upptécks — oberoende av den omgivande ljusstyrkan - tillkopplas blue
mode-LED:n i 1 sek. fér att sedan frénkopplas i 2 sek.

Observera: Funktionen Testdrift utan aktivering av anslutna forbrukare (TUAF) dr inaktiverad

vid leveransen. Aktiveringen kan endast géras under sjilvtestcykeln. Tillkoppla nitspéinningen och
tryck pé knappen @ under sjiilvtestcykeln. Funktionen Testdrift utan akfivering av anslutna
forbrukare (TUAF) dr nu aktiverad. Tryck en géng till pd knappen (T) eller (1) (terstillning
till leveransskick) i oppet programmeringsliige for att inaktivera denna funktion.

Fér anpassning av bevakningsomrddet till lokala férhéllanden finns fsljande majligheter
att vélja mellan:

Horisontell justering av sensorhuvudet med +/- 90° (lés upp sensorhuvudet innan, fig. 6).
Mittpositionen visas med den réda pilen.

Réckviddsjustering av varje sensorfélt genom mekanisk hdjdjustering av varje enskild
sensor (fig. 7.2). Den instéllda positionen visas optiskt med den réda fokus-LED:n (fig. 8).
RC 130i har 1 sensor, RC 230i har 2 sensorer och RC 280i 3 sensorer.

Anvéndning av medféljande, individuellt utformbar avskérmningsképa fér mélinriktad
avbléndning av olika omraden (fig. 9). Ar bevakningsomrédet installt vrider du
manéveromkopplaren fill “ (% * fér att utféra instéliningarna med
instélningselementen p& enheten, eller fill “ Auto &) “ fér att genomféra
driftfprogrammet resp. ytterligare instéliningar med fi@rrkontroll.

5  ANVANDNING/PROGRAMMERING

Varje registrerad rérelse indikeras genom att den réda fokus-LED:n blinkar snabbt
2 génger (funktionen kan frénkopplas, se kapitel 6). Beroende pé& instéllt ljusvérde
tillkopplar rérelsedetektorn den anslutna férbrukaren under den instéllda tiden.

I isveromkopplare (fig. 7.1).

PF

Instiillning
Observera: Med mangveromkopplaren faststiiller dv ufifrén vilka parametrar enheten arbetar.
Antingen arbetar den endast utifrén de viirden som stiillts in med instéllningselementen

(fig. 7.3 och 7.4) pii enheten eller endast utifrén driftprogrammet resp. de med fcirrkontrollen
instiillda parametrarna. Du kan niir som helst byta och de sparade viirdena giller.

Testliige : se kapitlet Testdrift.

Manvell lige (% :

Enheten arbetar utifrén parametrarna fill
instdliningselementen (fig. 7.3 och 7.4) p& enheten.

AUTO/RC-lige Auto E®"): Enheten arbetar utifrdn driftprogrammet resp. de

parametrar som stéllts in med fiérrkontrollen.

Driftprogram

Stéll in mandveromkopplaren (fig. 7.1) p& “ Auto  GI&")) “. Om inga vérden har matats in
via fiérrkontrollen &nnu, arbetar detektorn utifrén eft forinstéllt driftprogram. Driftprogrammet
bestér av et fixerat vérde fér inkopplingstiden, den elektroniska réckviddsinstéllningen

och ljusvardet (2 min./max. elekironisk réckvidd/10 lux). Vérdena kan éndras individuellt
med figirrkontrollen. Du kan é&terstélla de éndrade vérdena till sitt ursprungliga fillstéind med
Resetknappen (forutsiittning programmeringsliige) p& ficirrkontrollen Mobil-RCi.

Instiillningselement inkopplingstid (fig. 7.3)

Instéllbar inkopplingstid: impuls, 15 sek. - 16 min. (med fjarrkontrollen MobilRCi upp
till 30 min.) Impuls innebér en inkopplingstid pé& ca 1 sek., varpd en paus p& ca 9 sek.
fsljer, under vilken inga rérelser registreras. Den réda fokus-LED:n blinkar 2 génger per
sekvens. Nér paustiden gétt ut startar en registrerad rérelse en ny sekvens. Passar t.ex.
for styrning av automatiska trappstrémbrytare eller en dérrklocka.

Instiillningselement ljusviirde (fig. 7.4)

Ljusvardet kan stéllas in steglést mellan 2 - 2 500 lux.

Instiillningsel riickviddsj g (fig. 7.2)

Beroende pé& utfdrande finns 1 il 3 instéliningselement tillgéngliga. Reglaget fér
instélningen av réickvidden &r oberoende av manéveromkopplarens instéllning.
Réckviddsjustering: frén ca 20 m - ca 5 m.

6 © FJARRKONTROLL

Observera: For att kunna anviinda fjtirrkontrollen Mobil-RCi méste mangveromkopplaren sté i
lige ” Auto G “ (fig. 7.1). Om omkopplaren stér i lige ” Auto ") " och inga
parametrar har matats in via fjrrckontrollen Gnnu, arbetar enheten utifrdn ett forinstillt
driftprogram (10 lux/2 min./max. elektronisk réickvidd).

Alla inmatningar som anges via figrrkontrollen sparas. Vérdena finns kvar éven

efter strdmavbrott. Med hiélp av figrrkontrollerna Mobil-RCi och MobilRCi-M (fig. 10)
kan du géra instéliningarna bekvémt frén golvet utan att stege eller verktyg behdvs.
For att f& optimal mottagning ska du rikta figrrkontrollen mot rérelsedetektorn vid
programmeringen. Observera att vid direkt solljus kan standardréckvidden pa ca 6 m
reduceras kraftigt pga. den infrardda andelen i solstrélningen.

6.1 Kvittering av p
Den réda fokus-LED:n och den bld LED:n blinkar omvéxlande 2 génger.

6.2 Standardfunktioner /programmeringsliige
Det finns tvé& méjligheter fill inmatning via figrrkontroll.
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Standardfunktioner
Dessa funktioner kan véljas direkt:

o Testdrift

e Permanent ljus PA/AV

* Inlésning av befintligt ljusvérde

® Reset (&terstdlining av aktuellt I&ge)
® Master X (avbryter efterlystiden)

® Programmeringslége

Avancerade funktioner

Dessa funktioner kan endast véljas/stéllas in nér enheten befinner sig i
programmeringslége (knapp (&) ).

o Fordefinierade ljusvdrden

o Fordefinierad efterlystid

o Aktivering av impulslaget

A

Semesterlége

Larmlage .

Underkrypskydd PA/AV

Fokus-LED PA/AV

Elektronisk réckviddsjustering

Reset — (dterstélining till driftprogram/leveranstillsténd)

Observera: Specialfunktionerna impuls-, semester- och larmliige kan inte anviindas samtidigt.
Det senast programmerade liiget @r aktivt.

Observera: Funktionen Testdrift utan aktivering av anslutna forbrukare
(TUAF) iir inaktiverad vid leveransen. Akfiveringen kan endast géras under
sitlvtesteykeln. Tillkoppla niitspiinningen och tryck pé knappen (T) under
siiilvtestcykeln. Funktionen Testdrift utan aktivering av anslutna forbrukare
(TUAF) i nu aktiverad. Tryck en ging till pé knappen (T) eller
(terstillning till leveransskick) i Gppet programmeringsliige for att inaktivera
denna funktion.

Instiillning av ljusviirde (programmeringsliige)

Dag- och nattlége

Tidig skymning (ca 100 lux)

Djup skymning (ca 25 lux)

Nattlége (ca 2 lux)

Inléisning av aktuellt ljusviirde
Laser in det aktuella ljusvardet.

Funktionsheskrivning

Oppnar programmeringsliget

Indikering med blinkade fokus-LED.

De instdllda vérdena aktiveras s& snart programmeringsléget stdngs @
eller automatiskt efter 5 minuter.

Inkopplingstid (programmeringslége)
Kan stéllas in fran 15 sek. till 30 min.

®

@
®

Stéinger programmeringsliget

Testdrift med aktivering av anslutna forbrukare (TMAF)

Under testdriften lyser fokus-LED:n med eft fast sken. Nar en rérelse upptécks
- oberoende av den omgivande ljusstyrkan - tillkopplar detektorn
férbrukaren och blue mode-LED:n i 1 sek. fér att sedan frankoppla dem i 2
sek. Fér att [amna testdriften trycker du pé knappen

Testdrift utan aktivering av anslutna forbrukare (TUAF)

Under testdriften lyser fokus-LED:n med et fast sken. Nér en rérelse
upptdcks — oberoende av den omgivande ljusstyrkan - tillkopplas blue
mode-LED:n i 1 sek. fér att sedan frankopplas

i 2 sek. For att lémna testdriften trycker du p& knappen .

>

ClCICNONCISICIC

Impulsliige (programmeringsliige)

Impuls innebér en inkopplingstid pd 1 sek., varpé en paus pa 9 sek.
fslier, under vilken inga rérelser registreras. Den réda fokus-LED:n blinkar
2 ganger per sekvens. Nar paustiden gétt ut startar en registrerad rérelse
en ny sekvens. Passar t.ex. fér styrning av automatiska trappstrdmbrytare
eller ringklockor.
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Permanent ljus PA/AV
Sla PA eller AV férbrukaren under max. 12 timmar oberoende av rorelse
och omgivande ljus.

Observera: Funktionen permanent ljus AV dr inaktiverad vid leveransen
pga. sabotageskydd. Aktiveringen kan endast garas under sjilvtestcykeln.
Tillkoppla dtspénningen och tryck pé knappen @ under sjilvtestcykeln.
Funktionen permanent ljus AV ér nu aktiverad.

Tryck pé& knappen i 5ppet programmeringsldge for aft inaktivera denna
funktion. (&terstéllning till leveransskick)

Mangvrering av permanent ljus PA/AV
Permanent ljus AV akfiverat — férsta tryckningen pé knappen tillkopplar
ljuset i 12 timmar. Ny tryckning pé& knappen (£) frénkopplar fjuset i 12
timmar. Upprepad fryckning p& knappen
vaxelvis AV — PA — AV - PA.

Observera: Specialfunktionerna impulsliige, larmliige och semesterliige avslutas
genom att knappen trycks ned. Niir de 12 fimmarna med permanent

ljus PA/AV har passerat eller om du avbryter genom att trycka pé knappe
@ viixlar detektorn gver fill automatdrift.

till- och frankopplar ljuset

S liige (prog ingsliige)

Vid denna funktion tillkopplas den anslutna belysningen, oberoende av
rorelse, i 1 till 8 timmar ndr det instéllda ljusvérdet uppnatts. Nér denna
permanentljusfas gétt ut atergar rorelsedetektorn till automatdrift. Detta
frlopp upprepas varje dag.

Instélining: Fér varje aktivering av semesterldge-knappen léggs en timma
till. De instéllda timsiffrorna visas med blue mode-LED:n. Férsta géngen
semesterléige-knappen frycks ned lyser blue mode-LED:n lénge féljt av en
kort paus: 1 tim. har stéllts in. Vid upprepad tryckning pé semesterlage-
knappen lyser blue mode-LED:n lénge fljt av tvé korta pauser: 2 tim. har
stéllts in. P& detta séitt kan upp till 8 timmar stéllas in. Dérefter hoppar
systemet tillbaka 1 timme vid upprepad tryckning. Efter programmering av
dnskad tid aktiveras funktionen genom att programmeringsléget sténgs.
Fér att avbryta funktionen, tryck p& knappen @%

Fér att avsluta semesterprogrammet, tryck pé knappen .

360° underkrypskydd PA/AV (programmeringslige)

Inaktivering av den nedatriktade 360°-sensorn fér att undvika oavsikilig
till-/frénkoppling. Upprepad tryckning pé knappen tillkopplar under-
krypskyddet p& nytt.

Fokus-LED PA/AV (programmeringslige)

Med denna knapp kan du frankoppla fokus-LED:n med en tryckning och
sedan tillkoppla den igen genom att trycka en géng fill. Funktionen visas
kortvarigt med fokus-LED:n.

Observera: Signalkvitteringen indikeras vid frankopplad fokus-LED av att
A "blue mode”-LED:n blinkar 2 génger.

Aﬂlerstiillning (Reset)
Aterstéllning till automatdrift. Avslutar larmléget, semesterléget,
impulsldget, testiéiget och avbryter efterlystiden.

Rterstiillning - i programmeringsliige @
Aterstéllning till leveransskick. Raderar alla med fiérrkontroll inmatade
vérden och éterstaller alla funktioner. Enheten arbetar efter sitt férinstallda
driftprogram (10 lux/2 min./max. elektronisk réckvidd).

Observera: Om funktionen permanent ljus AV ska anviindas igen méste den
A aktiveras pé nytt.

Master X
Fungerar som aktivering av funktionen permanent ljus AV (se permanent
ljus PA/AV) och avbryter efterlystiderna.

Larmliige (programmeringsliige)

Vid registrerad rérelse fillkopplas detektorn i 1 sekund och fréinkopplas
sedan i 1 sekund under 30 sekunder (blinkfas). Dérefter permanent ljus fr
resten av inkopplingstiden resp. ny larmfas vid registrerad rérelse. For att
avbryta funktionen, tryck pd knappen (<) . Fér att avsluta larmfunktionen,
tryck p& knappen .

PO®| ®

Elektronisk riickviddsjustering
Med denna funktion kan réckvidden dkas elektroniskt med +15 % resp.
minskas med - 30 %. Med knappen kan du g tillbaka

till grundinstéliningarna.
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7 © PRAKTISKA TIPS

* Obnskad tillkoppling kan t.ex. ske p& grund av smédjur eller tréd och buskar som rér
sig i vinden inom bevakningsomrédet.
® Naér rorelse sker rakt mot detektorn kan réckvidden reduceras avsevért.

8 o AVFALLSHANTERING

0BS: Denna apparat fir inte kastas i det osorterade kommunalavfallet. Agare till gamla
apparater iir enligt lag skyldiga att avfallshantera denna apparat pa sakkunnigt och

— foreskrivet siitt. Information fér du frén din stads- eller kommunalférvaltning.

9 @ ESYLUX TILLVERKARGARANTI

Du hittar ESYLUX fillverkargaranti pé Internet under www.esylux.com.

o TEKNISKA UPPGIFTER

NATSPANNING
(RC130i, RC 230i, RC 280i)

230 VACS50 Hz

NATSPANNING (RC 230i UC)

12-36VDC/12-24VAC

RC130i
130° (1 x 130° separat instiillningsbar) och 360° underkrypskydd
" RC 230i / RC 230i UC
AVKANNINGSVINKLAR 230° (2 x 115° separat instillningshar) och 360° underkrypskydd
RC 280i
280° (3 x 95° separat insfillningsbar) och 360° underkrypskydd
RACKVIDD ca 20 m, vid en monteringshdid av 2,50 m
INSTALLNINGAR manuellt via instiillningsreglage, elekironiskt med IR-fiérrkontroll
KOPPLINGSEFFEKT
(RC 130, RC 230, RC 2801) 230V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos @ = 1), 1150 VA/5 AX (cos ¢ = 0,5)

KOPPLINGSEFFEKT (RC 230i UC)

12-36VDC/12-24VAC 10A (cos @ = 1), 5 AX (cos @ = 0,5)

MAX. IMKOPPLINGSSTROM

100 A/250 ps

TIDINSTALLNING Impuls/ca 15 sek. - 30 min.

BELYSNINGSSTYRKA 2-2500 LUX

KAPSLINGS-/SKYDDSKLASS 1P 54,11

ARBETSTEMPERATUR -25°C...+55°C

STOMME UV-stabiliserad polykarbonat

FiiRg vit, liknande RAL 9010, brun, liknande RAL 8017,
svart, liknande RAL 9005, rostfritt stal-optik

MATT CA Bredd 78 mm, Hsid 105 mm, Dijup 135 mm

Vi férbehéller oss ratten till tekniska och utseendemdssiga éndringar utan

fsregéende meddelande.
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IEK: ASENNUSOHJE JA KAYTTOOHIE

Onnittelemme sinva tiimiin laadukkaan ESYLUX-tuotteen oston johdosta. Jotta moitteeton toiminta olisi

1 ® TURVAQHJEET
f HUOMIO: 230 V:n verkossa tehtivien toiden suorittaminen on jttettévi ainoastaan

Laite on varmistettava tulovirran 10 ampeerin johdonsuojakatkaisijalla.

“ = Liitiintdaukon leveys < 1,2 mm

Tuote on farkoitettu ainoastaan asianmukaiseen kayttdsn (kéytdohjeessa kuvatulla tavalla).

Laitteeseen ei saa tehdd muutoksia, sitd ei saa muokata tai maalata, koska muutoin
kaikki oikeudet takuuseen raukeavat. Laite on tarkastettava vaurioiden varalta vélitémasti
pakkauksesta purkamisen jélkeen. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei misséén tapauksessa
saa oftaa kéyttéén. Jos on oletettavissa, eftd laitteen vaaratonta kéyttdé ei voida taata,
laite on ofettava valittémdsti kaytdstd ja varmistettava tahattoman kéytén varalta.

2 @ KUVAUS

ESYLUXin RCisarjan likeilmaisimet 130°/230°/280°:n tunnistusalueella ja 360°:n
alirydmintdsuojalla. Nollapistekytkentd. ESYLUX-iikeilmaisimet ovat passiivisia
infrapunailmaisimia, jotka reagoivat liikkuviin ldmpéléhteisiin (henkilét, ajoneuvot) (fig. 1 (1)
360°:n aliryomintiisuoja (2) Suoraan ilmaisimeen niihden (3) Poikittain ilmaisimeen niihden). Jos likeilmaisin
havaitsee tunnistusalueellaan muutoksia lampdséteilyssd, se kytkee asetetusta valoarvosta
riippuen kytketyn kayttdlaitteen (esim. valaistuksen) pédlle asetettavan ajanjakson ajaksi.
ESYLUX RCiliikeilmaisinsarja voidaan asentaa ilman lisétarvikkeita sein&én tai kattoon.
Lisavarusteiden avulla on asennus sisd-/ulkokulmaan mahdollista. ESYLUX RCiliikeilmaisin on
varustettu tehdasohjelmalla, jossa ilmaisin tydskentelee esiasetetuilla arvoilla (10 lux, 2 min,
maks. elekironinen kantomatka). Arvoja voidaan muuttaa yksiléllisesti. Asetusten suorittamiseen
on olemassa kaksi mahdollisuutta. Toisaalta perinteisesti laitteessa olevan saétimen avulla tai
mukavasti valinnaisella ESYLUX MobilRCi- ja MobilRCi-M kaukosdétimelld.

Huomautus: limaisimen tiiydellinen toimintalajuus voidaan aktivoida ainoastaan
Mobil-RGi -kaukosiitimelld.

3 & ASENNUS/LIITANTA

Huomioi ennen asennusta seuraavat seikat:

 Ennen tuotteen asentamista on verkkojénnite kytkettéva pois padlt.

o Kaikki kantomatkatiedot koskevat 2,50 m:n asennuskorkeutta. (Poikkeamat johtavat
muutoksiin tunnistusalueessa)

¢ lhanteellinen toiminta (maks. kantomatka) saavutetaan, kun asennus tapahtuu sivuttain
kévelysuuntaan néhden (fig. 1).

e On varmistettava, ettd ilmaisimeen on vapaa nékyvyys, koska infrapunasdteet eivét
kykene lapdisemé&én kiinteitd esineitd.

* Jotta asennettuun valoanturiin ei vaikutettaisi, on liitettyyn valaistukseen sailytettcva
1 m minimietdisyys eikd valolghteitd saa suunnata suoraan ilmaisimeen.
¢ Ota huomioon paikalliset olosuhteet, kuten esim. naapuritontit/etdisyys tielle.
o Liikeilmaisin tulee asentaa ainoastaan kiintedlle, tasaiselle alustalle (seindén/kattoon).

Seindpidike ja anturi on liitetty foisiinsa tydntémalld. Irrota molemmat osat toisistaan
asennusta varten. Asefa ruuvimeisseli sivussa olevaan aukkoon ja vipua sitd anturin
suuntaan. Vedd samanaikaisesti seindpidike anturista (fig. 2.1). Seindasennuksessa johdon
siséénvientien on osoitettava alaspdin. Kattoasennuksessa johdon siséénvientien on
osoitettava eteenpdin. Vie johto sisddn ja asenna seindpidike haluttuun asennuspaikkaan
(fig. 3). Liita liikeilmaisin kytkentékuvan mukaisesti (fig. 4).

HUOMIO: Elektronisten kytkentilaitteiden tai rinnakkaiskompensoitujen loistelamppujen kaltaisiin
kapasitiivisiin kuormituksiin liitettdesst on huomioitava svurimmat sallitut kytkentévirrat.

(4.1) Vakiokaytts (RC 130i - RC 280i).

(4.2) Kork. 8 laitteen rinnankytkentd.

(4.3) Induktiviteetteja (esim. releet, kontaktorit, kytkentélaitteet) kytkettdessd voi
sammutuspiirin (A) kéytto olla tarpeen.

(4.4) Vakiokayttd ylimaéraisella kestotoiminnolla ulkoisen kytkimen avulla.

(4.5) Rinnankytkentd ja porrasvalaistusautomaatti.

(4.6) Vakiokéayttd ja lisamahdollisuus paéllekytkentacn kasin. Kattoasennuksessa
kaksiosainen anturi on kadnnettévé 180° vastakkain (fig. 5). Tydnnd anturi
seindpidikkeeseen, kunnes se lukittuu paikoilleen (fig. 2.2).

(4.7) Vakiokaytts (RC 230i UC)

A Huomautus: Liikeilmaisin on kiinnitettiivé aina niin, ettd anturi osoittaa alaspin.

4 » KAYTTOONOTTO JA ASETUS

Suoritetun asennuksen ja verkkovirran padllekytkenndn jélkeen laite suorittaa n. 60
sekuntia kestévan itsetarkastusjakson. Témd ilmoitetaan punaisen Focus-LEDin

ja sinisen Blue Mode -LEDin vaihtelevalla vilkunnalla. ltsetarkastusjakson (60 s) aikana
voidaan tietyt toiminnot kytked vapaiksi valinnaisella Mobil-RCi-kaukos&dtimella. Liitetty
kéyttslaite kytketddn padille. Témén jakson kuluttua laite on kéyttdvalmis. Saétdelementit
sijaitsevat piilossa kotelossa. Anturipaén lukitus vapautetaan painamalla linssia ylés

ja vapauttamalla se. Nain linssi tulee ulos kotelostaan n. 1 ¢m:n verran. Kun anturia
painetaan uudelleen yl&s ja vapautetaan, anturi tydnnetddn jélleen takaisin ja lukitaan
paikoilleen (fig. 6, kuulakdrkikynéperiaate). Valinnaisen Mobil-RCi -kaukos@étimen avulla
kéytettdvissd on liséd asetusmahdollisuuksia/erikoistoimintoja.

Testikiytto
Kytke kéyttotavan valintakytkin (fig. 7.1) asentoon ,Test”. Testikdytdn aikana FocusLED palaa jatkuvasti.

A Huomautus: Testikiiytt voidaan aktivoida myds Mobil-RCi -kaukosiidtimelld (katso luku 6).
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4.1 Testikiytto kuvormituksen alaisena (TKA)
Jokaisella havaitulla likkeelld, ympéristén kirkkaudesta riippumatta, ilmaisin kytkee
kayttélaitteen ja Blue Mode -LEDin 1 s PAALLE ja 2 s POIS PAALTA.

4.2 Testikdytto ilman kvormitusta (TIK)
Jokaisella havaitulla liikkeelld, ympdriston kirkkaudesta riippumatta, Blue Mode -LED
kytkeytyy 1 sekunniksi padlle ja 2 sekunniksi pois padlta.

Huomavtus: Testikiiynii ilman kvormitusta (TIK) on otettu tehtaalla pois kiiytostd. Aktivointi
voi tapahtua vain i aikana. § siti varten irta jo paina
pulnlkeﬂn ® |1seturkusiuS|ukson aikana. Testikiytto iiman kvormitusta (TIK) on nyt aktivoitu.
Tiimi toiminto otetaan pois kiytdsti painamalla avatussa ohjelmointitilassa vudelleen painiketta
@ tai (palautus toimitustilaan).

Tunnistusalueen sovittamiseksi paikallisiin olosuhteisiin on olemassa seuraavat

mahdollisuudet:

® Anturipddn vaakasuora kaantd +/- 90° (vapavta ensin anturipiin lukitus fig. 6). Keskiasento
ndytetéén punaisella nuolella.

* Kunkin anturikentén kantomatkan saéto kunkin yksittéisen anturin mekaanisella
korkeussaddalla (fig. 7.2). Asento ndytetGan yksittdin optisesti punaisella Focus LEdilla
(fig. 8). RC 130i:ssé on 1 anturi, RC 230i:ssé 2 anturia ja RC 280i:ssa 3 anturia.

® Mukana tulevan yksildllisesti leikattavan suojuksen kéyttd alueiden kohdistettuun
aimentamiseen (fig. 9). Kun tunnistusalue on saddetty, kierrd kayttdvalintakytkin
asentoon ,, [% ., suorittaaksesi asetukset laitteessa olevien sadtéelementtien avulla
tai asentoon , Auto (&) , suorittaaksesi tehdasohjelman tai suorittaaksesi
lisdasetuksia kaukosadtimen avulla.

5  KAYTTOONOTTO/OHJELMOINTI

Jokainen havaittu liike ilmaistaan punaisen Focus-LEDin 2 x lyhyelld vilkunnalla (foiminto
sammutettavissa, katso luku 6). Asefetusta valoarvosta riippuen liikeilmaisin kytkee
kayttslaitteen padlle padllekytkennén keston mukaisesti.

Asetuselementti kiiyttovalintakytkin (fig. 7.1).

mukaisesti tai vain Ielldusoh|elmun tai nselemqen parumemen mukaisesti kaukosttimelld. Voit

koska tahansa vaihtaa kytkentii jo voimassa ovat kulloinkin tallennetut arvot.

Testitila :

Kasitila (% :

Katso luku Testikéytts.

Laite toimii laitteessa olevien sddtdelementtien
(fig. 7.3 ju 7.4) parametrien mukaisesti.

AUTO/RC-tila Auto @I®"): Laite toimii tehdasohjelman tai kaukosddtimelld asetettujen

parametrien mukaisesti.

Tehdasohjelma

Kytke kayttdvalintakytkin (fig. 7.1) asentoon , Auto  GI®") .. Jos kaukosadtimellé ei

ole vielé annettu yht&én arvoa, ilmaisin toimii esiasetetun tehdasohjelman mukaan.
Tehdasohjelma koostuu padllekytkenndn keston, elektronisen kantomatka-asetuksen ja
valoarvon kiinfedsté arvosta (2 min/maks. elektroninen kantomatka/10 lux). Arvoja voidaan
muuttaa kaukosddtimen avulla yksilsllisesti. Muutetut arvot voidaan palauttaa takaisin
alkupergiseen tilaansa MobilRCi -kaukosédtimen Reset-painikkeella (edellytyksenii ohjelmointitila).

Paollekytkennon kesto sécdettéivissd: Pu|55| 15 s - 16 min (MobilRCi -kaukosadtimella
kork. 30 min). Pulssi tarkoittaa n. 1 sekunnin pédllekytkenndn kestoa, jota seuraa n. 9
s:n taukoaika, jonka aikana liikkeita ei havaita. Punainen Focus-LED vilkkuu jokaisessa
jaksossa 2 kertaa. Taukoajan kuluttua havaittu like kdynnistda vuden jakson. Soveltuu
esim. porrasvalaistusautomaattien tai ovisoittokellon ohjaukseen.

Asetuselementti valoarvo (kuva 7.4)

Valoarvo portaattomasti saédettavissé valilla 2 — 2500 lux.

Asetuselementti kantomatkan séitits (kuva 7.2)
Mallista riippuen kéytettévissé on 1 - 3 asetuselementtia. Kantomatkan séédon saadin on
riippumaton kdyttdtapakytkimen asetuksesta. Kantomatkan saété: n. 20 m —n. 5 m.

6 © KAUKOSAATO
Huomautus: Jotta Mobil-RCi -kaukosiitdintd voitaisiin kayttid, kiyttovalintakytkin on
asetettava asentoon " Auto -))) " (kuvn 7. l) Jos vulintukytkin on asennossa

esiasetetun tehdasohjelman mukaisesti (10 lux/2 min/maks. elektroninen knnlomatka)

Kaikki kaukos&étimellé tehdyt asetukset tallennetaan pysyvésti. Séhkskatkoksen sattuessa Fl
arvot séilyvat muistissa. Mobil-RCi- ja Mobil-RCi-M -kaukosédtimelld (fig. 10) voidaan

asetukset suorittaa mukavasti maasta késin, ilman tikkaita ja tydkaluja. lhanteellisen
vastaanoton saat aikaiseksi kohdistamalla kaukoséétimen ohjelmoinnin aikana

liikeilmaisimeen. Huomaa, ettd suorassa auringonséteilyssé n. 6 m:n vakiokantama voi
huomattavasti lyhentyd auringon infrapunaosuuden vuoksi.

6.1 Lihetyskomentojen kvittaaminen laitteella:
Punainen Focus-lED ja sininen LED vilkkuvat 2 kertaa vuorotellen.

6.2 Vakiotoiminnot / ohjelmointitila
Yleisesti erotellaan kaksi mahdollisuutta kaukosadtimellé tapahtuvaan syéttéén.,
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Vakiotoiminnot

N&mé toiminnot voidaan valita suoraan:

o testikdyttd

o kestovalaistus PAALLE/POIS

o vallitsevan valoarvon lukeminen

® Reset (ajankohtaisen tilan palauttaminen)
® Master X (jalkikéyntiajan keskeytys)

o ohjelmointitila

Laajennetut toiminnot

N&mé toiminnot voidaan valita/asettaa vain, kun laite on ohjelmointifilassa (painike (&) ).
esimé&adritellyt valoarvot

esimadritelty jalkikayntiaika

pulssitilan akfivointi

lomatila

hélytystila .

alirydmintésuoja PAALLE/POIS

Focus-LED PAALLE/POIS

elektroninen kantomatkan s&éts

Reset — (tehdasohjelmaan/toimitustilaan palauttaminen)

Huomautus: Erikoistoimintoja pulssi-, loma- ja hilytystila ei voida kéyttiid samanaikaisesti.
Viimeksi ohjelmoitu tila on aktiivinen.

Huomautus: Testikdytto ilman kvormitusta (TIK) on otettu tehtaalla pois
A kiiytostd. Aktivointi voi tapahtua vain i k jakson aikana. S

sitd varten verkkovirta ja paina pai jakson aikana.

Testikdytto ilman kvormitusta (TIK) on nyt aktivoitu. Ttimd toiminto otetaan

pois kiiytdstd painamalla avatussa ohjelmointitilassa vudelleen painiketta (T)

tai (palavtus toimitustilaan).

Valoarvojen asetus (ohjelmointitila)

Paivé- ja yokayttd

Hamarén alkaessa (n. 100 lux)

Edistynyt hamara (n. 25 lux)

Yékaytts (n. 2 lux)

Vallitsevan valoarvon lukeminen
Lukee vallitsevan valoarvon.

Painike Toimintokuvaus

Avaa ohjelmointitilan

Néyttd vilkkuvalla Focus-LEDillg.

Asetetut arvot tulevat kéyttédn heti, kun ohjelmointitila suljetaan @ tai
automaattisesti 5 minuutin kuluttua.

Piiillekytkenniin kesto (ohjelmointitila)
Asetettavissa vélilld 15 s - 30 min

@
®

®

Sulkee ohjelmointitilan

Testikiiyttd kuormituksen alaisena (TKA)

Testikdytdn aikana Focus-LED palaa jatkuvasti. Jokaisella havaitulla likkeelld,
ympéristdn kirkkaudesta huolimatta, ilmaisin kytkee kéyttélaitteen ja Blue
Mode LEDin 1 s PAALLE ja 2 s POIS PAALTA. Poistu testikéytésta painamalla

painikefta .

Testikiiytts ilman kuormitusta (TIK)

Testikdyton aikana Focus-LED palaa jatkuvasti. Jokaisella havaitulla
liikkeelld, ympdristdn kirkkaudesta huolimatta, Blue Mode LED kytkeytyy 1 s
PAALLE ja 2 s POIS PAALTA. Poistu testikéytéstd painamalla painiketia (1.

>

CUCICNONCLIENCS,

Pulssitila (ohjelmointitila)

Pulssi tarkoittaa n. 1 sekunnin pé&éllekytkennén kestoa, jota seuraa n. 9
s:n taukoaika, jonka aikana liikettd ei havaita. Punainen Focus-LED vilkkuu
jokaisessa jaksossa 2 kertaa. Taukoajan kuluttua havaittu liike kéynnistaa
uvuden jakson. Soveltuu esim. porrasvalaistusautomaattien tai

soittokellon ohjaukseen.
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Kestovalaistus PAALLE/POIS
Kytke kayttolaite likkeestd ja ympériston kirkkaudesta riippumatta PAALLE
tai POIS PAALTA kork. 12 tunniksi.

Huomautus: Kestovalaistus POIS -toiminto on kytketty pois kiytdsti
A tehtaalla tihutydsuojaussyisti. Aktivointi voi tapahtua vain
aikana. S sitii varten verkkovirta ja paina
painiketta @ itsetarkastusjakson aikana. Kestovalaistus POIS -toiminto
on nyt aktivoitu.

Tama toiminto otetaan pois kdytostd painamalla avatussa ohjelmointitilassa
painiketta . (Palautus toimitustilaan).

Kestovalaistus PAALLE/POIS -toiminnon kiiytto
Kestovalaistus POIS deaktivoitu - Jokainen painikkeen painallus kytkee
valon PAALLE 12 tunnin ajaksi. Kestovalaistus POIS aktivoitu - Ensimmdinen
painikkeen . painallus kytkee valon PAALLE 12 tunniksi. Painikkeen (}
vusi painallus kytkee valon POIS 12 tunniksi. Painikkeen
lukset kytkevét valon vuorotellen POIS — PAALLE - POIS

pulssitila,

A hiilytystila ja lomatila. Il kytkeytyy nulomaumkﬁyniiﬁn, kun 12 tunnin
Kesto PAALLE/POIS on kulunut umpeen tai kun toiminto keskeytetiiin

painikkeella @

Lomatila (ohjelmointitila)

Tassa toiminnossa liitetty valaistus syttyy liikkeestd riippumatta 1 -8
tunniksi, kun asetettu valoarvo on saavutettu. Tamdn kestovalovaiheen
kuluttua liikeilmaisin kytkeytyy jdlleen automaattikéyttosn. Témé tapahtuma
toistuu joka paivé. Asetus: Jokaisella lomatilapainikkeen painalluksella
lisétéan aikaan tunti. Asetettu tuntimadrd néytetdan Blue Mode -LEDill&.
Ensimméisellé lomatilapainikkeen painalluksella Blue Mode -LED

palaa pitkddn ja sité seuraa lyhyt tauko: 1 tunti on asetettu. Uudella
lomatilapainikkeen painalluksella Blue Mode -LED palaa pitkddn ja sitd
seuraa 2 lyhyttd taukoa: 2 tuntia on asetettu. Néin voidaan asettaa
korkeintaan 8 tuntia. Sen jalkeen jdrjestelmad siirtyy uudelleen painettaessa
takaisin 1 tuntiin. Kun haluttu tuntimédré on ohjelmoitu, toiminto
aktivoidaan sulkemalla ohjelmointitila.

Keskeytd toiminto painamalla painiketta .

P&dtd lomaohjelma painamalla painiketta (1f) .

360°:n dlirysmintiisuoja PAALLE/POIS (ohjelmointitila)

Alas suunnatun 360° anturin deaktivointi tahattoman kytkeytymisen valt-
tamiseksi. Painikkeen vusi painallus kytkee alirydmintésuojan jélleen
padille.

Reset
Palautus automaattikéyttosn. Paattaa hélytystilan, lomatilan, pulssitilan,
testitilan ja keskeyttad jélkikéyntiajan.

Reset — ohjelmointitilassa ()

Palautus toimitustilaan. Poistaa kaikki kaukosaatimella sydtetyt arvot ja
nollaa kaikki toiminnot. Laite toimii esiasetetun tehdasohjelman (10 lux / 2
min / maks. elektroninen kantomatka) mukaisesti.

Hi Jos k laistus POIS -toimi hal kiiyttii edelleen, se
on akfivoitava uudelleen.

Focus-LED PAALLE/POIS (ohjelmointitila)

Talla painikkeella Focus-LED voidaan sammuttaa kerran painamalla ja
kytked jélleen padlle painamalla sitd uudelleen. Toiminto néytet&dn
lyhyesti Focus-LEDill&.

Huomautus: Focus-LEDin ollessa sammutettuna niytetiidn signaalin kuittaus
Blue Mode” -LEDin 2-kertaisella vilkunnalla.

Master X o
Tarkoitettu kestovalaistus POIS -toiminnon (katso Kestovalaistus PAALLE /
POIS) aktivointiin ja jélkikdyntiaikojen keskeytykseen.

Hiilytystila (ohjelmointitila)

Havaitulla liikkeelld ilmaisin kytkeytyy 30 s ajan 1 s PAALLE ja 1 s POIS
(vilkkuvaihe). Sen jdlkeen kestovalo lopun pédllekytkentékeston ajan

tai vusi htilxéfysvoihe, kun liike havaitaan. Keskeytd toimintoincmallo

painiketta . Paata hélytystoiminto painamalla painiketta

9@0 ©)

Elektroninen kantomatkan siitito

Tamdn toiminnon avulla voidaan kantomatkaa elektronisesti lisétd +15 %
tai véhentéd 30 %. Painike (©®) . mahdollistaa paluun

takaisin perusasetukseen.
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7 © KEYTANNGLLISIA VINKKEJA

¢ Tunnistusalueella voivat esimerkiksi pienet eld@imet tai tuulen heiluttamat puut/pensaat
kytked laitteen tahattomasti padlle.

o Kantomatkaa voidaan lyhentéé huomattavasti, kun ilmaisinta lGhestytdén suoraan edesta.

8 o HAVITTAMINEN
OHJE: Tiiti laitetta ei saa hivittdd lajittelemattoman yhdyskuntajiitteen seassa.
Kaytettyjen laitteiden omistaiilla on lakisdiiteinen velvollisuus hiivittiii laite

— asianmukaisesti. Tietoja saat kaupunkisi tai kuntasi virastosta.

9 @ ESYLUX-VALMISTAJATAKUU

ESYLUXin valmistajan takuu on saatavana osoitteesta www.esylux.com.

o TEKNISET TIEDOT

VERKKOJANNITE
(RC130i, RC 230i, RC 280i)

230V ~ 50 Hz

VERKKOJANNITE (RC 230i UC)

12-36V=/12-24V~

RC130i
130° (1 x 130° erikseen siiddettiivissd) jo 360°n aliryomintiisuoja
RC 230i /RC 230i UC

TUNNISTUSALUE 230° (2 x 115° erikseen siidettvissi) jo 360°:n aliryomintisuoja

280° (3 x 95° erikseen siiideftiivissii) jo 360°:n liryGmintéisuoja
KANTOMATKA n. 20 m, 2,50 m:n asennuskorkeudessa
ASETUKSET mekaanisesti asetussiitimell, elektronisesti inrapunakaukostidtimelli
KYTKENTATEHO
(RC 130, RC 230, RC 2801) 230V ~ 50 Hz, 2300 W/10 A (cos @ = 1), 1150 VA/5 AX (cos ¢ = 0,5)

KYTKENTATEHO (RC 230i UC)

12-36V=/12-24V ~, 10 A(cos @ = 1), 5 AX (cos ¢ = 0,5)

MAKS. KYTKENTAVIRTA

100 A/250 s

AIKA-ASETUS Pulssi/n. 15's - 30 min

VALOARVO N. 2- 2500 luksia

KOTELOINTILUOKKA, SUOJAUSLUOKKA | 1P 54,11

KAYTTOLAMPOTILA-ALUE -25 °C...+55 °C

KOTELO UV-siiteily kestiiviid polykarbonaattia

ViRI valkoinen, liihes kuin RAL 9010, ruskea, liihes kuin RAL 8017,
musta, lihes kuin RAL 9005, jaloterdisoptiikka

MITAT Leveys 78 mm, Korkeus 105 mm, Syvyys 135 mm

Oikeus teknisiin ja optisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidétet&dn.

38




[LX: MONTERING- 0G BRUKSANVISNING

Vi gratulerer deg med kijopet av dette hoykvalitative ESYLUX-produktet. For & forsikre deg om en problemfri
drift bor du lese gjennom denne bruksanvisningen noye og ta godt vare pé den, slik at du kan ta den frem
og lese den om igjen ved behov.

1 @ SIKKERHETSANVISNINGER

ADVARSEL! Arbeid ved 230 V-nettspenning skal kun utfores av autorisert personell, og nasjonale
forskrifter og normer for installasjoner skal folges. Nettspenningen skal koples fra for produktet monteres.

Enheten skal sikres med en vernebryter pé 10 A pd inngangssiden.
p = Kontaktdpningsbredde < 1,2 mm

Produktet er kun konstruert for det tiltenkte bruksomradet (som beskrevet i
bruksanvisningen). Endringer, modifikasjoner eller lakkeringer skal ikke utferes, da dette
forer til at garantien bortfaller. Kontroller om detektoren er skadet nér du pakker den ut.
Detektoren skal ikke under noen omstendigheter tas i bruk hvis du oppdager en skade.
Har du mistanke om at defektoren ikke kan brukes uten risiko, skal detektoren straks seftes
ut av drift og sikres mot utilsiktet bruk.

2 o BESKRIVELSE

Bevegelsesdetektorene fra ESYLUX i RCiserien med detekteringsomréder p& 130°/230°/280°

og 360° krypesikring. Med null-gjennomgangskobling. ESYLUX bevegelsesdetektorer benytter

seg av passiv IRteknologi, som reagerer p& varmekilder i bevegelse (personer, biler) (fig. 1 (1)

360° krypesikring (2) rett foran detektor (3) diagonalt il detektor). N&r bevegelsesdetektoren registrerer
forandringer i varmestrélingen innenfor sitt detekteringsomréde, slér den pa tilkoblede

elekiriske forbrukere (for eksempel belysning) avhengig av den innsfilte lysverdien i en viss tid.
Bevegelsesdetektoren ESYLUX RCi kan monteres pé veggen eller i taket uten ekstratilbeher.
Lyskasteren kan monteres i inn- og utvendige hjerner ved hjelp av tilbeheret. Bevegelsesdetektoren
ESYLUX RCi er utstyrt med et standardprogram som arbeider efter forhandsinnstilte verdier i
detektoren (10 lux, 2 minutter, maks. elektronisk rekkevidde). Disse verdiene kan endres individuelt.
Innstillingene kan utfares p& to méter. Enten p& vanlig méte med reguleringen pé enheten eller
bekvemt via fiernkontrollene ESYLUX MobilRCi og MobilRCi-M, som fés som ekstrautstyr. Merk! Du
kan kun benytte deg av detektorens fulle funksjonsomfang ved hjelp av fiernkontrollen MobilRCi.

Merk! Du kan kun benytte deg av detektorens fulle funksjonsomfang ved hielp av
fiernkontrollen Mobil-RGi.

3 @ INSTALLASJON/MONTERING/TILKOBLING

Kontroller felgende punkter for montering:

o Nettspenningen skal kobles fra fer produktet monteres. Alle opplysninger
om rekkevidden er basert p& en monteringshayde pd 2,50 m (awvik ferer til at
detekteringsomrédet endres).

e Detektoren fungerer optimalt (med maks. rekkevidde) nér den monteres vinkelrett mot
gangretningen (fig. 1).

e Detektoren skal ha fri sikt” fordi IR-strélingen ikke kan trenge gjennom faste gjenstander.

e Far ikke & pavirke den innebygde lyssensoren skal en minsteavstand p& 1 m til den
tilkoblede belysningen overholdes. Dessuten skal ingen lyskilder rettes direkte
mot detektoren.

® Ta hensyn til hvordan det ser ut p& stedet nér det gjelder for eksempel nabotomter
eller avstanden til gaten.

* Bevegelsesdetektoren skal kun monteres pé et fast og jevnt underlag (vegg/tak).

Veggsokkelen og sensoren kan plugges i hverandre. Ta fra hverandre de to delene

for montering. Sett skrutrekkeren inn i &pningen pé siden, og left den opp i retning av

sensoren. Trekk samtidig veggsokkelen av sensoren (fig. 2.1). Ved veggmontering skal

kabelgjennomferingene peke nedover. Ved takmontering skal kabelgjennomferingene

peke fremover. Trekk gjennom kabelen, og monter veggsokkelen der du ansker &

montere den (fig. 3). Koble til bevegelsesdetektoren som vist i koblingsskjemaet (fig. 4).

ADVARSEL: Nér det kobles til kapasitiv last, som for eksempel elektroniske forkoblinger, eller

A parallelt kompenserte lysror, skal de maksimale startstrommene overholdes.

(4.1) Standarddrift (RC 130i - RC 280i).

(4.2) Parallellkobling av maks. 8 enheter.

(4.3) Ved omkobling med induktivitet (for eksempel relé, jording, forkoblinger) kan det
vaere ngdvendig med en slukkekrets (A).

(4.4) Standarddrift med ekstra konstantlysfunksjon og ekstern bryter.

(4.5) Parallellkobling og automatisk trappebelysning.

(4.6) Standarddrift med ekstra mulighet for manuell aktivering. Ved takmontering skal
de to delene av sensoren vris 180° mot hverandre (fig. 5). Plugg sensoren i

veggsokkelen slik at den smekker pé plass (fig. 2.2).
(4.7) Standarddrift (RC 230i UC).

A Merk! Bevegelsesdetektoren skal alltid festes slik at sensoren peker nedover.

4 o START G INNSTILLINGER NO

Nar detektoren er koblet til og koblet fil stremnettet, utferer enheten en selvtestsyklus som
varer i cirka 60 sekunder. Den signaliseres ved at den rede fokus-LED-en og den bl& modus-
LED-en blinker vekselvis. Under selvtestsyklusen (60 sek) kan enkelte funksjoner frikobles med
fiernkontrollen MobilRCi, som fas som ekstrautstyr. Den tilkoblede elektriske forbrukeren

slas pd. Enheten er klar til bruk nér testen er gjennomfert. Innstillingselementene er beskyttet

i kabinettet. Presser du linsen oppover og slipper den igjen, &pnes sensorhodet og stikker
ca. 1 cm ut av kabinettet sitt. Presser du den opp én gang til og slipper den igjen, skyves
sensoren tilbake og sperres (fig. 6; etter kulepennprinsippet). Enda flere innstillingsmuligheter/
spesialfunksjoner kan utnyttes ved hielp av fiernkontrollen Mobil-RCi (ekstratilbeher).

Provedrift
Still omskifteren (fig. 7.1.) p& ,Test”.
Under pravedriften lyser fokus-LED-en permanent.
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A Merk! Provedriften kan ogs aktiveres ved hjelp av fjernkontrollen Mobil-RCi (se kapittel 6).

4.1 Provedrift med last (PML)

For hver bevegelse som registreres, uavhengig av lysstyrken i omgivelsene, slar
detektoren PA den elektriske forbrukeren og Blue Modedampen i ett sekund for deretter &
sl& den AV i to sekunder.

4.2 Provedrift uten last (PUF)
For hver bevegelse som registreres, uavhengig av lysstyrken i omgivelsene, slas Blue
Mode-lampen PA i eft sekund og AV i to sekunder.

Merk: Funksjonen provedrift uten last (PUF) er deaktivert fra fabrikk. Funksjonen kan kun

A aktiveres i lopet av selviestsyklusen Det gjor du ved @ koble inn nettspenningen under
selvtestsyklusen ved & trykke pd knappen (7). Funksjonen prnvedrlﬂ uten last (PUF) er né
aktivert. Du deakhverer denne funkspnen ved d trykke en gang il pd knappen (T) eller (X9
(tilbakestilling til | gstilstand) nér prog gstilstanden er dpnet.

Slik kan du tilpasse detekteringsomrédet til forholdene pé stedet:

® Vri sensorhodet horisontalt med +/- 90° (forst mé sperren pé sensorhodet fiernes, fig. 6).
Midtstillingen indikeres av den rede pilen.

Rekkevidderegulering avhengig av sensorfelt ved & justere hver enkelt sensor mekanisk i
hayden (fig. 7.2). Stillingen indikeres enkeltvis og visuelt av fokus-LED-en (fig. 8). RC 130i
er utstyrt med én sensor, RC 230i med to sensorer og RC 280i med tre sensorer.

Bruk den medfelgende kappen som klippes i riktig sterrelse, for & skjerme av enkelte
omréder bevisst (fig. 9). Nér detekteringsomrédet er innstilt, vrir du omskifteren til

" %2 " for & foreta innstillinger p& detektoren ved hielp av innstillingselementene. Eller
du vrir den til " Auto M) " for & utfere standardprogrammet eller for & foreta
videre innstillinger med fiernkontrollen.

5 o BETJENING/PROGRAMMERING

Hver registrerte bevegelse indikeres ved at fokus-LED-en blinker kort to ganger
(funksjonen kan slas av, se kapittel 6). Avhengig av den innstilte lysverdien slas
bevegelsesdetektoren pé& i henhold til den elektriske forbrukerens tilslagstid.

Innstillingselementet omskifter (fig. 7.1).
Merk! Ved hjelp av omskifteren bestemmer du etter hvilke parametrer detektoren skal arbeide.

Enten kun etter verdiene som stilles inn ved hielp av innstillingselementene (fig. 7.3 og 7.4) péd

detektoren, eller etter p eller p som stilles inn ved hielp av
fiernkontrollen. Du kan koble om nér som helst, og det er de respektive innstilte verdiene
som gjelder.

Provetilstand :

Provetilstand [@ :

Se kapitlet ,Pravedrift”.

Detektoren arbeider etter parametrer fra
innstillingselementene (fig. 7.3 og 7.4) p& detekforen.

AUTO/RC-tilstand Auto  GI&)) : Detektoren arbeider etter standardprogrammet eller
parametrer som er stilt inn ved hjelp av fiernkontrollen.
Standardprogram

Still omskifteren (fig. 7.1.) p& , Auto &) “. Hvis det enda ikke er lagt inn noen
verdier med fjernkontroll, arbeider detektoren etter et forh&ndsinnstilt standardprogram.
Standardprogrammet bestar av en fastverdi for tilslagstid, elektronisk rekkeviddeinnstilling
og lysverdi (2 min/maks. elekironisk rekekvidde/ 10 lux). Verdiene kan endres individuelt
med fijernkontrollen. Endrede verdier kan filbakestilles til den opprinnelige tilstanden med
RESET-knappen (forutsetter programmeringstilstand) med fiernkontrollen MobilRCi.

Innstillingselementet tilslagstid (fig. 7.3)

Tilslagstiden kan stilles inn: Impuls, 15 sek — 16 min (opptil 30 min med

fiernkontrollen Mobil-RCi)

Impuls betyr en tilslagstid pa ca.1 sekund etterfulgt av en pausetid pé ca. 9 sekunder.
Bevegelse registreres ikke i lopet av pausetiden. Den rede fokus-LED-en blinker to ganger
per sekvens. Nér pausetiden er over, starter en registrert bevegelse en ny sekvens. Egner
seg for eksempel til & akfivere automatisk trappebelysning eller en derklokke.

Innstillingselementet lysverdi (fig. 7.4)

Lysverdien kan stilles inn trinnlast fra 2 fil 2500 lux.
Innstillingsel rekkevidderegulering (fig. 7.2)
Avhengig av hvilken modell det dreier seg om, finnes det én til tre innstillingselementer.
Reguleringen for innstilling av rekkevidden er uavhengig av innstillingen av omskifteren.
Rekkevidderegulering: fra ca. 20 m fil ca. 5 m.

6 © FJERNKONTROLL

Merk! For & bruke fiernkontrollen Mobil-RGi m& omskifteren sté i stillingen " Auto ) "
(fig. 7.1). Stér omskifteren i stillingen " Auto GI®)")) ", og det ikke er lagt inn noen
parametrer via fiernkontrollen enda, arbeider enheten ut fra et tidligere innstilt
standardprogram (10 lux/2 minutter / maks. elektronisk rekkevidde).

Alle innfastinger som foretas via fiernkontroll, lagres permanent. Verdiene opprettholdes
ogsa etter stromsvikt. Ved hjelp av fiernkontrollene Mobil-RCi og Mobil-RCi-M (fig. 10)
kan du st& p& gulvet mens du foretar alle innstillinger uten at det er nedvendig med stige
eller verktay. Mottaket er optimalt nér du retter fiernkontrollen mot bevegelsesdetektoren
under programmeringen. Veer oppmerksom pé at standardrekkevidden pé& cirka 6 m kan
bli kraftig redusert ved direkte sollys p& grunn av de infrarede strélene i sollyset.

6.1 Bekreftelse av sendte kommandoer i detektoren:
Den rede fokus-LED-en og den blé& LED-en blinker to ganger vekselvis.

40



6.2 Standardfunksjoner /programmeringstilstand

| utgangspunktet skjelner vi mellom to former for innstilling med fiernkontroll.

Standardfunksjoner

Disse funksjonene kan velges direkte:
® Provedrift

® Konstantlys PA/AV

o Lese inn den aktuelle lysverdien

® Reset (tilbakestille de aktuelle tilstandene)

* Master X (avbryte tidsforsinket utkobling)

® Programmeringstilstand

Avanserte funksjoner

Disse funksjonene kan kun velges/stiles inn nér detektoren befinner seg i
programmeringstilstand (knappen (&) ).

® Forhdndsdefinerte lysverdier

® Forhandsdefinert tidsforsinket utkobling

o Aktivering av impulstilstand

o Ferietilstand

¢ Alarmtilstand

Krypesikring PA/AV

FokusLED PA/AV

Elektronisk rekkevidderegulering

Reset - (tilbakestilling til standardprogrammet/leveringstilstanden)

é Merk! Spesialfunksjonene impuls-, ferie- og alarmtilstand kan ikke benyttes samtidig. Den sist

programmerte filstanden er akfiv.

Provedrift uten last (PUF)

Under provedriften lyser fokus-LED-en permanent. For hver bevegelse som
registreres, uavhengig av lysstyrken i omgivelsene, slas Blue Mode-lampen
PA'i eft sekund og AV i to sekunder. Trykk p& knappen for & gé ut av
provedriften.

Merk: Funksjonen provedrift uten last (PUF) er deaktivert fra fabrikk.

A Funksjonen kan kun akfiveres i lopet av selvtestsyklusen. Det gjor du ved &
koble inn nettspenningen under selvtestsyklusen ved & trykke pi knappen (7).
Funksjonen provedrift uten last (PUF) er nd aktivert. Du deaktiverer denne
funksjonen ved & trykke en gang til pé knappen (T) eller (tilbakestilling
il leveringstilstand) nér programmeringstilstanden er apnet.

Stille inn lysverdiene (programmeringstilstand)

Dag- og nattdrift

Tidlig skumring (ca. 100 lux)

Sen skumring (ca. 25 lux)

Nattdrift (ca. 2 lux)

Lese inn den aktuelle lysverdien
Leser inn den aktuelle lysverdien.

Knapp Funksjonsbeskrivelse

Apner programmeringstilstanden
Indikeres ved at fokus-LED-en blinker.

De innstilte verdiene blir akfive nér programmeringstilstanden lukkes (@)

Tilslagstid (programmeringstilstand)
Kan stilles inn fra 15 sekunder til 30 minutter.

eller automatisk etter 5 minutter.

®

Lukker programmeringstilstanden

Provedrift med last (PML)
. Under pravedriften lyser fokus-LED-en permanent. For hver bevegelse som
registreres, uavhengig av lysstyrken i omgivelsene, slar detektoren PA den
elektriske forbrukeren og Blue Mode-lampen i ett sekund for deretter @ sl&
den AV i to sekunder. Trykk p& knappen for & gé ut av prevedriften.

-

ClCICNONCICICIC

Impulstilstand (programmeringstilstand)

Impuls betyr en tilslagstid p& 1 sekund etterfulgt av en pausetid p& 9
sekunder. Bevegelse registreres ikke i lopet av pausetiden. Den rede fokus-
LED-en blinker to ganger per sekvens. Né&r pausetiden er over, starter en
registrert bevegelse en ny sekvens. Egner seg for eksempel til & aktivere
automatisk trappebelysning eller en darklokke.
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Konstantlys PA/AV
Sl& PA eller AV den elekriske forbrukeren i maks. 12 timer vavhengig av
bevegelse og lysstyrken i omgivelsene.

Merk! Funksjonen konstantlys AV er deaktivert ved levering for & forhindre
sabotasie. Funksjonen kan kun aktiveres i lopet av selvtestsyklusen. Det gjor
du ved & koble inn nettspenningen under selvtestsyklusen ved d trykke pé
knappen @ . Né er funksjonen konstantlys AV aktivert.

Du deaktiverer denne funksjonen ved & trykke p& knappen nér
programmeringstilstanden er &pnet. (Tilbakestiller til leveringstilstanden.)

Slé konstantlyset PA/AV
Konstantlys AV deaktivert — Trykker du p& knappen slas lyset PA i
maks. 12 timer. Konstantlys AV aktfivert - Farste gang du trykker p& knappen
, slés lyset PA i maks. 12 timer. Trykker du en gang fil p& knappen

, slés lyset AV i 12 timer. Trykker du pé& knappen igjen, slés lyset
vekselvis AV — PA - AV - PA ...

Merk! Trykker du pé knappen (£.), avsluttes spesialfunksjonene impulsti
stand, alarmtilstand og ferietilstand. Nér de 12 timene med PA/AV eller
Avbryt er over, kobles detektoren om til automatisk drift med knappen @ .

Ferietilstand (programmeringstilstand)

Denne funksjonen slar p& den tilkoblede belysningen uavhengig av
bevegelse i 1-8 timer nér den innstilte lysverdien nés. Nér denne
konstantlysfasen er over, kobles bevegelsesdetektoren tilbake til automatisk
drift igjen. Denne prosessen gjentas hver dag.

Innstilling: Hver gang ferieknappen trykkes inn, legges det til en time. Det
innstilte timeantallet vises via blue mode-LED-en. Forste gang ferieknappen
trykkes inn, lyser blue mode-LED-en lenge, etterfulgt av ett kort avbrudd: 1
time er innstilt. Farste gang ferieknappen trykkes inn, lyser blue mode-LED-
en lenge, efterfulgt av to korte avbrudd: 2 timer er innstilt. P& denne méten
kan det stilles inn opptil 8 timer. Deretter hopper systemet tilbake til 1 time
nér knappen trykkes inn. Etter programmeringen av ensket timeantall,
aktiveres funksjonen nér programmeringstilstanden lukkes.

Funksjonen avbrytes med knappen .

Trykk pé& knappen for & avslutte ferietilstanden.

360° krypesikring PA/AV (programmeringstilstand)

Deaktivering av 360°sensoren som peker nedover, for & unngd ugnsket
aktivering. Du slér pé krypesikringen igjen ved & trykke p& knappen en
gang til.

Fokus-LED PA/AV (programmeringstilstand)

Trykker du en gang p& denne knappen kan du slé av fokus-LED-en. Trykker
du én gang til, slér du lampen pé igjen. Funksjonen indikeres kort av
fokus-LED-en.

Merk! Et signal bekreftes nér fokus-LED-en er slétt av, ved at blue mode-LED
en blinker to ganger.

Reset
Tilbakestiller til automatisk drift. Avslutter alarmtilstanden, ferietilstanden,
impulstilstanden, testtilstanden og avbryter den tidsforsinkede utkoblingen.

Reset — i programmeringstilstand @

Tilbakestille il leveringstilstanden. Sletter alle verdier som er lagt inn
med fjernkontroll og tilbakestiller alle funksjoner. Detektoren arbeider
etter det forhandsinnstilte standardprogrammet (10 lux/2 minutter/maks.
elektronisk rekkevidde).

Merk! Hvis du fortsatt onsker & benytte deg av funksjonen konstantlys AV,
mé den aktiveres pd nytt.

Master X .
Brukes til & aktivere funksjonen konstantlys AV (se konstantlys PA/AV) og il
& avbryte den tidsforsinke