
DATABLAD

RC 230i rostfritt stål-look

Beställningskod E.nr GTIN

RC 230i rostfritt stål-look 13 031 25 4015120015618           

  

Produktbeskrivning

• Rörelsedetektor med 230° bevakningsområde och lång räckvidd

• 360° underkrypskydd för kontinuerlig detektering, kan frånkopplas via fjärrkontroll

• Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

 
ALLMÄNT

Särskilda produktfunktioner Enkel programmering via fjärrkontroll med
"blue mode"-teknologi

Konformitet CE, RoHS, WEEE

Garanti 5 års

 
FÄSTE

Monteringssätt Uppbyggnad

Monteringsplats Tak / Vägg

 
HÖLJE

Måt längd 135 mm x bredd 78 mm x Höjd/djup
105 mm

Vikt 309 g

Material UV-stabiliserat polykarbonat

Kapslingsklass IP54

Tillåten omgivningstemperatur -25 °C...+55 °C

Relativ luftfuktighet 5 - 95 %, icke-kondenserande

Färg silvergrå, liknande RAL 9006

Anslutning 2,5 mm² / 1,5 mm²

 
ELEKTRISKT UTFÖRANDE

Skyddsklass II

Märkspänning 230 V / 50 Hz

Effektförbrukning 0,3 W

Inkopplingsström 100 A / 200 µs

 
SENSORTEKNIK

Detekteringsvinkel 230° (2 x 115° separat inställningsbar) och
360° underkrypskydd

Avkänningsräckvidd vinkelrätt Ø 40 m

Avkänningsräckvidd framifrån Ø 8 m

Bevakningsområde upp till 804 m²

Räckviddsanpassning elektroniskt, mekanisk, per sensor, 2 x 115°

Rekomm. Monteringshöjd 2,5 m

Max. Monteringshöjd 4 m

Ljusmätning blandljus

Ljusnivåvärde 2 - 2500 lx

Antal ljuskanaler 1

Knappingång HVAC false

Slavingång nej

Antal detektorer som kan
parallellkopplas

8

Helautomatik ja

Halvautomatik nej

Impulsfunktion ja

Konstantljusreglering false

Kopplingsfördröjning från "mörk till
ljus" [s]

5 s

Kopplingsfördröjning från "ljus till
mörk" [s]

0 s

 
STYRNING

Kanal 1 Belysning

Gränssnitt till-/frånkoppling

Kontakt slutkontakt/med potential

Bryteffekt kanal 1 230 V AC/50 Hz, 16 A relä,
2 300 W/10 A (cos phi = 1),
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1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)

Efterlystid Impuls/ca 15 sek. till 30 min.

Master-/slavfunktion false

Konstantljusreglering false

Manuell styrning nej

Tillbehör

Produktbeteckning E.nr GTIN

Mobil-RCi 13 033 40 4015120016004

Mobil-RCi-M 13 033 41 4015120016011

RC hörnsockel rostfr.tillv. 13 031 34 4015120016141

RC-filter/släckkrets 17 401 65 4015120426988

ESY-Pen 13 009 48 4015120425356

Måttritning Bevakningsområde

 360° underkrypskydd

 Rakt mot detektorn

 Gångområde / vinkelrätt mot detektorn
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Kopplingsschema Kopplingsschema

Standarddrift parallellkoppling av max. 8 enheter
Vid till-/frånkoppling med induktivlaster (t.ex. med relä, kontaktor eller förkopplingsdon) kan ett RC-
filter krävas.

Kopplingsschema Kopplingsschema

Standarddrift med extra permanentljusfunktion via extern brytare. Parallellkoppling med trappautomatkoppling
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